
DIMENSIONAT  LLOSA  MASSISSA  DE  FORMIGÓ

e = llum màxima / 28

e = 30 cm  -> llum màxima = 8,40 m

ARMAT LLOSA FORJAT PLANTA PRIMERA:

qk = 1080 x 1,5 = 1620 kg/cm

h = 0,30

L =7 m 

Md  = 1,6 x [(qk x ample x L )/16] = 1,6 x [(1620 x 1 x 7 )/16] = 7938 kg m l .

Md  = 1,6 x [(qk x ample x L )/10] = 1,6 x [(1620 x 1 x 7 )/10] =12700,8 kg m l . 

As  = Md  / 0,8 x h x fyd = 7938/0,8 x 0,3 x 4347,8 = 7,6 cm ->  7,6/5 barres =1,52cm  ->  1 14 c/20

As  = Md  / 0,8 x h x fyd = 12700,8/0,8 x 0,3 x 4347,8 = 12,2 cm ->  12,2/5 barres =2,44cm  ->  1 20 c/20

ARMAT LLOSA FORJAT PLANTA  BAIXA:

qk = 1350 x 1,5 = 2025 kg/cm

h = 0,30

L =7 m 

Md  = 1,6 x [(qk x ample x L )/16] = 1,6 x [(2025 x 1 x 7 )/16] = 9922,5 kg m l .

Md  = 1,6 x [(qk x ample x L )/10] = 1,6 x [(2025 x 1 x 7 )/10] =15876 kg m l . 

As  = Md  / 0,8 x h x fyd = 9922,5/0,8 x 0,3 x 4347,8 = 9,5 cm ->  9,5/5 barres =1,9cm  ->  1 16 c/20

As  = Md  / 0,8 x h x fyd = 15876/0,8 x 0,3 x 4347,8 = 15,2 cm ->  15,2/5 barres =3,04cm  ->  1 20 c/20

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ EN ELS LLUERNARIS DE COBERTA:

S´ha utilitzat el PRONTUARI INFORMÀTIC DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Fletxa total (mm) = 11
Fletxa total/longitud = 1/365
Fletxa activa (mm) = 6,5
Fletxa activa/longitud = 1/620
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CONNEXIÓ MUR - LLOSA:

CAIXA D´ESPERA PER FORMIGÓ ARMAT

Per tal d´evitar l´aparició de la junta d´encofrat entre el mur i la llosa a la façana, s´utilitzen caixes d´espera per formigó armat que permeten 
executar el mur i la llosa en diferents fases i unir-los transmeten les càrregues. .

Com que el cantell de la llosa és de 30cm, s´utilitzen dues 
caixes d´espera per poder distanciar més l´armadura.

      secció horitzontal secció vertical connexió escala - mur

Amb un disc de tall es poden fer varies incisions a ambós costats més estrets de la caixa d´una profunditat 
aproximada d»1cm. D´aquesta manera la caixa per la seva rigidesa i es pot adaptar a la curvatura de l´encofrat.

        element adaptat a la curvatura exterior element adaptat a la curvatura interior

JUNTA DE DILATACIÓ

GOUJONS

Per tal de no duplicar els murs de 
càrrega  en la junta de dilatació, 
s´utilitzen goujons que permeten 
transmetre els esforços tallants i 
les carregues transversals. 

S´utilitza un formigó autocompactant el qual es reparteix per si sol 
dins l´encofrat arribant a cada racó, sense necessitat d´utilitzar cap 
mètode de compactació extern. D´aquesta manera es garantitza la 
bona execució de les obertures de façana.

ENCONTRE OBRA HUMIDA - OBRA SECA

Per enfatitzar el concepte de murs de càrrega de formigó, la resta de paraments que es troben al projecte són d´obra seca. 

La connexió entre la obra seca i la obra humida es resol col·locant un “berenjeno” dins l´encofrat del mur de manera que l´envà pugui quedar 
encastat a dintre, deixant una línia d´ombra entre els dos.  

.

Donada la irregularitat de la geometria dels paraments, no sempre els murs i els envans es troben formant un angle de 90º. En aquests casos 
l´armadura del mur haurà d´estar conformada preveient l´encastament de l´envà ja que s´en veurà afectada. 

PROCÉS CONSTRUCTIU MUR DE FORMIGÓ:

En els murs de façana s´integra en els seu interior, durant el procés d´encofrat, aïllament rígid,deixant a banda i banda una fulla de formigó 
armat de 15cm, la dimensió mínima per poder executar un mur de formigó “in situ”. Les dues fulles de formigó es traven en els cèrcols tant en 
sentit longitudinal com en sentit transversal. 

L´execució del mur descrit següeix el procés constructiu esquematitzat a continuació:

1. Es prepara l´encofrat per una cara del mur 4. Es col·loca l´armat de la segona fulla de formigó

2. Es col·loca l´armat corresponent 5. Es tanca l´encofrat per l´altra banda

3. S´integra l´aïllament rígid 6. S´aboca el formigó

A la cara interior de l´encofrat es col·loca un 
canyís per tal de donar textura al formigó. 
Aquesta textura ajudarà a dissimular les juntes 
de formigonat. El fet d´utilitzar un formigó 
autocompactant ajudarà a que la textura quedi 
més marcada al formigó.

DIMENSIONAT  MUR  DE CÀRREGA

    = N/A  = (11,34  x 10 ) / (100 x 35) = 3,24 kg/cm

Llum màxima entre armadures principals dins mur : L = 4,5 m

 N = 11,34  x 10  x 4,5 m = 51,03 Tm

    = N/A  = (51,03  x 10 ) / (30 x 30) = 56,70 kg/cm < 60 kg/cm -> ok
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COMPLEX ESPORTIU I CULTURAL A SANT VICENÇ DE TORELLÓ
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 TRIBUNAL 3 QP 11-12 
 GISELA SELVA SOLE PFC
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