
FAÇANA  VENTILADA DE PLAQUES CERÀMIQUES

FA_1. Doble vidre amb càmara aïllant. Acabat transparent. Espessor
vidre exterior laminat separat amb una làmina de butiral de polivinil
incolor: 9 mm. Espessor cambra estanca: 20 mm. Espessor vidre
interior laminat: 8 mm. La fixació dels vidres es realitza mitjançant
l'aplicació de bordons (junquillos) interiors clipats i juntes EPDM

FA_2. Carpinteria d'alumini lacat gris fosc formada per una fulla
abatible i una part fixa inferior amb trencament de pont tèrmic.
Fixada al premarc mecànicament. (Unicity /TECHNAL)

FA_3. Xapa d'alumini lacat gris fosc de 1.5 mm d'espessor
lleugerament inclinada formant l'ampit de la finestra.

FA_4. Premarc d'acer fixat a forjat mecànicament

FA_5. Forjat unidireccional de prelloses prefabricades de formigó
pretensat. Cantell= 35cm

FA_6. Xapa d'alumini lacat gris fosc de 1.5 mm d'espessor.

FA_7. Placa de guix laminat Standard (A) + Alumini (Al) formada per
una ànima de guix amb una cara revestida per una làmina de cartró i
l'altra per una d'alumini. Espessor: 1.5 cm (KNAUF)

FA_8. Barrera de vapor

FA_9. Placa de guix laminat Standard (A) formada per una ànima de
guix revestida en les dues cares per una làmina de cartró. Absorció
superfície a l'aigua <160 g/m2. Espessor: 1.5 cm (KNAUF)

FA_10. Aïllament acústic de llana de vidre hidrofugada de 4 cm de
gruix. Conductivitat tèrmica: 0.038 W/mK (Eco 60D/ ISOVER)

FA_11. Aïllament tèrmic llana de vidre hidrofugada de 8 cm de gruix.
Conductivitat tèrmica: 0.038 W/mK (Eco 60D/ ISOVER)

FA_12.Canal horitzontal interior d'acer galvanitzat a on es fixen els
muntants verticals cada 40 cm. El canal es fixa al forjat
mecànicament. Mides: 48x25mm (KNAUF)

FA_13. Canal horitzontal exterior d'acer galvanitzat a on es fixen els
muntants verticals cada 40 cm. El canal es fixa al forjat
mecànicament. Mides: 120x50mm (KNAUF)

FA_14. Ancoratge d'acer amb forma de L fixat al forjat
mecànicament. Funció de sustentació  o retenció segons la seva
posició.

FA_15. Fulla interior formada per de 2 plaques Aquapanel Outdoor.
Espessor: 1.2 cm (KNAUF)

FA_16. Làmina impermeable de fibra de polietilè, permeable

al vapor d'aigua. Col·locat entre les plaques Aquapanel (TYVEK)

FA_17. Muntant vertical d'alumini amb forma de T o L segons la seva
posició en la façana. Fixat a l'estructura mitjançant els ancoratges.

FA_18. Clips d'acer inoxidable per realitzar la subjecció de les plaques
ceràmiques

FA_19. Placa extrusionada de pasta ceràmica. Gruix placa: 28mm.
Altura: 20cm. Ample: 80 cm. Fixat a l'estructura mitjançant una
subestructura d'alumini (FAVETON Ceram)
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