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FAÇANA  VENTILADA DE PLAQUES I LAMES CERÀMIQUES

FA_1. Mur cortina (TECHNAL)

FA_2. Reixa d'acer lacat gris fosc

FA_3. Perfil L d'acer lacat gris fosc

FA_4. Ancoratge d'acer amb forma de L fixat al perfil L. Funció de
sustentació o retenció segons la seva posició.

FA_5. Mènsula d'acer lacat gris fosc anclada al forjat

FA_6. Panell aïllant d'alta densitat

FA_7. Ancoratge d'acer amb forma de L fixat al forjat mecànicament.
Ancoratge de sustentació. Subjecta els muntants del mur cortina

FA_8. Vidre opacificat

FA_9. Muntant d'alumini lacat gris fosc

FA_10. Perfil tubular d'alumini lacat gris fosc . Mides: 40x40 mm

FA_11. Pletina angular per a la subjecció  dels perfils tubulars. e=
2mm

FA_12. Lama ceràmica. Mides: 60x120mm. (FAVETON Java)

FA_13. Doble vidre amb càmara aïllant. Acabat transparent. Espessor
vidre exterior laminat separat amb una làmina de butiral de polivinil
incolor: 9 mm.

FA_14. Mur cortina. Perfil de traveser

FA_15. Forjat unidireccional de prelloses prefabricades de formigó
pretensat. Cantell= 35cm

FA_16. Formigó alleugerit per formació de pendents.

FA_17. Làmina impermeable de betum polimèric

FA_18. Plaques de llana mineral

FA_19. Beurada de morter

FA_20. Paviment ceràmic del mateix color de la peça de façana

FA_21. Ancoratge d'acer amb forma de L fixat al forjat
mecànicament. Ancoratge de retenció. Subjecta els muntants de la
gelosia ceràmica

FA_22. Xapa d'alumini lacat gris fosc de 1.5 mm d'espessor
lleugerament inclinada formant un goteró

FA_23. Fulla interior formada per de 2 plaques Aquapanel Outdoor.
Espessor: 1.2 cm (KNAUF)

FA_24. Muntant vertical d'alumini amb forma de T o L segons la seva
posició en la façana. Fixat a l'estructura mitjançant els ancoratges.

FA_25. Clips d'acer inoxidable per realitzar la subjecció de les plaques
ceràmiques

FA_26. Placa extrusionada de pasta ceràmica. Gruix placa: 28mm.
Altura: 20cm. Ample: 80 cm. Fixat a l'estructura mitjançant una
subestructura d'alumini (FAVETON Ceram)

FA_27. Aïllament acústic de llana de vidre hidrofugada de 4 cm de
gruix. Conductivitat tèrmica: 0.038 W/mK (Eco 60D/ ISOVER)

FA_28. Aïllament tèrmic llana de vidre hidrofugada de 8 cm de gruix.
Conductivitat tèrmica: 0.038 W/mK (Eco 60D/ ISOVER)

FA_29. Porta oscilobatent.. Mides: 80x220cm

FA_30. Mur de formigó armat. 30 cm
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