
REVESTIMENT DE PARET I SOSTRE: Panell absorbent  Spigoacustic  AS [28-16-16] Coeficient absorció   α = 0,791

Secció AA'
E. 1/20
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Mur de formigó vist de 20cm de gruix = 55dBA

Mur de formigó vist de 30cm de gruix < 65dBA

Per tal d'aconseguir aquest requeriment acústic
 es farà un trasdosat a una de les 2 cares

W115.es Estructura doble - No arriostrada

a= 70mm
d= 2x12,5mm
D= 195mm

Aisl. acústico a ruido aéro Ra (dBA):
Placa A= 65
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W112.es Estructura simple - 2 plaques

a= 90mm
d= 2x12,5mm
D= 140mm

Aisl. acústico a ruido aéro Ra (dBA):
Placa A= 56

56dBA
65dBA 65dBA

FORMIGÓ VIST A LES AULESREQUERIMENTS ACÚSTICS

Textura formigó vist

EEEE SCOLA DE MÚSICA I DANSA A L’ESQUERRA DE L’EIXAMP LE     marta martínez nieto   upc−etsab  tribunal: j. bach + j. bosch + j. pagès + f.torrent novembre 2012 11119999

Climatització
Reixa lineal

Iluminació
Downlight PUZZLE

Panell
absorbent
Fusta faig

Paviment  fusta noguera americana

Absorció acústica

Il·luminació

Textures


