SECCIO CONSTRUCTIVA E:1/30
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1. TERRES | DRENATGE

1.1 Terreny natural

1.2 Terra compactada

1.3 Capa drenant de graves e=20cm (D 0-32mm)
1.4 Collector de drenatge de PVC @=200mm

1.5 Llera d'assentament de formigd Fﬁ
1.6 Replé de graves amb granololometries variables 6.17
1.7 Terreny de replé compactat a tongades de 50cm [
1.8 Capa drenant tipus Drentex Impact 100 615
1.9 Terra vegetal

1.10 Canal de recollida d'aigUes pluvials de formigd polimer amb reixeta de fosa 6.14

1.11 Desaigua i collector de PVC @=100mm @

2. ESTRUCTURA

Fonaments
2.1 Formigd de neteja e=10cm 73 6.16
2.2 Sabata correguda centrada de formigd armat b=230cm / h=100cm

2.3 Lamina separadora impermeable de polietilé W\—
2.4 Llosa de subpressio de formigd armat e=40cm

2.5 Junta estanca de formigonat GUM preformada de PVC amb plastificant

Mur de contencid de terres 372

2.7 Mur de formigd e=30cm : ™\ 39 % 375 32

2.8 Lamina impermeable bituminosa _’ - ‘ :

2.9 Capa drenant composta d'una estructura tridimensional de poliestire (HIPS) i un geotéxtil de polipropile en una 3.1 +20,00m
de les cares

8.3 =

Forjats |:3']3 = :
2.10 Forjat bidireccional “sandwich” de formigd armat alleugerit amb blocs EPS 7,5+25+7.5cm

2.11 Bloc de porexpan EPS de densitat maxima 25 Kg/m3 Bl = ;
2.12 Cércol de la nervadura = 3
2.13 Biga de formigd armat 40x55cm !
2.14 Congreny de vora
2.15 Goterd
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Pilars
2.16 Pilar de formigd armat 80x40cm
2.17 Pilar de formigd armat @=é4cm

3. COBERTES

3.1 Formigd cellular de formacié de pendents 1,5%
3.2 Lamina impermeable bituminosa bicapa sobre capa de geotéxtil
3.3 Alllament térmic de plaques rigides de poliestire extrudit e=8cm

Coberta garatge rE——
3.4 Muret de formigd cel lular com a suport per les peces de paviment
3.5 Taules de fusta de pi de Flandes coperitzada e=30mm
3.6 Rastrells de fusta de pi de Flandes coperitzada 50x50mm
3.7 Lamina impermeable bituminosa
3.8 Tauletes de fusta de pi de Flandes coperitzada e=15mm m‘(x
3.9 Allament térmic de llana de roca e=5¢m \/ﬂ
3.10 Bastiment de perfil tubular d'acer galvanitzat e=4mm \

/

(

Coberta edifici

3.11 Rajola cerdmica antilliscant 60x60x3,8cm
3.12 Plots regulables de PVC )
3.13 Escopidor de xapa plegada d'acer galvanitzat e=3mm

3.14 Xapa plegada de remat d'acer lacat e=3mm - ‘\

3.15 Solera de formigd alleugerit amb arlita | \

3.16 Lamina térmica d'aillament @ t {

3.17 Capa de regularitzacié de formigd cel lular e=6cm @ L : | \\ P\ \

|| |— =

4. PAVIMENTS EXTERIORS = F] W
. g ) Ezz 611 55 57 J / /

4.1 Solera de formigd armat de formacio de pendents 1,5% (min. e=10cm) @ = “\ \\

4.2 Capa de 3cm de morter d'assentament H= 6.12 5.6 +15,78m / { \r

4.3 Paviment de pedra artificial BREINCO Tegula éx16éx7cm / 12x16x7cm / 24x16x7cm 6.9 g i ] |

5. PAVIMENTS INTERIORS

Garatge

5.1 Capa de formigd de regularitzacié e=4cm

5.2 Capa de resines tenyides com acabat de la pavimentacié e=10mm
5.3 Junta de segellat amb massilla de poliuretd

Espais de circulacié i d'emmagatzematge: terratzo “in situ”

5.4 Alllament térmic de plaques rigides de poliestire extrudit e=4cm
5.5 Capa de sorra de riv e= 2cm (D 0-5mm)

5.6 Capa de morter de ciment amb malla electrosoldada e=4cm
5.7 Capa de morter de microgra amb acabat polit e=1,5cm

6. TANCAMENTS [e8] E ‘ % H‘ ‘1‘

Interiors
6.1 Envd de panells de cartrd guix laminat (e=12.5mm) i estructura metdl lica KNAUF amb aillament de llana
mineral incorporat

Facana GRC

6.2 Placa GRC e=12mm (Gilass fiber Reinforced Concret)
6.3 Connector d'acer galvanitzat soldats al bastiment

6.4 Perfil tubular d'acer pintat al foc d'acabat mate e=3mm
6.5 Cambra d'aire ventilada

L

4

6.6 Bastiment d'acer galvanitzat amb perfils angulars d'enllag al forjat
6.7 Rea @=12mm amb resina epoxy
6.8 Alllament térmic de llana de roca e=5cm )
6.9 Panell FERMACELL Powerpanel H20. Placa de fibra de vidra recobert per ambdds costats de conglomerat
cimentos e=12,5mm o
6.10 Alllament termic de llana de roca e=6,5cm
6.11 Doble capa de panells de cartrd guix KNAUF e=12,5mm
6.12 Rodapeu de xapa d'acer inox. e=2mm e
6.13 Escopidor de xapa plegada d'acer lacat e=3mm JLL F;E| —
Tancament instal lacions —te— |
6.14 Perfil tubular d'acer galvanitzat e=4mm =
6.15 Lama de fusta de pi de Flandes tractada i tenyida amb Lasur de 5cm d'ampladaie=1,5cm -
6.16 Esmorteidor telescopic de gas pel sistema d'obertura 217 [96] [81] [97 )
6.17 Bastiment d'obertura de perfil tubular d'acer galvanitzat e=3mm e —
Tancaments de vidre —
6.18 Finestral de dos fulles fixes amb fusteria d'alumini lacat d'acabat mate amb ruptura de pont térmic. Vidre —_——,,T,,T,//SSfff"""ST—
doble climalit (3+3/12/4)
6.19 Finestral d'una fulla fixa amb fusteria d'alumini lacat d'acabat mate amb ruptura de pont térmic. Vidre doble
climalit (3+3/12/4) .-
6.20 Finestra de quatre fulles basculants amb fusteria d'alumini lacat d'acabat mate amb ruptura de pont té&rimic. I — —
Vidre doble climalit (6/16/6) % %
7. PROTECCIO SOLAR _— —
7.1 Protecci¢ solar enrotllable de poliester ignifug HUNTER DOUGLAS EOS500 M-Series Brackets
7.2 Lames verticals de perfil tubular d'acer pintat al foc amb acabat mate de 300mm d'amplada / e=3mm |
7.3 Lames horitzontals de perfil tubular d'acer pintat al foc amb acabat mate de 300mm d'amplada / e=3mm
7.4 Perfil tubular d'acer pintat al foc amb acabat mate de 550mm de cantell /e= 3mm \ —
7.5 Perfil d'acer laminat en calent IPE 200 pintat al foc amb acabat mate %
7.6 Tauld de fusta de pi de Flandes tractada i tenyida amb Lasur de 15cm d'amplada i e=5cm e Sz I — a— —
8. ACABATS | RECOBRIMENTS -_ ‘ +4,06m P
8.1 Cel ras continu susp&s KNAUF amb perfilaria oculta i panell de cartré guix laminat e=12,5mm 1 = = .
8.2 Cel ras continu directe KNAUF amb perfil omega i panell de cartrd guix laminat e=12,5mm

8.3 Cargols allen de fixacio d'acer inox. @ 40mm
8.4 Barana de vidre laminat (10+10)

=
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9. INSTAL LACIONS

Climatitzacié S
9.1 Conducte d'impulsid format per panells de fibra de vidre e=25mm, amb revestiment exterior d'alumini, suspées i

del forjat amb doble barilla, perfil U i tac d'expansid L
9.2 Unitat de Tractament de I'Aire (UTA) recolzada sobre blocs antivibratoris silentblock

Llumindries

9.3 Lluminaria lineal estanca COLUMBIA LIGHTING LU per lampada fluorescent T5 1x28W

9.4 Llumindria lineal LED LIGHTS WORLD HK-LL-ALPO10 per lampada de tub de LEDs

9.5 Lluminaria puntual empotrada a panell de fals sostre IGUZZINI Reflex professional fijas - Code M263 per
Idmpada de LEDs 29W warm white

9.6 Llumindaria lineal empotrada a panell de fals sostre MARK Slot 4 Flush per lampada fluorescent T5 1x28W

| G ]
9.7 Lluminaria puntual empotrada a panell de fals sostre CIVIC Alto 7 per Idmpada de 7 LEDs x 1,2W blanc natural
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