XARXA URBANA DE CALOR | FRED: LA COGENERACIO

L'area del 22@ és un exemple del que es coneix popularment com a "district heating & cooling"”.
Consta d'un sistema centralitzat de produccié i distribucid d'energia termica (fred i calor) per a
tota la zona, produint I'energia i distribuint-la als edificis mitjangant un conjunt de canalitzacions
que transporten aigua freda o calenta fins als punts d'intercanvi situats als edificis. En general, el
sistema esta format per quatre subsistemes: produccid, distribucid, intercanvi i utilitzacié.

La xarxa de distribucié franscorre des del districte del 22@ fins a la zona del Besds, alimentant
edificis de tot tipus, des de parcs empresarials, universitats, habitatges socials, cenfres sanitaris i
hotels, fins a centres comercials, establiments de restauracié o edificis d'oficines.

La xarxa de distribucid constitueix les artéries i venes del sistema. El seu tracat s'extén pels carrers
de la ciutat degudament dillat, directament enterrat o en galeries de servei, i estd format per
quatre canonades paralleles, dos per I'aigua calenta i dos per l'aigua freda. La xarxa funciona
sota el principi de caudal variable (bombeig en funcié de la demanda térmica) i volum
constant (I'aigua circula en un circuit tancat).

A la mateixa rasa per on circulen les canalitzacions d'aigua calenta i freda, es disposen tres tubs
pel pas de fibra optica que permeten monitoritzar des de les centrals els punts d'entrega
d'energia als clients.
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Les multiples avantatges d'aquest sistema de cogeneracid el situen com a una alternativa
eficient en front als sistemes convencionals:

- Eliminacié de la maquinaria de climatitzacié, com calderes o refrigeradores

- Millores en l'eficiencia energética, menor consum energétic i disminucié de limpacte
ambiental

- Estalvi d'espai

- Estalvi economic

CRITERIS DE DISSENY

Els criteris en el disseny de climatitzacidé han estat d'estalvi energétic, eficiéncia, racionalitat i
adaptabilitat a I'edifici existent que no disposa d'alcades lliures capaces d'allotjar faciiment el
pas d'una installacié tant voluminosa com és la climatitzacio. Aixi doncs el disseny d'aquesta
instal lacié ha estat molt inicial en el procés projectual per poder disposar de cels rasos situats
estratégicament per al pas de conductes i garantir en els espais una alcada lliure adequada a
I'Us. Cal tenir en compte que degut l'alcada lliure es veu reduida en cada crugia de la primera i
segona planta de l'orfebreria pel cantell de les jasseres. El sistema de climatitzacié proposat
contempla la natfuralesa canviant del programa, permetent acondicionar els locals
independentment gracies a I'Us de fan-coils (unitats termoconvectores). Aixi doncs, I'aire es pot
adaptar al'ocupacid i a les diverses franges d'Us dels espais.

Elements actius:

La Unitat de Tractament de Conductes d'aire format per Els Fan-coils o
Aire (UTA) no disposa de panels de fiora amb termoconvectors
bateries de fred i de calor, revestiment exterior d'alumini del fipus cassete
convertint-se en una unitat que franscorren oculis pels van enrassats en els
de ventilacié i filtrat de I'aire cel rasos cel rasos i estan
primari i recuperadora de connectats a l'aire
calor. Estan ubicades en de ventilacié i als
espais tecnics situats en les conductes d'aigua
cobertes dels edificis. fredai calenta

Elements passius:

L'edifici disposa d'una orientacié a carrer exposada a la radiacid solar. Per aquest motiu s'ha protegit la
nova edificaci®é amb una pell de lames metdlliques aixi com de voladius en planta baixa que eviten un
sobreescalfament a l'estiu perd que deixen entrar els raigs solars durant I'hivern. En la facana interior,
absent d'assolellament, s'ha reduit la superficie vidriada amb la disposicié d'algunes parts opaques.

VENTILACIO

Aparcament

La ventilacié en el soterrani és molt important ja que té com a objectiu que no s'‘acumuli el
monoxid de carboni i evacuar els fums en cas d'incendi. Existeix una petita aportacié d'aire de
forma natural per l'obertura practicada en un dels extrems de l'aparcament perd que
necessariament va reforcada amb aportacié mecdnica. Tal i com exigeix la normativa vigent
CTE es disposa d'una obertura d'admissié i una altra d'extraccié per cada 100 m? de superficie
util.

Edifici de nova planta

L'aire de nova aportacid es distribueix per les plantes a través de dos circuits independents que
cobreixen la totalitat de la planta. L'aire filtrat i impulsat des de les UTA passa abans de ser
alliberat als locals per les unitats fan-coils que s'encarreguen de fer el fractament térmic.

L'aire es recupera per mitjd d'un circuit de retorn a través dels cel rasos mitjancant un sistema
per plenum.

Edifici de I'orfebreria

L'aportacid d'aire es fa a través d'una xarxa de capil lars que, adossada als pilars, es distribueix
entre crugies de l'edifici per evitar el creuament transversal d'aquestes i aixi no haver de restar
alcada lliure a les plantes. El fractament termic de I'aire es fa també de manera individual a
través de les unitats fan-coils abans de que l'aire s'alliberi als locals. Degut a la naturalesa de
l'edificacié existent s’ha contemplat una ventilacié mitjancant una diferencia de pressié. De les
estances sobrepressionades on s'impulsa I'aire, aquest es desplaca a l'atri central que és l'espai
sotapressionat. Els lluernaris actuen com a xemeneies de retorn on el capdamunt ['aire s‘acaba
canalitzant i retornant a les UTA.
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Escomesa del circuit de
cogeneracié del 22@
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Sistema mixt amb ventilacié connectada a fan-coils amb recuperador de calor:
La unitat de tractament de I'aire impulsa I'aire al local filtrat perd sense tractament
térmic. El recuperador de calor precalenta I'aire en hivern. Els fan-coils es
dimensionen per véncer totes les carregues térmiques del local i la part de cdrrega
de ventilacié que no s'obtingui de forma “gratuita” en el recuperador de calor.
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