IL.LUMINACIO NATURAL

El projecte aposta per un gran aprofifament de la llum natural ja que l'edifici gaudeix d'una
bona orientacio i assolellament, degut també a I'eixamplament de I'espai pUblic que genera el
xamfra.

En I'edifici de nova planta s'ha utilitzat molta superficie vidriada, adequadament protegida en
les orientacions assolellades. No tant sols els espais principals s'han il luminat naturalment, siné
també aquells que fradicionalment es considerats més secundaris, com els espais de circulacio,
les escales principals o el doble espai de la darrera planta. Aquesta culmina amb un lluernari
que reforca la visual en diagonal que encadenen un seguit d'obertures practicades en els
forjats. L'aparcament també s'ha volgut reivindicar com a un espai més agradable mitjancant
l'obertura de forats que comuniquen amb el jardi interior. Un d'ells en contacte amb un dels
nuclis de comunicacid de l'extrem de I'aparcament i l'altre en una franja en la trobada del
forjat amb el mur perimetral que queda banyat amb una llum difosa.

En I'edifici de I'orfebreria s'han aplicat accions per afavorir una major il luminacié natural. L'espai
de I'afri s'ha illuminat amb dos grans lluernaris, aplicant el buidat necessari en el forjat de la
segona planta, inicialment continu. També les escales que travessen aquest espai estan
reforcades amb illuminacié natural amb un lluernari que ressegueix el seu tracat. També les
aules d'informdtica situades en contacte amb la mitgera entre parcelles s’han il luminat amb
una solucié semblant a la de I'aparcament. El mur queda tacat amb llum natural grdcies a
l'existéncia d'un lluernari en la coberta i d'una coincident obertura en el forjat de Il'aula
d'informatica superior. Aquesta solucié és suficient en aquest espai , ja que la llum natural
aporta confort sense dificultar la visi® en els monitors dels equips informatics. En I'edifici de
l'orfebreria també s'ha optat per eliminar elements constructius opacs en la facana del jardi
interior per permetre una major il luminacié dels espais de treball que hi estan en contacte.

IL.LUMINACIO ARTIFICIAL

La il luminacié artificial tracta de reforcar o actuar en lloc de la natural quan aquesta és
inexistent. S'ha estudiat un tipus d'il luminacié adequada a cada espai en particular, en
ocasions de forma indirecta per aportar calidesa, matisar i emfatitzar certs punts arquitectonics.
Pel que fa al disseny de la instal 1acié es consideren els tres factors fonamentals que determinen
el confort visual de la instal lacié d'enllumenat:

- nivell de il luminacid
- index de reproduccid del color
- index d'enlluernament

Tant la illuminacié natural com l'artificial tenen unes mateixes exigéncies en quant a la
necessitat d'aconseguir , sense provocar efectes incomodes d'enlluernament, un determinat
nivell d'il luminacié. La ilfuminacié ha de ser prevista en funcid de les activitats que es realitzen
en cada espai.

Nivells d'iL luminacid i uniformitat:

zones de treball i formacio
general 300 lux
puntual sobre pla de treball 500 lux

zones de circulacid

vestibul i zones comunes 150 lux
espais de circulacid 150 lux
escales transitades 150 lux
passadissos escales poc transitades 80 lux

zones de suport

magatzems 120 lux
aparcament 75 lux

lavabos 200 lux
cuina 300 lux

IINSTAL LACIO ELECTRICA

Com que es tracta d'un edifici pUblic, necessitarem una Estacié Transformadora (E.T) per poder
passar de la mitja a la baixa tensié pel subministrament d'electricitat a I'edifici, sempre d'acord
amb el Pla Especial d'Infraestructures del 22@. L'espai per la E.T. ha de tenir un accés directe des
del carrer i comptar amb una ventilacié permanent.

La connexid s'ha de fer a lI'escomesa individual del centre o a la central de comptadors en
l'edifici on aixi estigui previst. La distribucié s'ha d'iniciar en el quadre de comandament i
proteccié, d'on han de sortir els diferents circuits dotats dels corresponents interruptors
automatics. Cadascun d'aguests circuits ha d'alimentar Unicament un subguadre de zona. Els
interruptors magnetotermics i els interrumptors diferencials de cada circuit ss’han de colfocar als
quadres de zona o de planta. Els quadres de zona s'han de fer coincidir amb les zones
funcionals de distribucié de I'edifici.

La instal lacié electrica estd composada pels elements seglents:

Brancal de connexid. La connexid des de la xarxa urbana és subterrdnia fins a l'estacio
tfransformadora.

Instal {acions d'enllac. Es realitza d'acord amb la normativa vigent.

Quadre General de Proteccié. S'installen tants Q.G.P com sigui necessari segons usos. D'elles
sortiran les linies d'alimentacié fins als comptadors corresponents a cada servei.

Comptadors. Dispositius encarregats del control sobre el consum eléectric.

Derivacio individual. També anomenats muntants, aniran en tubs i per safates a l'interior dels cel
rasos. Les caixes de derivacié hauran de tenir unes dimensions determinades i aniran per les
zones comunes.

Dispositius de comandament i proteccid. Consta de ICP, IGA, ANEU, PIA i una presa de terra.
Previsi6 de proteccions de seguretat. En cas de sobreintensitat, sobretensions i curt circuits.

Conductes. Els conductes interiors seran de coure amb ailloment i els conductes exteriors
estancs.

Presa de terra. tota massa metdl lica important es connecta a terra per raons de seguretat.

IL.LLUMINACIO D'EMERGENCIA

La installacié serd fixa, estard proveida de font propia d'energia i aquesta ha d'entrar
automdticament en funcionament en produir-se una fallida d'alimentacié en la installacié
d'enllumenat normal. Es considera com a falida d'alimentacié el descens de la tensid
d'alimentacié per sota del 70% del seu valor nominal. L'enllumenat d'emergéncia de les vies
d'evacuacié ha d'aconseguir almenys el 50%del nivell d'il luminacié requerit al cap de 5 segons
i el 100% als 60 segons.

NORMATIVA

- Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid (REBT). Instruccions Técniques complementdries RD
842/2002 (BOE 18/09/02)

- CTE DB HE-3 Eficiencia Energética de les Instaldacions d'il.luminaci® RD 314/2006 (BOE
28/03/2006)

- CTE DB SU-1 Seguretat davant el risc causat per il luminacié inadequada RD 314/2006 (BOE
28/03/2006)

TTO ETSAV GENER 2013 TRIBUNAL: 6

POL CENTELLES JUANOLA TUTOR: PERE FUERTES

PLANTA SOTERRANI

PLANTA PRIMERA

PLANTA TERCERA

VIVER D'EMPRESES |

PLANTA BAIXA LLEGENDA IL LUMINACIO

01

an
=
N

a

IGUZZINI Code M263 per Idmpada
de LEDs 29W
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CIVIC Alto 7 per lampada de 7 LEDs
X 1,2W

03

MARK Slot 4 Flush per ldmpada
fluorescent T5 1 x 28W

04

MARK Planar per doble lampada
fluorescent TS5 2 x 28W

05

LED LIGHTS WORLD HK-LL-ALP10 per
ldmpada de tub de LEDs

06

LIGHTNET Cubic-P1 per doble
ldmpada fluorescent T5 2 x 28W

07

TMS LIGHTING Hailey per ldmpada
fluorescent compacta 1 x 32W

08

LIGHTNET BASIC-A1-LED per
ldmpada de LEDs 24W

09

COLUMBIA LIGHTING LU per
Idmpada fluorescent T5 1 x 28W

LAMP Downlight GAP LED per
ldmpada de 5 LEDs x 2,2W
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Recinto de Instalacién de
Telecomunicaciones Inferior

Recinto de Instalacion de
Telecomunicaciones Superior

PLANTA QUARTA PLANTA CINQUENA

ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@

ANALISI ESTRATEGIA DISSENY ARQUITECTONIC CONSTRUCCIO ESTRUCTURA
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