SEGURETAT EN CAS D'INCENDI PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA

El disseny de la instal-lacié s'ha realitzant prenent com a base la normativa CTE DB-SI B
01 _ Recorregut d'evacuacio
NUmero de sortides i longituds de recorreguts d'evacuacio (taula 3.1 CTE) 02 @D Detector de femperatura (un cada
40 m?)
La longitud de recorregut d'evacuacié fins alguna sortida de la planta no excedird els 50 m.
03 @ Detector de fums (un cada 60 m?)
Recorreguts visibles des de qualsevol punt per facilitar I'evacuacié de les persones. — ]
04 () Pulsador d'accionament d'alarma
Tots els retols i aparells aniran acompanyats de senyal lluminosa d'emergencia. ) . .
05 @ Ruixador automatic d'aigua
La longitud dels recorreguts d'evacuacié que s'indiquen és pot augmentar un 25%, quan es S Contrai g
tracti de sector d'incendi protegits amb una instal-lacié automatica d'extincio. 06 O renat-onfraincendis
Les escales es situaran proximes a les sortides per facilitar I'evacuacié de les persones. 07 EE] Enllumenat dEmergencia
Sectors d'incendi 08 _VO Extintor pols 6kg 21A - 113B
Hi ha 3 sectors d'incendi: 'aparcament, l'edifici de nova planta per sobre la cota de rasant i 09 (D] BIE_Boca dIncendis Equipada
I'edifici de l'orfebreria.
10 (O] Alarma General
Dimensionat dels mitjans d'evacuacié (taula 4.1 SI CTE)
11 CEM Central de Deteccio d'incendis
Extintors portatils: cada 15 metres de recorregut, a cada planta i com a maxim des de l'origen
de I'evacuacid.
Tupus d'extintor segons situacid: del tipus 21 A -113B de pols, per a focs de sdlids comuns, liquids i
gasos inflamables i eléctrics, col-locats a una distancia mai superior als 15 m des de qualsevol
punt d'evacuacié. Del tipus CO2 en els espais de gran risc a incendis causats per liquids i gasos
inflamables.
. . o .. . .. . . 02 Detector automatic de temperatura i
Boques d'incendi: si la superficie construida supera els 2000 m2. Longitud maxima de 50 m i haurd P 03 Detector automdtic de fums
it diste . K de 5 de | + del edifici. A I t - Detector amb gy - Detector de fums
de situar-se a una distancia no major de 5 m de les portes del edifici. aparcamen gradient de ; % . visibles i invisibles
col-loqguem una cada 25 m. ~ temperatura i " que emprael
- Pilot d'alarma S principi de ionitzacié
. _ . _ .. . — i :
Sistema d'alarma: si la superficie construida > 1.000 m? incorporat - < Doble poraitat
- Un sol termistor - Pilot d'alarma
) - . _ . o . - de referéncia : incorporat
Sistema de deteccid d'incendis: en I'aparcament si la superficie construida > 500 m2. 1 detector - Segur contra
cada 30 m?, la central d'incendis s'instal-lard a la recepci¢ de planta baixa. manipulacio
Instal-lacié automatica d'extincid - ruixadors. 04  Pulsador d'accionament d'alarma 05  Ruixador automatic d'aigua
. .. . . .. . . . L PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA Rearmable (amb clau) - Sirena
Senyalitzacid de les instal-lacions manuals de proteccié confraincendis. Han de ser visibles inclos - Proteccié IPA] — optica-acustica
en cas de fallada de I'enllumenat normal. - Corrent de ak - Seleccié de
funcionament 500 mA ” temporitzacid i volum
, .. . ., . . . ., - ~ -Temp.max. 85°C . - Poténcia 85 dBi24 V
mJ_EBQJQ d emergencia en tots m._m recorreguts d evacuacio han n.u_m garantir una __ _.c3_3oo_o - Mides 85 x 99 x 43 mm < um Temp. max, 85°C
minima de 1 lux a nivell de terra i de 5 lux on es disposen els equips de proteccid i quadres =5 @ = A F_ﬂ - Mides 90 x 100 x
eléctrics. | N Y 40mm
A les zones ambients (banys, despatxos, sales) de cada planta també han de tenir
suficientment enllumenat d'emergéncia de 0,5 lux.
05 sirena contraincendis 06  Senyalitzcid d'evaciacié d'ocupants

- Pressid nominal de
treball 12 bar

- Area de cobertura 18
_\jN

- Material: llautd i bronze
-Temp. max. 74 °C
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07 Enllumenat d' emergéncia
- Provista d'una font
| propia d'emergia ha de
R tenir una autonomia de
1 hora com a minim
- Lumindancia minima
horitzontal 5 lux. Senyalitzcid de les instal {acions
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08  Extintor pols 6 kg aficiéncia 21A 113B
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- Pressié incoporada,
nifrogen

- Valvula de tirada
rapida

- Manometre
autocomprobable

- Cos ext. de xapa
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PLANTA TERCERA PLANTA QUARTA PLANTA CINQUENA
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PFC cou omeeans o VIVER D'EMPRESES | ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@ ML.
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