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Ficha de producto
Características

18427
disyuntor miniatura Multi 9 C120H 4 polos 10 A
curva B
PVR*: 250.45 EUR

Principal
Estatus comercial Comercializado
Aplicação de disjuntor Distribuição
Linha de produto C120
Tipo de produto ou
componente

Disjuntor

Nome abreviado do
dispositivo

C120H

Descrição de polos 4P
Número de polos prote-
gidos

4

[In] corrente nominal 10 A en 30 °C
Tipo de rede CA
Tecnologia da unidade
de disparo

Termomagnético

Código da curva B
Capacidade de corte 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 500 V

DC
30 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...400
V AC 50/60 Hz
15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415
V AC 50/60 Hz
10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
50/60 Hz
15000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1 -
230...400 V AC 50/60 Hz

Adequação para isola-
mento

Sí de acuerdo con IEC 60947-2

Complementario
Frequência da rede 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 3..0,5 x pol
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 7.5 kA 50 % x Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz

15 kA 50 % x Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...400 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz

Classe de limitação 3 de acuerdo con IEC 60898-1
[Ui] tensão de isolamento nominal 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Indicação de posição do contato Sim
Tipo de controle Alavanca articulada
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Modo de montagem De encaixe
Suporte de montagem Calha DIN simétrica de 35 mm
Compatibilidade do bloco de distribuição do barra-
mento combinado

SÍ

Desvios de 9 mm 12
Altura 81 mm
Largura 108 mm
Profundidade 73 mm
Peso do produto 0.82 kg
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 10000 cycles de acuerdo con IEC 60947-2
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Conexões - terminais Terminales de tipo túnel Flexible 1.5...35 mm²
Terminales de tipo túnel rígido 1...50 mm²

Comprimento da decapagem do fio 15 mm
Torque de aperto 3.5 N.m
Proteção de fuga à terra Bloco separado

Entorno
Padrões EN/IEC 60947-2

IEC 60898-1
Certificações do produto GOST
Etiquetas de qualidade NF
Grau de proteção IP IP20 de acuerdo con IEC 60529
Graus de poluição IEC 60947-2
Tropicalização IEC 60068-1
Umidade relativa 55 °C
Altitude de funcionamento 2000 m
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -30...60 °C
Temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C

Garantía contractual
Período 18 meses


