Dimensions i proporcions
El correcte dimensionat del conjunt de I'auditori influeix directament en la qualitat aclstica i visual del mateix, aixi
que cal tenir en compte una serie de parametres que garantiran la optimitzacio de I'espai.

Profunditat de la sala

La profunditat maxima que hauria de tenir una sala per a aquests usos hauria de ser inferior a 24m, distancia
maxima a la que una persona pot reconeixer expressions facials dels actors. Per situar les files de butaques cal
tenir en compte que a I'Ultima fila s'ha de poder veure tota I'escena sense moure la vista del centre (30°), que a
les files centrals s'ha de poder veure la totalitat de I'escenari movent només els ulls (60°) i que els espectadors de
la primera fila no hagin de moure el coll excessivament (1109).
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Amplitud de la sala

L'amplitud de la sala vindra regulada per un senzill esquema on es projecta I'amplada de la boca de I'escenari des
d'un punt situat el doble de la profunditat de I'escenari darrere de la boca de I'escena. Amb aquest disseny es
garanteix que les zones cegues dels laterals de I'escenari, que no sén visibles des de les butaques laterals, siguin
el més reduides possible.
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Profunditat i amplada de I'escenari

La zona de la caixa escénica no és exclusiva per a |'espai de representacio sind que ha d'albergar totes les
instal-lacions necessaries per a I'actuacid. Per distribuir I'espai s'ha de preveure un recorregut perimetral al voltant
de I'escena de manera que s'hi pugui accedir des de qualsevol punt, s'ha de tenir en compte la posicié dels telons i
perspectives, els accessos i sortides, el sistema de cablejat i controlar que tot quedi amagat a I'ull de I'espectador.
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La caixa escénica

La principal funcio de la torre de la caixa escénica és la de permetre un Us correcte i facil de tots els elements
necessaris per a la representacio teatral, ja siguin telons i perspectives o elements de llum i so. Tot aix0 suposa un
entramat de dimensions considerables que guanya molta altura al moment en que es vol tenir els telons penjats
sense plegar. Cal doncs, garantir una algada lliure minima dues vegades més grans que la de la propia escena.

A més a més també cal preveure espai suficient per sota de la cota d'actuacié de manera que s'hi pugui col-locar la
maquinaria necessaria 0 amagar-hi l'orquestra per a musica en directe.
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Volums auxiliars

Per poder allotjar representacions teatrals d'una envergadura minima cal, a més de complir els requeriments
anteriors, disposar d'almenys un volum de les mateixes dimensions que I'escena. Aquest volum compleix les
necessitats de tenir una segona escena muntada i a punt per poder-la canviar durant I'obra i pot trobar-se tan en
un lateral com a la part posterior.

A més a més, per poder fabricar o muntar els diferents elements escenografics cal tenir un magatzem i un taller
que estiguin molt ben comunicats amb |'escenari per minimitzar els processos de muntatge i desmuntatge de les
escenes.
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Dimensions i proporcions

La sala d'espectadors per complir els requeriments acustics ha de tenir un volum d'aproximadament uns 5m3 per espectador, tenint en compte només la zona del pati de
butaques sota el cel-ras acustic. La sala del projecte té una superficie de 500m2 i una algada mitjana d'entre 6 i 7 metres d'algada lliure, donant un volum aproximat de
5,7 m3 per persona.

Profunditat de la sala
La sala té una profunditat de 23,65 metres, quedant la Ultima fila a 22 metres de la boca de I'escenari. Des de L'ultima fila I'angle d'obertura fins als limits de I'escenari
és de 309, el de la primera fila és de 105° i més de la meitat de les localitats tenen un angle de visié d'entre 50 i 80°.

Amplitud de la sala

La sala té una amplitud que decreix segons la distancia a I'escenari, variant des dels 21 fins als 24m. Les butaques tenen la seva base que queda recollida
automaticament quan no esta ocupada, permetent major espai de pas entre files i la separacio entre les dues butaques dels extrems d'una fila no excedeix els 9 metres
de manera que el flux de persones és correcte.

La caixa escenica

L'escenari té una superficie de 180 m2 amb una amplada de 20m i una profunditat
de 9m. Aquesta superficie pot reduir-se i adaptar-se a les diferents necessitats
permetent una bona configuracié i mantenint un espai de pas entre I'escenari i el
magatzem o els camerinos.

La caixa escenica s'eleva per sobre i per sota de I'escenari arribant a una altura
lliure de 18m i el magatzem posterior es comunica amb I'escenari a través d'una
gran obertura servint aixi com a volum auxiliar on poder-hi situar les escenes que
s'hagin de canviar durant les representacions.

Accés a la sala

L'accés des del foyer a la sala d'espectadors es fa a través de dos obertures laterals
que generen una entrada tangencial a la sala. D'aquesta manera s'accedeix a peu
pla al centre de l'auditori des d'on es pot accedir a les diferents localitats a través de
les escales laterals o centrals.
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Parametres acustics

El bon compliment dels requeriments acustics s'assoleix gracies a les proporcions de
la sala i es considera correcta quan té un volum aproximat d'entre 4 i 6 metres

cubics per espectador.

Amb la relacio del volum podem calcular de manera aproximada el temps de
reverberacido mig que tindra la sala, éssent recomanat per al tipus de sala un valor

entre els 0,7 i els 1,2 segons.

Superficie de la sala; 500 m2
Volum de la sala; 3.488 m3
Localitats; 612
Volum/localitats; 5,7 m3
Volum/superficie; 6,98 m

Materials i revestiments

Els diferents grups de materials de l'interior de la sala tenen una relacié directa amb
la qualitat aclstica de I'espai i cal que compleixin uns requeriments en quant a
reflexions directes i reverberacié del so. Per aixo s'utilitza principalment
revestiments de fusta i acabats amb superficies irregulars per evitar al maxim les

reflexions directes.

Paviment;

Llistons de fusta de 15mm de gruix disposats sobre lamines

d'elastomers que absorbeixen el soroll d'impacte.

Butaques;
tela i base plastica.

Parets;

Seients auto-reclinables amb un percentatge baix de superficie de

Paraments verticals amb revestiment de plaques de fusta de

12,5mm de gruix amb camara de llana de roca, d=14Kg/m?2.

Cel-ras;

Panells de plaques de fusta de 12,5mm perforats en un 5% amb

camara de llana de roca posterior.

Escenari;

posterior.

Cortines interiors de 0,45Kg/m2 i petxina acustica de plaques de
fusta de 12,5mm perforats en un 5% amb camara de llana de roca
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