LLEGENDA

COBERTES

C2 Coberta aules
Graves de cantell rodat max @: 30mm
Membrana protectora geotéxtil
Plaques de poliestire extrudit e: 80mm
Membrana protectora geotéxtil
Doble lamina asfaltica de betum modificat amb elastomers
Capa de formacio de pendents de morter amb arids lleugers d: 1%

ESTRUCTURA

E3 Estructura solera
Capa de compressié de formigo e: 5cm
Mallat superior d'acer corrugat
Revoltons prefabricats de formigd h: 25cm
Armat inferior d'acer corrugat
Biguetes autoportants pretesades de formigé armat h: 25cm
Plaques de poliestire extrudit e: 50mm
Lamina protectora geotéextil
Graves de cantell rodat, max g: 30mm, 15cm
Sorres d'excavacié comprimides
Sabata de formigd armat, 1,4x1,4m
Capa de neteja de formigd pobre, e: 10cm

E4 Estructura aules
Capa de compressio de formigo e: 5cm
Mallat superior d'acer corrugat
Revoltons prefabricats de formigd h: 25cm
Armat inferior d'acer corrugat
Biguetes autoportants pretesades de formigé armat h: 25cm

CEL-RASOS

CE1 Cel-ras
Penjants de cable d'acer amb perns regulables
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura

CE2 Cel-ras hidrofug
Penjants de cable d'acer amb perns regulables
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartro-guix amb tractament hidrofug e: 15mm

TANCAMENTS EXTERIORS

TE2 Facgana pati
Plaques de formigd polimer e: 14mm
Perfil de junta i suport d'alumini extrudit
Perfil intermig de reforg, fins a h: 2m
Cambra d'aire ventilada
Muntants verticals principals d'alumini extrudit
Plaques de poliestire expandit e: 40mm
Enguixat continu
Paret d'obra
Llana de roca e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura

TE3 Mur soterrat
Doble lamina de tela asfaltica de betum modificat amb elastomers
Morter d'alta resisténcia e: 30mm
Membrana drenant de polietilé amb geotéxtil
Plaques de poliestire expandit e: 30mm
Bloc de formigd 20x20x40 cm
Sistema d'armat del bloc de formigo
Llana de roca e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartro-guix amb tractament hidrofug e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura

OBERTURES

OB1 Finestra
Premarc d'alumini amb trencament de pont térmic
Fusteria d'alumini de 3 fulles corredisses
Fulla de vidre amb camara d'aire 6+12+6mm
Barana de vidre laminat amb polivinil butiral, 5+5mm
Solucié d'ampit amb peca prefabricada de formigd polimer i
Lamina asfaltica de betum modificat amb elastomers

OB2 Protecci6 solar
Dintell penjat del forjat amb ancoratges mecanics
Caixa de persiana de xapa d'alumini plegada
Mecanisme automatic d'accionament de persiana
Persiana de lames orientables
Reforg acustic de la caixa de persiana
Xapa perforada de tancament fixada a muntants verticals
Perfils d'alumini embeguts com a guia lateral de persiana
Cables d'acer intermitjos com a guia de persiana

TANCAMENTS INTERIORS

TI2 Enva aules
Socol de fusta lacat blanc
Acabat interior de doble capa de pintura
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Llana de roca, e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Mur d'obra de totxana de cantell, 9x14x24cm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Llana de roca, e: 40mm
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat exterior de doble capa de pintura
Socol de fusta lacat blanc

TI3 Enva banys
Socol de fusta lacat blanc
Acabat interior de doble capa de pintura
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Llana de roca, e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Mur d'obra de totxana de cantell, 9x14x24cm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Llana de roca, e: 40mm
Doble placa de cartro-guix amb tractament hidrofug e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura
Socol de terratzo

PAVIMENTS INTERIORS

PI4 Paviment aules
Paviment interior de llistons de roure, e: 15 mm
Llates de suport amb doble lamina d'elastomers
Llana de roca, e: 4cm
Capa de regularitzacié de ciment d'alta resistencia, e: 2cm
Encontre amb paraments verticals de poliestiré extrudit, e: 2cm

PI5 Paviment zones publiques
Paviment de terratzo continu de gra petit (3mm) e: 20mm
Capa de regularitzacié de ciment d'alta resistencia e: 60mm
Encontre amb paraments verticals de poliestiré extrudit, e: 2cm

P16 Paviment PB
Paviment de terratzo continu de gra petit (3mm) e: 20mm
Capa de regularitzacié de ciment d'alta resistencia e: 50mm
Plaques de poliestire extrudit e: 40 mm
Encontre amb paraments verticals de poliestiré extrudit, e: 2cm

PAVIMENTS EXTERIORS

PE1 Paviment pati
Peces de formigé amb tractament antilliscant, e: 3cm
Llit de formigd pobre, e: 10cm
Sorres compactades de I'excavacio
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Facana exterior

El sistema de facana principal, utilitzat a gairebé tot I'edifici excepte a la zona del pati, és un sistema de
facana amb cambra d'aire ventilada i amb un parament exterior de plaques de formigé polimer fixades en
un sub-sistema de muntant d'alumini fixats mecanicament als murs d'obra.

Aquesta solucié permet col-locar I'aillament a la part interior del mur i que la cambra d'aire ventili gracies a
la separacié que genera l'estructura de suport de les plaques. Aquesta estructura es reforca amb uns perfils
amagats fins a una algada de dos metres per evitar trencament de peces a causa d'impactes.
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— Perfil de junta i suport d'alumini extrudit
==p° |l Pplaques de formigé polimer e: 14mm

a=tp Ancoratge dels muntants fixat mecanicament
Perfil intermig de reforg, fins a h: 2m
Muntants verticals principals d'alumini extrudit
""" Plaques de poliestire expandit e: 40mm
Enguixat continu

— Lt Perfil d'arrencada amb reixa protectora
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