LLEGENDA

COBERTES

C2 Coberta tallers
Graves de cantell rodat max @: 30mm
Membrana protectora geotéxtil
Plaques de poliestire extrudit e: 80mm
Membrana protectora geotéxtil
Doble lamina asfaltica de betum modificat amb elastomers
Capa de formacio de pendents de morter amb arids lleugers d: 1%

ESTRUCTURA

E3 Forjat PB
Capa de compressié de formigo e: 5cm
Mallat superior d'acer corrugat
Revoltons prefabricats de formigd h: 25cm
Armat inferior d'acer corrugat
Biguetes autoportants pretesades de formigé armat h: 25cm
Plaques de poliestire extrudit e: 50mm
Lamina protectora geotéextil
Graves de cantell rodat, max g: 30mm, 15cm
Sorres d'excavacié comprimides
Sabata de formigd armat, 1,4x1,4m
Capa de neteja de formigd pobre, e: 10cm

E4 Forjats superiors
Capa de compressio de formigo e: 5cm
Mallat superior d'acer corrugat
Revoltons prefabricats de formigd h: 25cm
Armat inferior d'acer corrugat
Biguetes autoportants pretesades de formigé armat h: 25cm

CEL-RASOS

CE1 Cel-ras
Penjants de cable d'acer amb perns regulables
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura

TANCAMENTS EXTERIORS

TE2 Facana carrer
Plaques de formigd polimer e: 14mm
Perfil de junta i suport d'alumini extrudit
Perfil intermig de reforg, fins a h: 2m
Cambra d'aire ventilada
Muntants verticals principals d'alumini extrudit
Plaques de poliestire expandit e: 40mm
Enguixat continu
Paret d'obra
Llana de roca e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura

TE4 Facana interior
Estructura d'acer galvantzat
Sistema de lames horitzontals fixes
Ancoratge i suport mecanics
Camara d'aire ventilada
Plaques de poliestire expandit e: 40mm
Enguixat continu
Paret d'obra
Llana de roca e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat interior de doble capa de pintura

OBERTURES

OB1 Finestra
Premarc d'alumini amb trencament de pont térmic
Fusteria d'alumini de 3 fulles corredisses
Fulla de vidre amb camara d'aire 6+12+6mm
Barana de vidre laminat amb polivinil butiral, 5+5mm
Solucié d'ampit amb peca prefabricada de formigd polimer i
Lamina asfaltica de betum modificat amb elastomers

OB2 Proteccié solar
Caixa de persiana de xapa d'alumini plegada
Mecanisme automatic d'accionament de persiana
Persiana de lames orientables
Reforg acustic de la caixa de persiana
Xapa perforada de tancament fixada a muntants verticals
Perfils d'alumini embeguts com a guia lateral de persiana

OB3 Finestra carrer
Premarc de fusta
Fusteria de fusta amb fulla corredissa vertical
Fulla de vidre amb camara d'aire 6+12+6mm
Solucié d'ampit amb peca prefabricada de formigo polimer

OB4 Porticons tallers
Premarc d'alumini exterior
Fusteria d'alumini de 3 fulles corredisses
Fulles de lames fixes de fusta, seccié 3x2cm

OB5 Obertures interiors
Premarc d'alumini
Fusteria d'alumini de 3 fulles fixes
Fulla de vidre translticid amb camara d'aire 6+12+6mm

TANCAMENTS INTERIORS

TI2 Enva tallers
Socol de fusta lacat blanc
Acabat interior de doble capa de pintura
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Llana de roca, e: 40mm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Mur d'obra de totxana de cantell, 9x14x24cm
Sub-estructura de muntants d'alumini
Llana de roca, e: 40mm
Doble placa de cartré-guix e: 15mm
Acabat exterior de doble capa de pintura
Socol de fusta lacat blanc

PAVIMENTS INTERIORS

PI4 Paviment tallers
Paviment interior de llistons de roure, e: 15 mm
Llates de suport amb doble lamina d'elastomers
Llana de roca, e: 4cm
Capa de regularitzacié de ciment d'alta resistencia, e: 2cm
Encontre amb paraments verticals de poliestiré extrudit, e: 2cm

PI5 Paviment zones publiques
Paviment de terratzo continu de gra petit (3mm) e: 20mm
Capa de regularitzacié de ciment d'alta resistencia e: 60mm
Encontre amb paraments verticals de poliestiré extrudit, e: 2cm

P16 Paviment PB
Paviment de terratzo continu de gra petit (3mm) e: 20mm
Capa de regularitzacié de ciment d'alta resisténcia e: 50mm
Plaques de poliestire extrudit e: 40 mm
Encontre amb paraments verticals de poliestiré extrudit, e: 2cm

PAVIMENTS EXTERIORS

PE1 Paviment
Peces de formigé amb tractament antilliscant, e: 3cm
Llit de formigd pobre, e: 10cm
Sorres compactades de I'excavacio

PE2 Paviment carrer
Peces de formigo segons urbanisme, e: 4cm
Llit de formigd pobre, e: 10cm
Pendents de sanejament a I'eix
Sorres compactades de I'excavacio

@ Seccidé constructiva e: 1/10
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Seccio transversal tallers per artistes, e: 1/500

Pati d'artistes

Al pati que genera el volum del nou equipament se li dona un caracter completament diferenciat del de les altres

places. Es un espai proper i la planta baixa del centre cultural s'obre

amb un contacte directe amb I'exterior,

totalment al contrari que amb els carrers de I'exterior on les obertures sén reduides.

El tractament de la facana és també especial. Es cobreix en gran part de la superficie amb un sistema de lames
fixes a les zones opaques o a les dobles alcades i de porticons practicables a les obertures. Els porticons tenen un

marc d'alumini del mateix color que les fusteries interiors i les lames
fusta que les fusteries exteriors.

, fixes dins del portico, son de la mateixa

Les obertures dels tallers son forats puntuals que permeten ventilar de forma natural tots els tallers i en
garanteixen una bona il-luminacid. La fusteria, de fusta, és un sistema de guillotina que permet la maxima entrada

de llum i s'adapta a la majoria d'usos que es poden donar als tallers.
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