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/ Mur auditori Pilar tallers
L y Seccions transversals auditori, e_1:500
Cota d'excavacio e: 1/1.000 p ;€
15,14 . N
/ Qualitat del Sol.
- A falta d'un estudi geotecnic especific del terreny del projecte s'ha agafat dades de diversos estudis de terrenys propers i semblants al de I'Ateneu. La majoria dels estudis consultats concreten
/ que la qualitat del sol és molt bona i recomanen fonamentar de manera superficial, trobant estrats d'argiles amb graves. En aquestes condicions i segons estudis i valors bibliografics s'utilitzen
Ve per al calcul els seglients valors:
/ 0,82 - -
% 11,72 % 11,28 JT. Tensio de treball: Qt = 25 T/m?2 (actor de seguretat inclos, F=3)
S \ Angle de fregament: F = 320
g - = | = | m| Densitat aparent: Gn: 2,2 T/m3
Nivell freatic.
L'ambit del projecte es troba dins de la conca hidrografica del riu Llobregat, en el seu curs baix i prop de la seva
desembocadura, en el marge dret del riu Llobregat, al limit de la seva plana d’inundacid i a I'apex del delta que forma quan arriba a la zona del Prat del Llobregat. En aquesta zona en general es
localitzen diversos cursos d’aigua de régim torrencial afluents del Llobregat, provinents del sud-est aixi com el propi curs del riu. Els recursos hidrics subterranis els trobarem en els nivells
granulars associats a la sedimentacio fluvioal-luvial de terrasses quaternaries i actuals del riu Llobregat i els seus afluents.
Tot i aixi, els diferents estudis geotécnics consultats no presenten cap tipus de problema pel que fa a preséncia d'aigua a les cotes d'excavacio en les que es desenvolupara el projecte, tot i que
no es pot descartar la possible preséncia de circulacions d'aigua subterrania de régim temporal en cas de produir-se époques d’intensa infiltracio.
Disseny i dimensionat de la fonamentacio.
Per al disseny del sistema de fonamentacid s'escullen dues tipologies diferenciades amb concordanca amb el disseny de la resta de I'estructura.
Aixi, s'utilitzen sabates corregudes per als murs de I'auditori que son les zones on es salva major diferéncia de cota del terreny i hi apareixen murs de contencido, mentre que la resta d'estructura,
) amb suports puntuals, es soluciona amb sabates aillades.
/ Per al correcte dimensionat s'ha calculat els tres punts més representatius; el mur de I'auditori, un pilar de la zona de tallers amb tres plantes d'alcada i un de la zonade camerinos on I'Us i les les
e + 6,28 JT. 5,50 JT. 5,50 % 5,50 % 5,51 JT. 6,12 + llums reduides permet ajustar les dimensions de bona part dels fonaments. A partir dels resultats d'aquestes tres fonamentacions s'ha extrapolat a la resta del projecte.
- \( '
T i -in m m m m -+
| | CARREGUES PERMANENTS Fonamentacio de l'auditori
‘ El t Seccié Alcada (m) Pes propi (Kg/m3) Carrega lineal (Kg/m) L . N . N .
‘ 3 Muermen = (om,z)t = 1.5“,4 — z.lzoo =S 14.7'24 Es calcula una seccid del mur Sud-Est on, a mes de les carregues del propi auditori tambeé col-labora amb part del
6,03 ‘ Element ___Superficie (m?) N plantes Pes propi (Kg/m2) Carrega lineal (Kg/m)  passadis de les aules, la coberta i el foyer. Aixi, en la seva seccié més desfavorable, hem de dimensionar la sabata
fone pasestl 151 . 45 1220 correguda per a una carrega majorada de 40,3T/m;
| Coberta passadis 3,2 1 400 1.280
| | K de majoracié Carrega majorada (Kg) _ _
| 11,00 1102 135 36,612 N = 37,4T/;n Qt=N/b — b = N/Qt
-+ ‘ CARREGUES VARIABLES Qt = 25T/m b=374/25  —b=149m
I;Iement Superficie (m2) N° plantes Carrega (Kg/m2) Carrega puntual (Kg)
Bz Z‘c’)gzt:a lgé i igg 1'258 Segons les carregues propies i d'Us de I'edifici podem dimensionar la sabata amb un cantell b= 1,5m.
| Neu 153 1 40 ‘612 Caldria comprovar la resisténcia del conjunt de mur i sabata enfront el bolcament per I'accié de les terres
5,56 Vent 15,3 1 20 306 ; s ; ; ; ; ! i
: K de majoracié Carrega majorada (K contingudes pero el conjunt de forjats, perpendiculars a aquesta empenta, en garanteixen I'estabilitat.
| 1,5 6.552
| | TOTAL CARREGUES MAJORADES (Kg)
| | o | B | | | | . 4 | 37.364]
-+ ;
5,56 6,11
1100 :
5,56 sso
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5,56 5,50
3‘ I / j Detall arrencada murs auditori e: 1/20 Detall sabata aillada e: 1/20
‘ CARREGUES PERMANENTS Fonamentacio tallers
Element Superficie (m2 ) Alcada Pes propi (Kg/m3) Carrega puntual (Kg) N “ . e . . . .
| | Tilar 015 e = 200 >san Es calcula la carrega corresponent a un dels portics de dues plantes i s'utilitzara el mateix dimensionat per a tots
5,56 5,50 E'B_mtent Superficie ég';% Plﬂ"tei Pes propi (K'J/rg;é Carrega DU"tUﬂlg('ég% els pilars de portics similars, que sovint tindran un forjat menys tot i que en casos puntuals poden tenir una mica
Coorézrta 3025 1 400 12100 Meés de llum, casos en els que augmentara l'area de la sabata. El dimensionat de la sabata s'obté directament de
| 781 ‘ kK demajoracié Carregamajorada{Ka)l Ia relacio entre la carrega total i la carrega admissible del terreny;
5 ,81 n | . 1,35 32,474
4 \: ‘ CARREGUES VARIABLES _ _
+ Ele ment Superficie (m? ) Plantes Carrega (Kg/m?2) Carrega puntual (Kg) N = 48'8T/m Qt 2 N/b2 —b2 = N/Qt
| | Us forjat 30,25 1 200 6.050 Qt = 25T/m=2 — b2 =48,8/25 — b =1,39m
363 u e | Us coberta 30,25 1 100 3.025
' | Meu 30,25 1 40 1.210 .
| 550 vent 30,25 1 20 505 S'utilitzaran sabates quadrades de 1,40x1,40m de costat
| ! K de majoracid Carrega majorada (Kg)
—— ‘ 1,5 16.335
| | TOTAL CARREGUES MAJORADES (Kg)
6,50 n | | 48.8009]
| -+
5,52 | CARREGUES PERMANENTS Fonamentacio camerinos
| | perficie (m?2 i 3 a N - . L Lo . . N
| ‘ ,filglr"e“t — (')n'l% A-Isa:; Pes propt “‘9{_'203, Lameda "““‘““'1‘_'8‘33 Es calcula la carrega corresponent a un dels portics de la zona d'administraci6 i camerinos que s'extrapolara a tota
| ‘ o o 3 Element Superficie (m?) Plantes Pes propi (Kg/m?) _ Carrega puntual (Kg) I'estructura de la franja nord i per als punts de la solera interior de I'auditori
e Forgat 21,45 L 00 6435 E| dimensionat de la sabata s'obté directament de la relacié entre la carrega total i la carrega admissible del
Coberta 21,45 1 400 8.580 .
2] 11,00 = x K de majoracié_Carrega majorada (Kg) ~ teTeny;
| 5,46 | . 1,35 22.797
| / \ “ 10,54 CARREGUES VARIABLES N = 34,34T/m Qt = N/b2 — b2 = N/Qt
| | Element Superficie (m?) Plantes Carrega (Kg/m2) Carrega puntual (Kg) _ _ _
6,15 o 562 8,63 | Us forjats 21,45 1 200 4.290 Qt = 25T/m? —b2=2348/25 -b=118m
[ ! | Us coberta 21,45 1 100 2.145
| 5( e | Neu 21,45 40 858 S'utilitzara una sabata quadrada de 1,20x1,20m m de cantell.
| ‘ Vent 21,45 20 429
| | K de majoracié Carrega majorada (Kg)
| 10,00 | 1,5 11.583
. I ] ] i == ] ] | | Q ; TOTAL CARREGUES MAJORADES (K
) e
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v 258 Detall sabata compartida e: 1/20 Detall sabata aillada perimetral e: 1/20

@ Planta de fonamentacio e: 1/200
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