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Portic tallers

Seccions transversals auditori, e_1:500

Disseny estructural.

En el procés de disseny del projecte sempre s'ha volgut mantenir certa coheréncia entre la forma i la técnica, buscant poder solucionar I'estructura amb sistemes senzills i econdomics. D'aquesta
manera la major part del projecte es cobreix amb llums relativament petites (d'entre 5 i 5,5m) fet que permet resoldre els forjats amb la facilitat de la construccié tradicional.
El portic tipus, repetit fins a una quarantena de vegades, cobreix una llum d'11m i una separacié entre portics de tant sols 5,5m.

Tipologia de forjats.

El disseny del projecte facilita I'opcié de reduir al minim I'heterogeneitat de tipologies estructurals, disminuint aixi també els costos de construccid, de manera que es generalitza a tot el projecte
la construccio estructural de formigé armat amb forjats tradicionals de biguetes pretesades i revoltons ceramics. Les Uniques excepcions es concentren en la coberta de I'auditori, on cal cobrir
unes llums importants, a les soleres on s'ha buscat solucions més adequades i a la zona del foyer, on les majors llums a cobrir requereixen solucions especifiques.

La solucid escollida és un forjat de 30cm de cantell (25+5), necessari per
a les llums a cobrir, amb biguetes pretesades de formigd armat i revoltons
de formigd amb una separacio entre eixos de bigueta de 65cm.
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Dimensionat i calcul.
El cantell dels forjats ve donat per la llum entre jasseres i sera el mateix per a tot arreu, pero per a dimensionar correctament els portic s'han de calcular. Per dimensionar correctament les

jasseres i els pilars s'ha calculat dues seccions significatives: Un portic de tres plantes de la zona dels tallers i un altre de dues plantes de la zona dels camerinos, on les llums sén menors.

El cacul del portic dels tallers es extrapolable a la resta de I'estructura doncs la geometria i les proporcions son les mateixes i enlloc més hi ha tres plantes. D'aquesta marea, els calculs dels
tallers també serveixen per a la zona d'escola, els dels camerinos per a les oficines i I'auditori es cobreix amb un sistema d'encavallades metal-liques.

Portic dels tallers.

COBERTA
pes propi 350 Kg/m2 Llum 11 m Es calcula un portic tipus de la zona dels tallers de PB+2, tot i que I'Gnic punt on es ddna aquesta condicio és a
Us 100 Kg/m2 Intereix 5,5 m I'escala ja que els altres espais amb aquesta algada tenen doble algada a la planta baixa.
neu 40 Kg/m2 fletxa max. L/400 2,75 cm ) ) ) ) o L, . .
—— 20 Kg/m> Es pre-dimensiona els pilars de 30x50cm i es limita la seccid de les jasseres a 40cm per tal de garantir el pas de
total 510 Kg/m? carrega lineal 2805 Kg/m les instal-lacions pels cel'-rasos. D'aquesta m:’anera, les Jasser?s sén de 40x40cm en els forjats intermitjos i de
40x50cm a la coberta, disseny amb el qual s'obtenen els seglients resultats.
FORJAT
pes propi 300 Kg/m2  Llum 11m Tensié maxima (pilars PB) = -56,65 T 56,65T/(0,3:0,5) = 377T/m2 < 2.500T/m2 OK
us 200 Kg/m2 Intereix 55m Tallant maxim (jassera coberta) = 17,60 T
fletxa max. L/400 2,75 cm Moment maxim (jassera interior) = 30,98 Tm
total 500 Kg/m?2 ca‘lrreg_ja lineal 2750 Kg/m Fletxa maxima (jassera coberta) = 27,2 mm 27,2mm < L/400 = 27,5mm OK
17.60T -28,86 Tm 28,86 Tm
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-11,79T -28,86 Tm 28,86 Tm
= -
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Diagrama de moments Diagrama de deformacions

Analisis estructural estatic Diagrama d'axils Diagrama de tallants
COBERTA Portic dels camerinos.
pes propi 350 Kg/m2  Llum 7,8 m Es calcula un portic tipus de la zona dels camerinos de PB+1. Es I'Unica franja del projecte on les llums sén un pél
us 100 Kg/m2 Intereix 5,55 m menors i, per tant, es poden reduir els cantells dels elements estructurals
neu 40 Kg/m2 fletxa max. L/400 1,95 cm
vent 20 Kg/m2 Es pre-dimensiona els pilars de 30x40cm i es limita la seccid de les jasseres a 40cm per tal de garantir el pas de
total 510 Kg/m2 carrega lineal 2831 Kg/m les instal-lacions pels cel-rasos. D'aquesta manera, les jasseres es redueixen fins als 30x30cm tant als forjjats
FORJAT intermitjos com a la coberta. El calcul s'ha realitzat tenint en compte que els portics en un dels costats es recolzen
- > directament al mur de l'auditori.
pes propi 500 Kg/r?  Llum 7,8 m Tensié maxima (pilar PB) = -26,22 T 26,22T/(0,3:0,4) = 218T/m?2 < 2.500T/m2 OK
us 200 Kg/m? Interelx‘ 5,55 m Tallant maxim (jassera coberta) = 13,36 T
fletxa max. L/400 1,95 cm Moment maxim (jassera coberta) = 17,66 Tm
total 500 Kg/m? carrega lineal 2775 Kg/m Fletxa maxima (jassera coberta) = 19,3 mm 19,3mm < L/400 = 19,5mm OK
36,22 T
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Proporcions i accions
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