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Organitzacio6 general

L'esquema d'organitzacioé del conjunt de sistemes d'instal-lacions es basa en donar el tractament necessari dels diferents serveis en dos nuclis principals; el
meés important en volum i extensio situat sobre el mateix auditori proveeix tota la part de l'auditori i I'escola mentre un amb menys requeriments condiciona la

resta d'espais que envolten el pati.

En aquests dos nuclis es troben les bombes de calor encarregades de proporcionar la climatitzacio i els sistemes de captadors solars i calderes que
proporcionen l'aigua calenta sanitaria. Els altres sistemes d'instal-lacions com sén gas i electricitat que no necessiten tractament es distribueixen directament

des de la xarxa publica als diferents punts de consum.

El punt d'intercanvi amb la xarxa publica, ja sigui de consum o de retorn, es concentra en un sol punt a la cantonada amb el carrer Torres i Bages on s'hi troba

la sala de comptadors, el diposit d'aiglies pluvials i els elements que requereixen un accés directe des de I'exterior.
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Xarxa publica

Aprofitament d'energies renovables
Les caracteristiques d'Us i programa del projecte permeten I'aplicacio de diferents sistemes d'aprofitament d'energies renovables i de reduccié de demanda

energeética. S'ha optat per implantar tres sistemes que tot i la seva senzillesa s6n altament efectius i permeten un estalvi energétic notable en comparacié amb
el cost de la seva implantacio:

Produccio d'aigua calenta sanitaria amb captadors solars

La demanda d'ACS del conjunt de I'edifici és relativament baixa i per tant la instal-lacié de captadors solars es fa gairebé obligatoria doncs es pot cobrir gairebé

el 100% de la necessitat amb un sobre cost zero.

Es calcula una necessitat de 50 L/dia per cada dutxa, 5 L/dia per cada pica i 100 L/dia per a les cuines.
22 dutxes
52 lavabos
3 cuines

Aixi, la demanda total és de 1.100 L/dia d'aigua a 60°C, de la qual segons el decret d'ecoeficiéncia cal suplir-ne com a minim un 60% amb captadors solars.

1.100 x 0,6 = 660 L/dia
660 x 365 = 240.900 L/any

Aquest volum de litres sera el que determina la superficie de captadors necessaria.
Eacs = D x TxCe
Eacs = 240.900 L/any x (60 - 13,75)°C x Ce = 12.958 KWh/any

Tenint en compte que els captadors solars s'orientaran a sud i s'inclinaran 35° positius, posicio idonia, es calcula que es necessitara una superficie.

Area = Eacs / (Ixaxdxr) =12.958/(15,04x0,5) = 16,99 m2~ 17 m2

Per tal d'acumular I'aigua calenta generada pels captadors solars es preveu un acumuladors que ha de complir 50 < volum /superficie captadors < 180. Tenint

en compte el 17 m2 de superficie de captadors s'instal-lara un acumulador de 1.000 L (h=2,25 m i @=0,95 m).

Intercanvi geotérmic terra-aigua

El volum, les caracteristiques i I'Us discontinu i de curta durada de la sala principal de I'auditori permeten implantar un sistema d'aprofitament geotérmic. Es
proposa només per a la sala de l'auditori perqué és un espai que només necessita climatitzacié durant un periode molt curt i poc sovint de manera que no

s'esgotara la possibilitat d'aprofitar I'energia geotérmica.

El sistema es composa d'una bomba de calor individual propia de I'auditori a la qual se li fa arribar I'aigua fent-la passar per una serie de pous situats sota la
caixa de l'auditori. D'aquesta manera |'aigua arriba més calenta a I'hivern i més fresca a I'estiu permetent un estalvi energetic considerable. S'opta per utilitzar

pous verticals perqué son els més efectius i no requereixen manteniment.

Es necessita, aproximadament, un metre lineal de pou per cada metre quadrat a climatitzar; L'auditori té aproximadament una superficie de 900 m?2 i s'opta

per fer 30 perforacions de 30 m de profunditat cadascuna.
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Recollida i reutilitzacio d'aigiies pluvials
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L'extensa superficie del projecte, tant la coberta del mateix com els espais publics de les places i el mirador permeten recollir una quantitat d'aigua de pluja
prou important com per fer-ne un Us abans de desembocar-la a la xarxa publica. La normativa municipal ja obliga a disposar d'una xarxa de recollida de pluja
diferenciada de la del sanejament i de separar-les en la connexid al clavegueram segons d'on provenen de manera que amb una intervenciéo minima i un sobre

cost molt reduit es pot aprofitar tota aquesta aigua.

Sopta per situar un diposit soterrat en la cota inferior de la placa del foyer on desembocaran tots els punts de recollida d'aiglies pluvials. Aquest, alhora, estara
connectat al clavegueram de pluvials de manera que si hi ha excedent s'evacuara correctament pero alhora també esta connectat a la xarxa de fontaneria per
tal de garantir sempre un minim d'aigua. Tots els inodors del projecte s'alimenten d'aquest diposit mitjangant un equip de pressio, de tal manera cada vegada

que es tira la cadena d'algun vater s'esta utilitzant aigua de pluja enlloc d'aigua potable.
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