Instal-lacions de fontanefia i gas en planta baixa
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Llegenda de gas:

@ Xarxa publica de gas

Clau d'escomesa de gas
“2‘ Comptador de gas

=<} Clau de pas
=—= Xarxa de gas

|:[|] Caldera
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Instal-lacions de fontaneria i gas

El sistema d'abastiment d'aigua i gas es divideix en diferents subsistemes, sobretot la xarxa d'aigua.

Xarxa d'aigua freda potable que comunica directament la xarxa publica amb els
diferents punts de consum.

Xarxa d'aigua reciclada no potable que proveeix els vaters d'aigua grisa reciclable
provenent d'un dipdsit on s'ha recollit I'aigua pluvial a través del sistema de sanejament.
Xarxa d'aigua calenta sanitaria provenent dels diferents equips de produccié d'ACS i
que proporciona aigua calenta als diferents punts que en necessiten.

Xarxa de gas que abasteix les calderes dels equips d'ACS i les cuines.

Pel que fa al recorregut d'quests sistemes es divideix en dues sub-xarxes a partir dels comptadors o
de les calderes d'ACS; una xarxa abasteix la zona de I'auditori i I'altra la del pati. Pel que fa a la
xarxa de gas es manté el recorregut sempre exterior a I'edifici per evitar problemes en cas de fuita.

Instal-lacions de fontaneria i gas en planta superior
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Dimensionat del sistema

Els calculs per poder dimensionar el conjunt de la instal-lacio es fa segons la poténcia requerida per
a climatitzar cada espai. S'estima un necessitat estandard de 0,12 KW per cada metre quadrat a
climatitzar i es tria el model de climatitzadora que compleixi aquest requeriment.

Segons el model s'obté el cabal d'aire que es pot climatitzar i se'n dedueix la seccié del conducte
limitant la velocitat maxima de I'aire a 4m/s, velocitat suficient per cobrir les necessitats i alhora
prou reduida com per garantir un funcionament correcte i silencios de tota l'instal-lacio.El calcul de
I'auditori, a mode d'exemple, és el seglient:

Poténcia = Superficie x 0,12 = 560 m2 x 0,12 KW = 67,2 KW

S'escull la soluci6 d'instal-lar dues climatitzadores de la marca KCH de 44,5 KW cada una (89 KW en
total) que ofereixen un cabal d'aire climatitzat de 9.600 m3/h.

9.600 m3/h = 2,67 m3/s
Secci6é = Cabal / velocitat = 2,67 m3/s /4 m/s = 0,67m?2
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