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Instal-lacions de climatitzacié en planta baixa

Climatitzacio artificial

La configuracio del projecte requereix grans recorreguts per poder climatitzar tots els espais.
Segons les necessitats del programa s'ha optat per dividir el sistema de climatitzacio del projecte en
dues zones diferenciades; I'auditori amb I'escola per una banda i el pati amb les aules i els tallers
per l'altra.

El sistema utilitzat és un intercanvi aigua-aigua de 4 tubs, que permet cobrir els grans recorreguts
reduint les perdues i el volum de les instal-lacions considerablement.

Des de la bomba de calor exterior corresponent es transporta tant aigua calenta com freda fins a les
unitats interiors que poden refrigerar un espai mentre se n'esta calefactant un altre, és el sistema
més adequat per a les condicions heterogénies d'usos de I'edifici.

Les unitats interiors es divideixen en climatitzadores i fancoils segons les necessitats i el volum dels
espais a climatitzar. D'aquesta manera s'instal-len climatitzadores als espais més grans, com
I'auditori, el foyer o les diferents aules i fancoils on els espais son més reduits com tallers, oficines o
camerinos.

Unitat exterior Unitat interior Espai climatitzat Superficie (m?2)

Poténcia (KW)

Dimensionat del sistema

Els calculs per poder dimensionar el conjunt de la instal-lacio es fa segons la poténcia requerida per
a climatitzar cada espai. S'estima un necessitat estandard de 0,12 KW per cada metre quadrat a
climatitzar i es tria el model de climatitzadora que compleixi aquest requeriment.

Segons el model s'obté el cabal d'aire que es pot climatitzar i se'n dedueix la seccio del conducte
limitant la velocitat maxima de I'aire a 4m/s, velocitat suficient per cobrir les necessitats i alhora
prou reduida com per garantir un funcionament correcte i silencios de tota l'instal-lacié.El calcul de

I'auditori, a mode d'exemple, és el seglient:

Poténcia = Superficie x 0,12 = 560 m2 x 0,12 KW = 67,2 KW

S'escull la solucio d'instal-lar dues climatitzadores de la marca KCH de 44,5 KW cada una (89 KW en
total) que ofereixen un cabal d'aire climatitzat de 9.600 m3/h.

9.600 m3/h = 2,67 m3/s
Seccié = Cabal / velocitat = 2,67 m3/s /4 m/s = 0,67m?2

Model Dimensions (mm) Poténcia (KW) Cabal d'aire (m3/h) Seccidé conducte (mm)

AUDITORI
Bomba de calor 1 Climatitzadora Auditori 560
ESCOLA
Bomba de calor 2 Climatitzadora Foyer 530
Accés logistica 66
Passadis i restaurant 250
Aules d'assaig 465
Fancoil Tecnics so i llum 35
Camerinos comunitaris 29
Canvis rapids 32
Camerinos individuals (7x) 13
Oficines (4x) 26
Recepcid 34
Accés mirador 54
TALLERS
Bombda de calor 3 Climatitzadora Sala de conferéencies 239
Sala d'exposicions/artistes 113
Bar/cafeteria 125
Aules taller 300
Fancoil Tallers (14x) 44
Cuina (2x) 70

67,2

63,6
7,92

30
55,8

4,2
3,48
3,84
1,56
3,12
4,08
6,48

28,68
13,56

36

5,28
8,4

2x KCH 315 2655x855x730 44,5 9600 900x900

2x KCH 315 2655x855x730 44,5 9600 1200x500

KCH 95 1126x851x626 16,9 4000 800x400

2x KCH 95 1126x851x626 16,9 4000 800x400

2x KCH 315 2655x855x730 44,5 9600 1200x500
MAJOR 304X 1200x865x251 5,33 675
MAJOR 304X 1200x865x251 5,33 675
MAJOR 304X 1200x865x251 5,33 675
MAJOR 104X 840x525x251 1,97 255
MAJOR 204X 1000x665x251 3,17 380
MAJOR 404X 1400x1065x251 7,34 1035
MAJOR 404X 1400x1065x251 7,34 1035

2x KCH 95 1126x851x626 16,9 4000 800x400

KCH 95 1126x851x626 16,9 4000 800x400

KCH 95 1126x851x626 16,9 4000 800x400

KCH 315 2655x855x730 44,5 9600 1200x500
MAJOR 304X 1200x865x251 5,33 675
MAJOR 504X 1600x1265%x251 8,65 1140

Instal-lacions de climatitzacié en planta superior

Ventilacié natural

Més enlla de la climatitzacié artificial corresponent la majoria dels espais del projecte
gaudeixen de la possibilitat de controlar les condicions interiors de forma natural gracies a
les obertures practicables i a la ventilacid creuada que es pot aconseguir segons cada sala.

Les sales amb més requeriments de renovacié d'aire sén les aules d'assaig de I'escola.
Aquestes aconsegueixen una correcta ventilacio natural mitjancant les obertures al pati i
les de sobre del distribuidor on, gracies a la diferéncia d'alcada de I'edifici, s'obren una
serie de franges horitzontals practicables que permeten que hi hagi corrent d'aire
transversal.

Altres espais amb necessitats més concretes de ventilacio sén els tallers dels artistes i les
aules taller de la planta baixa. Les dues tipologies tenen obertures practicables cap al
carrer per condicionar luminicament els espais perd, a més a més, poden obrir cap al
passadis de la part interior del pati. Aquest espai pot funcionar com a claustre ja que tota
la fagana interior esta oberta al pati i genera un espai tampé a través del qual
s'aconsegueix ventilacio creuada de les sales adjacents.

Proteccio solar

Les obertures més exposades al Sol son les que es troben a I'exterior del projecte, fent
facana als carrers de sud-est i sud-oest. Aquestes sén alhora les obertures de proporcions
més reduides garantint aixi un bon aillament térmic, sobretot a I'estiu, i permeten regular
la radiacid solar gracies a persianes de lames orientables.

Amb aquest sistema es garanteix la possibilitat de tancar I'obertura de manera
completament opaca, recollir-la completament per una maxima incidéncia solar i de cobrir
tot el rang intermig segons la necessitat de cada usuari en cada moment.

Les obertures de les faganes interiors del pati tenen un sistema de porticons fixes
corredissos que, tot i que no permeten assolir opacitat total, deixen regular I'incidéncia del
Sol.

Al foyer, la superficie vidriada més gran del projecte, es disposa d'un sistema interior de
cortines que es regularan segons les necessitats del foyer en si. A més a més part de la
coberta vola sobre la placa creant un rafec que protegeix correctament l'inciéncia solar.
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