NOVA COBERTA DE LA PALRLT ANTICA DI MUSEU

CONSTRUCCIO DE LA COBERTA

1. ISTAT ACTUAL DL LES CRADES

2. UPCLRTS

3. JASSEDLRES DRINCIDALS

4. BICUELS TRAVESSELES

3. ACABAT

Com s'ha explicat anteriorment, aquest edifici esta inacabat, i el projecte original contempla la
construccio d'una coberta per protegir els espectadors d lel circuit.

Al tenir previst que aquestes grades es puguin utilitzar com una sala d'actes a l'aire lliure i com
a part del recorregut del museu, es planteja acabar aque>st edifici col-locant-laa.

El projecte original planteja una coberta de fusta bastant pesant, que no acaba de descriure
suficientment.. No obstant, a lligual que la resta d'intervencions a I'Autodrom, es planteja fer-la
amb la tecnologia propia de l'actua litat.

Es proposa una coberta d'aspecte molt lleuger, a l'igual que les facanes per tal de contrastar
amb la part antiga, i com a mesura de precauciéo enfront un formigé de 90 anys d'antiguitat del
qual se n'han d'analitzar mostres abans de qualsevol inte ervencid.

Tot i que la nova coberta no és com la que proposava el projecte original, si que s'aprofita la

Es proposa que la nova coberta es recolzi on s'hauria d'haver recolzat la coberta projectada per
J.M. Martino per tal de tocar el minim possible I'estructuura existent.

En el cas dels pilars que s'han de prolongar, es proposa fer-ho amb perfils tubulars rodons
d'acer per tal de distingir la part construida antiga i la n ova afegida.

A la part alta, tansols calen uns no)us ancoratges per fixctar la coberta, ja que l'alcada ja és bona,

Jasseres triangulades tipus biga Pratt tenint en compte que les bigues secundaries no haurien
de ser inclinades per optimitzar l'estructura. Aquestes jasseres ja donen la inclinacié cap a la
part sud de la coberta tant per desaiguar com per optimitzar la vista des d lels punts més alts.

Es proposa fer-les amb perfils tubulars de seccié quadrada i rectangular per facilitar el
montatge i les posteriors fixacions dels panells.

Canalo

Estructura tubular Policarbonat

La llum de les jasseres principals ve condicionada per l'estructura existent i és necessari
col-locar una estructura secundaria per reduir-la, ja que no existeix cap xapa o panell d'acabat
que pugui soportar tanta distancia.

En el cas de l'estructura secundaria, es planteja amb un tipus de biga Warren, ja que en la
facana sud sera visible i és molt més elegant que la biga Pratt de les jas seres principals.

L'acabat final de la coberta ha de complir dos requeriments: donar la maxima sensacié de
lleugeresa possible, ja que ha estat la idea principal de tota la intervencié de l'edifici, i degut a

I'Gs, que aquesta graderia sigui el més comfortable possible, tant térmicament com
luminicament.

Es per aixé que es proposa una coberta doble per tal de ventilar i evitar que la radiacié reemesa
per ella afecti els usuaris. La part inferior, es proposa de xapa ondulada i foradada per tal de

permetre el pas de la llum a través seu, cosa que donaria una sensacio de lleugeresa extrema i
una imatge molt bonica.

La part superior, obviament s'ha d'encarregar de permetre el pas de la llum i de protegir i

recollir l'aigua de pluja. Per aixo es proposa de policarbonat que dirigeixi l'aigua a la part sud,
en qué hi ha els canalons i els baiixants.

part de l'estructura que I'havia de sostenir: Els pilars de la part alta en qué suposadament
s'havia d'aguantar i que estarien reforgats, i un pilar a la zona més baixa que apareixen en
alguns portics i que s'havien de prolongar i no es va fer.
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SECCIO PERDEINDICULAR A LA JASSERA DRINCIDAL e:1/20 JUNTA DE DILATACIO

Les juntes de dilatacio estaran ubicades on l'estructura de
formigo dobla el pilar

Exemple d'uma pérgola a una casa d'Ucraina feta amb xcapa (en aquest cas no és perforada, és talllada i estirada).

La llum queda tamizada de manera que no es perd la sensacio d'estar en un espai exterior, pero no n'hi ha un excés que provoiqui
contrastos excessius per llegir, escriure o contemplar eel paisatge existent.

En el cas de I'Autodrom, es proposa que sigui pintada blanca, cosa que encaira li donara una sens ;acio de més lleugeressa.
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|w @E L'AUTODROM DE TERRAMAR

Pere Sobré Cbradors



