BASES DE CALCULO

ACCIONES PERMANENTES

Peso Propio:

espec

- Estructura metélica: Introducido por el programa de cdlculo a partir de las caracteristicas geométricas de las barras y el peso
ffico del material asociada a las mismas. (acero=78,5 kN/m3)

- Cargas muerta sobre forjado de cubierta ajardinada : 2.5 kN/m2
Elementos que componen la cubierta ajardinada extensiva =2.0 kN/m2
o Mortero de asiento y formacion de pendientes (3 ¢cm) de ARLITA Leca M = 0.03 m - 6.5 kN/m3=0.2 kN/m2
e Barrera al paso de vapor aplicado in situ.
o | amina impermeabilizante EPDM Caucho Butilo (1,2) mm) =0.0012m-11,5 kN/m3=0.014 kN/m2
o Aislamiento termico de poliestireno extruido (100 mm) =0.1m-0.35kN/m3= 0.035 kN/m2
o Tgjido no tejido de poliester de 100g/m2 =0.001kN/m2
o |amina antipunzonamiento de 200g/m2=0.002kN/m2
o (apa drenante (15 cm) de ARLITA Leca L) = 0.15 m - 3 kN/m3= 0.45 ki/m2
o (apa filtrante de geotextil con tratamiento antiraices de 200g/m2=0.002kN/m2
o Sustrato vegetal de 15 cm de espesor (50%Tierra + 50%ARLITA Leca L) = 0.15m- (0.5- 20 +0.5- 3 )kN/m3=1.75 kN/m2

o Falso techo de madera laminada (2 cm) y sistema de cuelgue=0.4 kN/m2

- Carga muerta sobre forjado vestibulo: 1.7 kN/m2
Pavimento=1.22 kN/m2
o Mortero de asiento (3 cm) = 0.03 m - 24 kN/m3=0.72 kN/m2
* Microcemento pulido (2 cm) = 0.02 25 kN/m3=0.5 kN/m2
e Falso techo de madera laminada ( 2 cm), sistema de cuelgue = 0.4 kN/m2

* Aislamiento acustico (5 cm)= 0.04-0.7 kN/m3=0.03 kN/m2

ACCIONES VARIABLES

Sobecarga de uso:

Viento

Cubierta ajardinada: Casos C5 de la tabla 3.1 del DB-SE-AE del CTE

SCUa=5 kN/m2
SCCa=4 kN (Carga concentrada para verificaciones locales)

Vestibulo: Casos C1y C5 de la tabla 3.1 del DB-SE-AE del CTE, aplicando coeficiente de reduccion ( ) de la tabla 3.2 del DBSE-AE del CTE
cuando se considere su concomitancia.

Area tributaria cargas para dimensionamiento de cerchas: 6x50= 300m2 -> =0.7
SCUb1=3kN/m2

SCUb2=5 kN/m2

SCUb3 = (SCUbT + SCUL2)=5.6 KN/m2

SCCh1=4 kN/m2 (Carga concentrada para verificaciones locales)

SCCh2=4 kN (Carga concentrada para verificaciones locales)

SCCh3 = (SCCb1 + SCCh2)=5.6 kN (Carga concentrada para verificaciones locales)

. No se considera - Estructura enterrada

Termicas: Los efectos globales de la accién térmica pueden obtenerse a partir de la variacién de temperatura media de los elementos estructurales, en
general, separadamente para los efectos de verano, dilatacion, y de invierno, contraccién, a partir de una temperatura de referencia, cuando se construy6

el elemento y que puede tomarse como la media anual del emplazamiento o 10°C.
edificio puede

Nieve:

Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del
tomarse, durante todo el afio, una temperatura de 20°C, por lo que la variacién de temperatura seré de +10 °C.
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyeccion horizontal, gn, puede tomarse:

qn=p-sk=105=05kN/m2
siendo:
1 coeficiente de forma de la cubierta seguin 3.5.3 del DB-SE-AE del CTE
sk el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal segun 3.5.2 del DB-SE-AE del CTE.

ACCIONES ACCIDENTALES

Sismo

. Al situarse la obra en una regién con una haja aceleracion sismica, dicha accién no es  necesario considerarla.

Incendio : Ver DB-SI

Impacto : No se consideran acciones accidentales de impacto de vehiculos para el clculo de la cubierta.

Tabla 3.1 Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso
Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada
[kN/m?) [kN]
Al Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- 2 2
A | Zonas residenciales tales y hoteles
A2 Trasteros 3 2
B | Zonas administrativas 2 2
C1 Zonas con mesas y sillas 3 4
c2 Zonas con asientos fijos 4 4
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre
publico (con la excep- | g movimiento de las personas como vestibulos 5 s
C | cidn de las superficies de edificios publicos, administrativos, hote-
pertenecientes a las les; salas de exposicidn en museos. elc.
categorias A, B, y D) ca Zonas destinadas a gimnasio u actividades 5 7
fisicas
cs Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5 4
estadios, etc)
D1 Locales comerciales 5 4
D | Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 5 7
superficies
E | Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20
F_| Cubiertas transitabies accesibles solo privadamente 1 2
Cubiertas accesibles G1 Cubiertas con inclinacion inferior a 20° 1 2
G | inicamente para con- -
servacion ) G2 Cubiertas con inclinacion superior a 40° 0 2
Tabla 3.2 Coeficiente de reduccion de sobrecargas
Elementos verticales Elementos horizontales
Nimero de plantas del mismo uso Superficie tributaria (m?)
102 304 50 mas 16 25 50 100
1,0 09 0.8 1.0 09 08 0,7
Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
Tipo de verificacién " Tipo de accion Situacion persistente o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio. peso del terreno 1,35 0.20
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0.70
Presion del agua 1.20 0.90
Vanable 1.50 0
desestabilizadora | estabilizadora
Permanente
" 1,10 0.90
Estabilidad Feso .n..ov.o. peso del terreno
Empuje del terreno 135 0.80
Presion del agua 1,05 0.5
Vanable 1,50 0
‘"' Los coeficientes comespondientes ala ver£cacion de la resistencia del termeno se establecen en ¢l DB-SE-C
Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (v)
v A4 ¥:
Sobrecarga superficial de uso (Categorias segin DB-SE-AE)
+ Zonas residenciales (Categoria A) 0.7 0.5 0.3
+ Zonas admini ivas(Categoria B) 0.7 0.5 0.3
¢ Zonas destinadas al piblico (Categoria C) 0.7 0.7 08
s Zonas comerciales (Categoria D) 0.7 0.7 08
e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0.7 0.7 0.8
inferior a 30 kN (Categoria F)
*  Cubienas transitables (Categoria G) -
* Cubienas accesibles Unicamente para mantenimiento (Categoria H) 0 0 0
Nieve
¢ para altitudes > 1000 m 0.7 0.5 0.2
e para altitudes < 1000 m 0.5 0.2 0
Viento 0.8 05 0
Temperatura 0.6 0.5 ]
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7

"' En las cubiertas transitables, se adoptarin los valores commespondientes al uso desde el que se accede.

AXONOMETRIA _ ESTRUCTURA CUBIERTA AUDITORIO
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FORJADO CUBIERTA AJARDINADA

ndel..

FORJADO ZONA INTERSTICIAL

PLANTA INTERSECCION CERCHAS

VIGA ARMADA

(CORDON CERCH

IPE 360

viga armada corddn superior tipo 1
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CERCHA PRATT _ LONGUITUDINAL_ CASO MAS DESFAVORABLE
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CASO MAS DESFAVORABLE

CARGAS
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Calculo estructural de la cubierta



