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ESTRUCTURA SINGULARITAT ESTRUCTURAL: PORTICS 6,718
CRITERIS Voladiu suportat per costelles a la coberta i perfils metal.lics treballant a tracci6. ESTAT DE CARREGUES DIAGRAMA D'AXIALS DIAGRAMA DE TALLANTS DIAGRAMA DE MOMENTS DIAGRAMA DE DEFORMADES
FORJATS: PRELLOSES - —

COSTELLA F A, 40X80 Es tracta dels voladissos dels pisos de cantonada de I'edifici de la "biblioteca”.
Per a la realitzacio d'aquest projecte s'ha escollit un forjat realitzat amb prelloses alleugerides amb porex i pretensades ja @ @ @ @ @ @ @ Sha opll per tna solucd 4 base de collocar unes costlles en planta cobert \ \

que son capaces d'assumir grans llums amb cantells relalitment petits. 472 6.64 6.64 6.64 6.64 558 — 463 HEB 300 de 80cm de les quals penjaran uns perfils HE-300 que suportaran els forats.
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F.A. 30X50 F.A. 30X50 Aquestes costelles s'empotraran als murs de la caixa d'escala, la qual cosa i

La prellosa és un element semirresistent per a forjats que pot fabricar-se en formig6 armat o pretensat.

N

. . ) . ” L ) ) . L | — gy, ' donara la rigidesa suficient per aguantar les dues plantes de pisos que volen. B ’ 10 3 7 w 13 7 3 7
La tipologia pot ser de llosa massissa o alleugerida mitjangant poliestire expandit en el seu interior, permetent aixi forjats _— — T — bigadevora 30:30 | | i HEB 300 PLETINA DE 664 T/m 564 Ty
,2 % ?///////////////// /////////////////?///////////////// T, - - CONNEXIO DE
amb suports isostatics o ‘embrotxalaments’ en bigues fabricades ‘in situ’, per dotar d'hiperestatisme a 'estructura. @ — é é 2 — — PERFIL OEL PLAR. <L ’ _
B2 A s s s HEB 300 ~_ ] £ 2 7] % 3 3 5 7 7
. . - . L L. 30x70 7 7 ) ) PILAR HEB
Es fabriquen en pistes metal-liques, amb cantells bisellats en els laterals, aportant aixi a aquest element un acabat optim a y . é % % CREEOWOR - > —
;T % DE FORMIGO -
la seva superficie vista respecte a una execucié amb encofrats ‘in situ’. 6 % |
.06‘ y % CERCOLS -
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/// % o o . . % HEB 300 BIGA DE FORMIGO ARMAT 1
Per al projecte que ens ocupa s'ha escollit el tipus allleugerit pretensat. La prellosa pretensada té dues funcions basiques @ 3OX70 . | | | s
. L ) , ) . . , - ) HEB 270 ] | | .
en obra, servira com a encofrat vist d'un forjat del tipus llosa i també disposara de I'armat de positius necessari per al . S ~ -
correcte funcionament del forjat una vegada acabat. Y Y, ,%////% ) - o | T P e
L L L L iga de vora 30x L L I} iga de vora 30x L -
Aquest tipus de forjat és el que es denomina semi — prefabricat, tenint avantatges propies del sistema prefabricat (acabats, 2 X = = = = X = AR EA AR EA L \ 7
. . I I . . ) I N o 3¢ 3¢ [5e] [5e] @ . ) @ WAL A ‘ /
seguretat, materials, velocitat a obra...) i solucions de I'estructura in situ, com son els lliuraments a les jasseres , el FORJAT NIVELL: +18,80 i +15,80 S0X45 S0X45 S~ . ' s : 5 : s < s
ESQUEMA D'UNIO ENTRE COSTELLA DE FORMIGO ARMAT | PILAR METAL-LIC HEB
monolitisme i continuitat dels forjats més dificils d'aconseguir en altres tipus de forjats prefabricats.
Aquesta tipologia de forjat esta formada per la prellosa pretensada amb uns elements de poliestire, que serviran per
alleugerir el forjat podent ser col-locats en obra o a la propia prellosa en la seva fabricacio. Finalitzant el forjat abocant el DESCENS DE CARREGUES
formigd “in situ” creant els nervis i la xapa de compressid. . .
J P b ACCIONS | CARREGUES PREVISTES PER AL CALCUL
DIAGRAMES DE SOLICITACIONS*: PORTIC 5
@ @ @ @ @ @ @ DESCENS COBERTA SUPERIOR R
Avantatges de la prellosa: —4.72 6.64 6.64 6.64 6.64 558—— , . s , » . :
Planta coberta: Llosa massissa 30 cm Les solicitacions han estat obtingudes mitjangant el programa de calcul estructural Wineva o
La prellosa dona un acabat llis de motlle d'acer amb abséncia de coqueres i uns bisells laterals ben estudiats per deixar-los L PES PIOPT 061 Ot oo 7,50 KNim2 wr . ot 5
. . . o . . iy I : S SV SV SV A
vistos. Es pot deixar el forjat acabat sense necessitat d'altres elements com enguixats, falsos sostres, etc. Aquest tipus de ///////////////////////,///,,, bgedeora CaITGUES MOMES...erotvvrssststn o 2,50 kN/m2 s e 5
. . . N . . . i s , B—sse 554 T/ o Tim ESQUEMA D'ACCIONS —_—
forjat permet aconseguir grans llums i grans carregues amb cantells relativament petits. El fet de ser autoportant i @ ';gfsgm . I é é i SODIECAMEYA QUS.......vvvvvvvvvrrrerssssssssisessss s 1,00 kN/m2 I ETEEEEEEEE 3 Les accions han estat majorades amb els esmentats coeficients 4
pretensat fa que s'aconsegueixin prestacions altes amb armats relativament baixos (no sobredimensionats per l'efecte d' % % g SODIECAITEGA B8 MOU...vs 0,40 kNim2 I e e R i ey L segons siguin permanents o variables <
- , o , - Total. ..., 11,40 kN/m2
autoportancia). Les deformacions son facilment controlables i es poden contrarestar amb una bona col-locaci6 de la placa s, i gt i
| 5 | | DESCENS PLANTA HABITATGES FES e °
prefabricada en el moment de muntatge. k- | | . . . 0zt 021 .
% % % Planta habitatges: Prelloses alleugerides pretensades 30cm N i e e e e e
Les prelloses es poden adaptar a diferents necessitats de resisténcia a foc col-locant les armadures segons necessitats @ ’ Esé)x257% % é E PES PIOPI 61 TOTAL oo 4.27 KNIm2 11057 o
arribant a resisténcies a foc de RF 60 fins a RF 180. . . . CAITEGUES MOMES....rrerreseeses st 2,00 kN/m2 o o i e i e o
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La manipulacid, transport i col-locacio no necessita de molt personal aconseguint rendiments elevats. Les dimensions de la ey | SODIECAMEYA QUS........ooovvverrrrersssiiiisesss i 2,00 kN/m2
b o o o o o o o
prellosa estandard son de 2.50 m d'ample podent ser les seves longituds variables fins a 11m de llum. Aquest tipus de g £ 2 2 2 2 £ TOa 8,27 khfm2
. . . . , h B i - 2 S +12,80 DESCENS COBERTA AJARDINADA °
prellosa permet col-locar elements alleugerits, com pot ser poliestiré a les zones on interessi. També per contra permet FORJATNIVELL: +12.80
) ) ) ) : o ) » Planta coberta ajardinada: Prelloses alleugerides pretensades 40cm
realitzar massissats en zones on es puguin tenir problemes de tallant o punxonament. Per la forma d'execucid i realitzacid v
Pes propi del forjat..........cvererreeneeeeses 4,87 kN/m2
. L L -
del forjat també s'assegura una correcta transmissié dels esforgos entre plaques. CAITEQUES MOMES.......ormmeeeeereveeeeseesssseeseeeeessessssssssssssesseeeeeeees 6,00 kN/m2 e
i - . . . . L " iy . DIAGRAMA D'AXILS
Es facil I'adaptacié de les instal-lacions del projecte en aquests tipus de forjats, és molt facil la col-locacié de diferents SOBIECAMEYA Q'US...rr oo e e e 1,00 kKN/m2 Nmaxe 284,15T (:LE
previsions (tubs...) i la realitzacio de passos d'instal-lacions sense els problemes que poden presentar els forjats del tipus SODIECANEYa d8 NEU......ovvvvvererrsssiiiiiseseens i 0,40 kN/m2 £
bigueta-revolts, Totalooooen 12,27 kN/im2 EE
DESCENS PLANTA BIBLIOTECA =
Planta biblioteca: Prelloses alleugerides pretensades 35¢cm ©
__________________________________________ @ @ @ @ @ @ Pes propi del forjat............cccoveiieiieriiinniicciiciiecnnieninen 4,60 KN/M2 . B - 3 ©
e 6.64 6.64 6.64 6.64 558 CaIregUES MOMES. ....ceueeeeererirerieeeeeseeeersseess st sessnesenen 2,00 kN/m2 ¢}
X SODrECAMEYA 'US......ovveeeereeeeeeeeeeeeeee e 5,00 kN/m2
L'estructura s'ha ordenat en pdrtics en el sentit perpendicular a les faganes principals amb llums el més regulars possibles. ga de vora 30x39 biga de vora 30x30 Total..reeeern 11,60 kN/m2 o
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La realitat és que la complexitat geométrica de I'edifici i la integracio de pilars d'habitatges minims amb programes que = = = = DESCENS PLANTA APARCAMENT o
requereixen grans llums, com és el cas de la biblioteca, han complicat I'exercici. No obstant, s'ha seguit un criteri : : é % DESCENS COBERTA PLAGA 1l v
e _ . . . g . Planta aparcament: Llossa massissa 30cm H
estructural estricte i s'ha resolt cadascun dels punts conflictius de la manera més coherent possible, atenent, que no és | | , , =
Pes propi del forjat.........cccceuriinieririeieseeeecree 7,50 kN/m2 DIAGRAMA DE TALLANTS %
] WA o H by B ' H H Z Z R B Vmax=48,97T
I'estructura el "leit motif" d'aquest projecte en concret, perd sense interpretar que se I'ha deixat de banda, doncs hi ha una é é 7 T 2,50 KNIm2 max= 48, s
. - | | s . R . .
clara intencio d'ordre. % % s % Sobrecarrega d'us(camions cuba o cimul de gent)................. 5,00 kN/m2 u i
| é% SObrecarrega de NBU.........ccceueerieeeieeserere e 0,40 kN/m2 I E('-
; Total. ... 15,40 KN/m2
45 O
JUNTES DE DILATACIO 1 i . tiga de vora 30430 i I I | | 5
Apareix una unica junta de dilatacié que podriem situar descriptivament a l'accés a la biblioteca, dotant aixi 3 3 3 3 3 3 MATERIALS o
FORJAT NIVELL: +9,80 RMIGO:
d'independéncia a cadascuna de les parts d'aquest edifici ja que la seva llargada superla els 40m. Aquestes juntes de EO GO ©
. Vs g . e \ . . IR - o 4 -
dilatacio es resolen mitjangant el sistema CRET que permet la transmisio de carregues transversals i eviten la transmisié HA-25/B/20/llafck= 25 N/mm2 [
. . . es especific: 25.0 KN/m3
de moments, de manera que els forjats treballen de forma diferenciada sense transmetres els esforgos. E ’
Maxima a/c: 0,50

Minim contingut ciment (kg/m3): 300

ESQUEMA DE MOMENTS
M+max= 38,22 m.T

M- max= 65,87 m.T

N

ACER:

Acer per armar
B-500-Sfyk= 500 N/mm2
Pes especific: 78.5 KN/m3
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— .. J— EE s %%/ . i é Modul d'elasticitat; E = 2100000 kp/cmZ — DIAGRAMA DE DEFORMADES v
h - = oo fi- i 8 Modul d'elasticitat transversal: G = 810000 kp/cm2 fmax= 12,98mm < /500 ‘O
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1 1 1 0 I:I COBERTA SUPERIOR o
. D HIH [HA g B [ 0 13,00 KN/m2 * 6,64m = 83,32kN/m| ;
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200 ad H* IIH \I\IIIH [l I 0 1] I S5 / PLANTA HABITATGES DIAGRANA DE REACCIONS
27 EP IIH \i\llm ] . - . O ‘ 10 KN/m2 * 6,64m = 66,40kN/ml v
o ‘ _ \ “\LJ\JLJ I:I B =Nl g COBERTA AJARDINADA |:E
3500 Dl:" I:I:I "]D I:I:I DDI — 1 15,00 kN/m2 * 6,64m = 99,60kN/ml CZ)
i H |:| U DW ﬂ ﬂ PLANTA BIBLIOTECA o
: — — — — — — /11 y=280,83T y=31,54T —
2400 14,80 kN/m2 * 6,64m = 98,27kN/ml E
COBERTA PLAGA s - O

Ry= 0,74T Ry= 284,15T Ry=108,32T Ry=99,99T  Ry=80,56T Ry= 64,96T Ry= 65,51TRy= 0,50T
19 kN/m2 * 6,64m = 119,52kN/ml
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