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ANNEX A: 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

A.1 Guia Vademècum Fecsa-Endesa 

Fig. A-1. Guia Vademècum instal·lacions baixa tensió (Font: Fecsa-Endesa) 

 

A.2 Redimensionat de les línies 

Tal i com s’explica en l’Apartat 9.10 de la memòria, un cop dimensionades les 
seccions dels cables de les diferents línies segons les intensitats màximes 
admissibles presentades el la ITC BT-19, les caigudes de tensió obtingudes 
sobrepassaven els límits establerts per el mateix reglament. La solució adoptada 
ha sigut l’augment de la secció de les línies afectades.  
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A la Taula A-1, es mostren els resultats obtinguts en el primer dimensionament. 
Observem que hi ha certes caselles de la columna de la caiguda de tensió 
ressaltades. Es tracta de línies que, o bé superen el valor màxim acceptable pel 
REBT, o bé hi són molt a prop, o bé resulta impossible trobar les proteccions 
adecuades tinguent en compte la intensitat màxima admisible del cable i la 
intensitat de consum. 

Taula A-1. Seccions i caigudes de tensió en les diferents línies. 

NÚM. PC (kW) I (A) S(mm²) L(m) C.T.P. (%) C.T.T. (%) FASES 

ESC. 186.8 299.56 150 4 0.06 0.06 III 
D.I. 186.8 299.56 150 3 0.04 0.04 III 
L01 25.0 40.09 6 43 2.00 2.10 III 
L02 25.0 40.09 6 41 1.91 2.00 III 
L03 30.0 48.11 10 38 1.27 1.37 III 
L04 17.5 28.07 4 35 1.71 1.81 III 
L05 18.8 30.07 4 35 1.83 1.93 III 
L06 12.5 20.05 2.5 20 1.12 1.21 III 
L07 6.0 29.22 2.5 87 14.21 14.31 I 
L08 6.0 29.22 2.5 59 9.64 9.73 I 
L09 6.0 29.22 2.5 40 6.53 6.63 I 
L10 6.2 30.17 2.5 45 7.59 7.69 I 
L11 0.3 1.21 1.5 80 0.90 1.00 I 
L12 4.7 22.70 1.5 40 8.46 8.56 I 
L13 4.7 22.70 1.5 32 6.77 6.86 I 
L14 6.3 30.26 2.5 26 4.40 4.50 I 
L15 3.1 5.01 1.5 35 0.81 0.91 III 
L16 2.5 4.01 1.5 20 0.37 0.47 III 
L17 2.4 11.74 1.5 50 5.47 5.57 I 
L18 2.7 12.87 1.5 42 5.04 5.13 I 
L19 0.0 0.21 1.5 40 0.08 0.18 I 
L20 5.0 24.15 1.5 26 5.85 5.95 I 
L21 2.0 9.74 1.5 34 3.09 3.18 I 
L22 3.8 6.01 1.5 59 1.65 1.74 III 
L23 3.8 6.01 1.5 43 1.20 1.30 III 
L24 3.8 6.01 1.5 59 1.65 1.74 III 
L25 23.1 37.09 6 45 1.94 2.03 III 
L26 23.1 37.09 6 67 2.88 2.98 III 
L27 0.3 1.45 1.5 43 0.58 0.68 I 
L28 2.5 10.87 1.5 38 4.28 4.37 I 

 

En la Taula A-2, es mostren els resultats obtinguts un cop augmentada la secció 
d’aquestes línies. 
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Taula A-2. Seccions i caigudes de tensió en les diferents línies. 

NÚM. PC (kW) I (A) S(mm²) L(m) C.T.P. (%) C.T.T. (%) FASES 

 ESC. 186.8 299.56 150 4 0.06 0.06 III 
 D.I. 186.8 299.56 150 3 0.04 0.04 III 
L01 25.0 40.09 10 43 1.20 1.30 III 
L02 25.0 40.09 10 41 1.14 1.24 III 
L03 30.0 48.11 10 38 1.27 1.37 III 
L04 17.5 28.07 4 35 1.71 1.81 III 
L05 18.8 30.07 4 35 1.83 1.93 III 
L06 12.5 20.05 2.5 20 1.12 1.21 III 
L07 6.0 29.22 16 87 2.22 2.32 I 
L08 6.0 29.22 10 59 2.41 2.51 I 
L09 6.0 29.22 6 40 2.72 2.82 I 
L10 6.2 30.17 10 45 1.90 1.99 I 
L11 0.3 1.21 1.5 80 0.90 1.00 I 
L12 4.7 22.70 6 40 2.11 2.21 I 
L13 4.7 22.70 4 32 2.54 2.63 I 
L14 6.3 30.26 4 26 2.75 2.85 I 
L15 3.1 5.01 1.5 35 0.81 0.91 III 
L16 2.5 4.01 1.5 20 0.37 0.47 III 
L17 2.4 11.74 4 50 2.05 2.15 I 
L18 2.7 12.87 4 42 1.89 1.99 I 
L19 0.0 0.21 1.5 40 0.08 0.18 I 
L20 5.0 24.15 4 26 2.19 2.29 I 
L21 2.0 9.74 2.5 34 1.85 1.95 I 
L22 3.8 6.01 1.5 59 1.65 1.74 III 
L23 3.8 6.01 1.5 43 1.20 1.30 III 
L24 3.8 6.01 1.5 59 1.65 1.74 III 
L25 23.1 37.09 6 45 1.94 2.03 III 
L26 23.1 37.09 6 67 2.88 2.98 III 
L27 0.3 1.45 1.5 43 0.58 0.68 I 
L28 2.5 10.87 1.5 38 4.28 4.37 I 
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A.3 Enllumenat 

A.3.1  Zona producció 
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A.3.2  Zona magatzems 
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A.3.3  Oficina 
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A.3.4  Sala de juntes 
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A.3.5  Despatx de direcció 
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A.3.6  Recepció 
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A.3.7  Serveis 
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Fig. A-2. Fulls de càlcul LumenLux (Font: Lumenac) 
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A.4 Valors de luminància mínims 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A-3. Valors mínims iluminància oficines (Font: UNE 12464.1) 

 

 

 

 

 

Fig. A-4. Valors mínims iluminància recepció i serveis (Font: UNE 12464.1) 

 

 

 

 

 

 

Fig. A-5. Valors mínims iluminància zona producció (Font: UNE 12464.1) 
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Fig. A-6. Valors mínims iluminància zona magatzems (Font: UNE 12464.1) 
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A.5 Enllumenat d’emergència 

A.5.1  Zona industrial 
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Fig. A-7. Fulls de càlcul DaisaLux (Font: Daisa) 
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A.5.2  Zona oficines 
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Fig. A-8. Fulls de càlcul DaisaLux (Font: Daisa)  
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ANNEX B: 

INSTAL·LACIÓ DE 

MESURES DE PROTECCIÓ 

EN CAS D’INCENDI 

 

B.1 Coeficient perillositat per combustibilitat 

 

 Fig. B-1. Valors coeficient perillositat per combustibilitat (Font: RSCIEI) 
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B.2 Fitxes tècniques 

 

 

Fig. B-2. Revestiment terres sistema Epoxán (Font: Composan) 
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Fig. B-3. Coberta de la nau industrial (Font: PanelSandwich) 

 

 

Fig. B-4. Detector òptic DA-230 (Font: Tecman Protección) 
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Fig. B-5. Detector òptic DA-220 (Font: Tecman Protección) 

 

 

Fig. B-6. Detector Barrera RE-50  (Font: Tecman Protección) 
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B.3 Senalització 

 

 

   

Fig. B-7. Senyals utilitzades. 

 

B.4 Eliminació de fums 

 

 

Fig. B-8. Característiques extractor THT-160 6T/3-25  (Font: Sodeca) 
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B.4.1  Full de càlcul eliminació de fums segons UNE 23585:2004 

 

 Fig. B-9. Càlculs eliminació de fums en cas d’incendi  (Font: Sodeca) 
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ANNEX C: 

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

C.1 Àbacs de càlcul canonades 
 

 

                           X-A; A-B; B-C; C-D                      D-E              E-F; F-G                   G-G2 

Fig. C-1. Àbac de càlcul AFS.  
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                                            A-B               B-C             C-D ; D-E                 E-E2 

Fig. C-2. Àbac de càlcul ACS. 

C.2  Característiques instal·lació d’aigua per BIEs 

a) Escomesa (A-B) 

• Cabal de càlcul = 450 l/min 

• Velocitat màxima = 6 m/s 

• Diàmetre = 1”1/2 

• Longitud = 4 m 

• Longitud equivalent accessoris a1”1/2 [2 claus de pas] = 9,40 m 

b) Montant (B-C) 

• Cabal de càlcul = 450 l/min 

• Velocitat màxima = 3 m/s 

• Diàmetre = 2”1/2 

• Longitud = 3 m 

• Longitud equivalent accessoris a 2”1/2 [1 colze a 90º + 1 “T”] = 3,90 m 

En el cas del muntant caldrà afegir-hi les pèrdues de càrrega per altura 
geomètrica, en el nostre cas 3 m.c.a (0,3 kg/cm2) 
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c) Tram C-D 

• Cabal de càlcul = 225 l/min  

• Velocitat màxima = 6 m/s 

• Diàmetre =  1”1/4 

• Longitud = 56 m 

• Longitud equivalent accessoris a 1” 1/4 [3 colzes 90’] = 3 m   

d) Tram C-E 

• Cabal de càlcul = 450 l/min 

• Velocitat màxima = 6 m/s 

• Diàmetre = 1”1/2 

• Longitud = 2 m 

• Longitud equivalent accessoris a 1” 1/2 [1 “T”] = 1 m 

e) Tram E-F 

• Cabal de càlcul = 225 l/min 

• Velocitat màxima = 6 m/s 

• Diàmetre = 1”1/4 

• Longitud = 15 m 

• Longitud equivalent accessoris a 1” 1/4 [2 colzes a 90º] = 2 m 

f) Tram E-G 

• Cabal de càlcul = 225 l/min 

• Velocitat màxima = 6 m/s 

• Diàmetre = 1”1/4 

• Longitud = 76 m 

Longitud equivalent accessoris a 1” 1/4 [3 colzes a 90º] = 3 m
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C.3 Càlcul de la instal·lació per a BIEs 
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Fig. C-3. Càlcul de la instal·lació per a BIEs. (Font: CETIB) 
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ANNEX D: 

DISSENY DEL SISTEMA 

D’OBTENCIÓ D’ACS 
 

D.1 Característiques captador solar

 

Fig. D-1. Captador Solar AT-026. (Font: ASTERSA)
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D.2 Característiques acumulador 
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Fig. D-2. Acumulador solar AS 300-2E. (Font: BAXIROCA)
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ANNEX E: 

INSTAL·LACIÓ DE 

VENTILACIÓ 

 
E.1 Característiques extractors 

 
Fig. E-1. Extractor THT-160 6T/3-25. (Font: SODECA) 
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E.2   Característiques reixes de ventilació 

 

Fig. E-2. Característiques reixes de ventilació. (Font: MADEL)
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ANNEX F: 

PF1 
 


