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ESTRUCTURA

E.1- Mur de formigé armat insitu HA-25 N/mm2 amb disposicio i
gruixos d'armadura d'acer corrugat B 500 S segons planols
d'estructura. Armadura antifissuracié. gruix de mur de 40 cm

E.2- Jassera de formigd armat in-situ HA-256 N/mm2 amb disposicié
i gruixos d'armadura d'acer corrugat B 500 S segons planols
d'estructura. Gruix de 40 cm

E.3- Forjat unidireccional de formigéd armat HA-25 N/mm2 de 40
cm de canto compost per nervis in-situ amb armadura segons
planols i cassetons recuperables de porex i capa de compressio
amb mallazo a negatius d'acer B 500 S de diametre 5mm cada
30 x 30 cm.

E.4- Forjado unidireccional de nervis in-situ de 'empresa RAF S.A.
de formigé armat HA-25 N/mm2 i cassetons de porex no
recuperables. Cassetons de 60 cm i nervis de 24 cm amb 40 cm
de cantell.

E.5- Panell de porex, neopreno, o material similar elastico que
absorbeixi les dilatacions per calor de tot el conjunt del edifici.

E.6- Losa per rampes i escales de formigd in-situ armat HA-25
N/mm2 de 40 cm de cantell, amb armadures d'acer corrugat B
500 S segons especificacions de calcul

E.7- Puntals per juntes de dilatacié entre estructures de formigd
tipus Cret d'acer corrugat B500S de 28mm de diametre, amb
Vaina J empotrada al mur de formigé.

COBERTA

C.9- Tapajuntes metal-lic de fundicion de 2 mm d'espessor per
juntes de dilatacio cargolat en una part, sellat amb neopré a
l'altre.

C.10- Lluernari amb possibilitat d'abertura tipus Cortizo, amb
perfileria d'alumini amb trensament de pont térmic, sistema de
estanqueitat de juntes mitjangant lamina de EPDM, vidre climalit
6:10:6, canal de recogida i desaiglie amb tub empotrat en el mur
de formig6. Aillament amb panell sandwich d'alumini i polietilé
extruit.

DESAIGUE

C.1- Cordé cel-lular de polietilé de junta tancada estanc a l'aire i a
lagua tapat amb masilla acrilica.

C.2- Capa de pendents de formigé cel-lular, de 2 cm minim d'una
pendent de 1%, de pes inferior a 1,5T/m3.

C.3- Aillant térmic de poliestireé extruit per cobertes invertides

e:5¢cm. pes especific 33 Kg/ma3.

C.4- Lamina impermeable de caucho EPDM e:1mm, solapaments
en juntes segons detalls de 20 cm con adhesiu AC 221.

C.5- Solera de formigd armat HA-25 N/mm2 amb mallazo de 5mm
cada 30x30cm, e=5cm. considerar juntes de retraccié cada
menys de 36 m2

C.6- Taco GB de 5mm de espessor especial per formigd per la

sujeccion d'elements metalics lleugers.

C.7- Remat doble de xapa galvanitzada solapada con sellat de
juntes amb silicona. Espessor 4mm

D.1- Canal de formigd polimer tipus ULMA Euroself 200, d'ample
exterior 20 cm, ample interior 15 cm i algada de 7 cm

D.2- Reixeta de canal nervada de fundicio fixada amb 2 cargols ML

D.3- Desaigiie troncoconic d'acer galvanitzat d'espesor 3mm i
amplada 10 cm. Amb sif6 incorporat.

D.4- Desaiglie termoresistent de 10 cm de diametre, aillat amb
camisa de poliestire expandit e=2cm

D.5- Canal de zenc doblegada, solapada i acargolada a formigé
sobre un canté y recolzada sobre neopré a l'altre per permitir
dilatacions diferencials entre pont-edifici. Reixeta de fundicié
inclosa

PAVIMENT

P.1- Paviment per a urbanitzacions tipus llosa Breinco Opac de
morter. Dimensions 40 x 20 x 5cm

P.2- Mantell de 3 cm de sorra d'un gramatje de 0 a 5 mm per la
posterior colocacio de les lloses de morter.

P.3- Capa de 20 cm de TOT-U artificial granitic compactat amb

~ pocs fins.

P.4- Lamina geotextil sobre el terreny compactat d'1 cm d'espesor

P.5- Tub porods de PVC per desaiglie i drenatge.

P.6- Solera de formigé HA-25 N/mm2 amb disposicié i gruixos

d'armadura d'acer corrugat B 500 S, de 20 cm d'espessor.

P.5- Mantell uniforme de morter autonivellant amb juntes de
retraccié cada 25 m2, amb una resisténcia de 120 Kp/cm?2 i 5 mm
de tamany maxim d'arid.

P.6- Paviment continuu de linoleum de la casa Armstrong tipus

FUSTERIA

F.1- Sistema de fusteries de fulles fixes i batents d'alumini tipus
Cortizo Cor-60 CC16 RPT de 60 mm. Rotura de pont termic
mitjangant varillas de poliamida i juntes d'estanqueitat de EPDM.
Transmitancia de 2,2 W/m2K i vidre climalit de 6:4:6. Color negre.

F.2- Sistema de fusteries de fulles fixes i batents d'alumini tipus
Cortizo 5000 Corredera Integral de 60 mm. Rotura de pont térmic
mitjancant varillas de poliamida i juntes d'estanqueitat de EPDM.
Transmitancia de 2,2 W/m2K i vidre climalit de 6:4:6. Color negre.

F.3- Accessoris dalumini i aillament de polietié per tal de
garantitzar |a trencada dels possibles ponts térmics. Sellejat amb
silicona. Color negre.

F.4- Subestructura portant de fusteria d'acer lacat amb acabat
negre, perfils tubulars rectangulars de dimensions 20 x 5 cm i
espesor de 5 mm. Excerceix funcions de premarc de la fusteria
d'alumini.

F.5- Persiana enrotllable d'alumini de la casa Angel Mir, model LP
100 ER. Format per peces microperforades de 100 x 19 mm,
amb un espesor de I'alumini de 1,7 mm.

F.6- Teixit metal-lic d'acer inoxidable de la Casa Finsa Arquitectura,
model Alpha 1625, amb una superficie oberta de 60%. Finalitat
anti-intrusiva. Collat a subestructura d'acer inoxidable.

Exemples de les carpinteries de Ia casa Cortizo escollides,

==——

Persiana enrollable microperforada, capa¢ d’evitar intrusio-
ns vandaliques no desitjades.

Mostra de paviment per urbanitzacié de
llosa de morter model Opac de la
marca Breinco, de mesures 40 x 20 cm

B

Exemples de teixits metal-lics d’acer inoxidable de la casa
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C.8- Capa de impermeabilitzacié de formigé mitjangant pintura Mormorette PUR de color gris fosc de 2mm d'espesor. tant la abatible com pa corredera, ambdues de color fosc Finsa, model Alpha 1625. At ~ 5 IS a = . s & b .4
epoxy Xypex sense imprimacié prévia.
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