INSTAL-LACIO CLIMATITZACIO
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Unitats exteriors

El sistema de refrigeracié escollit sera el de Volum de Refrigeracié
Variable. Amb aquest sistema tindrem una serie de maquines a la
coberta que seran les encarregades de tractar el fluid que escalfara
o refredara l'aire dels fancoils. A continuacié farem un breu
dimensionat.

Per dimensionar les maquines, agafarem un valor aproximat de 150
frig/h m2. Haurem de multiplicar aquest valor per la superficie que
volem climatitzar. Aixi doncs:

CENTRO DE INTERPRETACION + TALLER (230m2)

150 frig/lh m2 x 230 m2 = 34450 frig/h / 860 Kcal/h-KW = 40,1 KW
S'agafaran 4 unitats exteriors Mitsubishi série Multi-S PUMY
-P100VHM amb una poténcia de 11,20KW/unidad

RESTAURANTE - CAFETERIA

150 frig/h m2 x 122 m2 = 18300 frig/h / 860 Kecal/h-KW = 21,27 KW
S'agafaran 2 unitats exteriors Mitsubishi série Multi-S PUMY
-P100VHM amb una poténcia de 11,20KW/unidad

Dimensionat de conductes

Per tal d'assegurar-nos que les alcades lliures del projecte y altres
aspectes arquitecténics no es veuen mermats a I'hora de col-locar-hi les
instal-lacions, farem un dimensionat dels conductes. Comengarem pel
dimensionament dels conductes de la cafeteria restaurant. Segons el Rite
i la seva classificacié, un restaurant esta considerat com IDA-3, amb la
qual cosa, ens fara falta un caudal de 8 I/s - persona tal com veiem a la

seglent taula
A(®) ] (&) D
Categoria  dm?¥/s dp ppm dm?/s m?
pers
IDA 1 20,0 0,8 350 No aplicable
1DA2 12,5 1,2 500 0,83
IDA3 8 2,0 800 0,55
IDA4 5 3,0 1200 0,28

L'ocupacio d'un restaurant segons el CTE DB-SI és de 1,5m2 per persona,
aixi doncs, si el restaurant té un menjador de 94 m2, tindr4 una ocupacié
maxima de 63 persones. Per saber el caudal de renovacié de laire,
multiplicarem el caudal per les persones, aixi doncs:

63 persones - 81/s = 504 I/s

Un cop tenim el caudal d'aire, calcularem la seccié dels conductes de
ventilaci6 mecanica mitjancant les formules que trobem al DB HS del
CTE en l'apartat HS 3,qualitat de l'aire interior.

S=504 I/s'2,5=1268 cm2 fent servir aixi doncs una seccid de 30x50cm

Farem el mateix procés amb la sala dexposicions del centre
dlinterpretacio. la classificacié segueix sent de IDA 3, la superficie de
115m?2 y l'ocupacié de 2m/persona. Amb aquest valors calcularem que la
superficie del conducte de ventilacié és de 1150 cm2. En conseqiéncia,
farem servir una seccié de 40 x 30cm.

Impulsié d'aire

Per tal de calcular les reixetes d'impulsié, també haurem de recorrer al
CTE HS-3, Qualitat de l'aire interior la f romula que haurem d'aplicar sera
per tal de saber la superficie Gtil d'impulsio, sera la seguent:

$=504 I/s-4=2016 cm2 = 0,216 m2

Un cop tenim aquest valor, haurem de recorrer a taules comercials per
veure quina reixeta farem servir. La reixeta, per tal d'estar integrada a la
franja de l'iluminacid, no tindra més de 20 cm. Aixi doncs, escollirem una
reixeta d'impulsié de simple deflexidé d'una fila d'aletas horitzontals movils
fabricada amb perfiles d'alumini extruit y anoditzat marca Euroclima
E-HO. Agafarem dos de 20 x 80 cm, amb una superficie Util cadascuna
de 0,115 m2

Farem el mateix calcul pel centre d'interpretacid, i tindrem 2 reixetes de
20x70cm.
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DETALL 1 CENTRE D'INTERPRETACIO

DETALL 2 RESTAURANT
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Lium puntual <
La iluminaci6 dels dos espais més importants del projecte (la sala []
central del centre d'interpretacio i el menjador del restaurant) es fa
mitjangant punts de llums que iluminens la zona central y franjes
de llumeneres lineals que iluminen els paraments.
Les llums puntuals sén llumeneres circulars empotrades al fals Tamafo 5
sostre amb bombeta d'halogens. El model escollit és el lightcast 30°

downlight de la marca ERCO, amb cos de fundicié d'alumini
platejat, angul d'apantallament de 30°, i una poténcia de 35 W,
donant una llum de 4000 lumens

Al detall A podem veure un exemple d'aguest tipus de llumenera

empotrada al fals sostre de la sala del centre d'interpretacid, potser
la zona més conflictiva en el que fa referéncia a algades lliures.

Llum linial ==

7500 cd

Les franjes de llum, a més daportar iluminacié directament i
indirectament mitjangant la reflexié del parament, tenen una funcié
estética. Aquesta llum, en alguns casos, vol potenciar un element
del projecte, com per exemple, en el restaurant, on s'ilumina el mur
de formigd, un dels elements estructurals de l'edifici.

Aquesta, és una llumenera rectangular encastada al fals sostre
amb difusor Optic de la marca Siteco, model Quadrature Bap 65.
El fluorescent és de la marca Philips, model TL-X XL, amb una
poténcia de 40 W dona una potencia de 2300 lumens. Cadascum
dels fluorescents tenen una llargada de 1,2 m. Als planols trobem
especificats el nimero que trobariem a cada cas.

Als detalls B i C podem trobar exemples d'aquesta llumenera quan

es troba abans del doble espai del centre d'interpretacié i quan
banya de llum el mur de formigé de la cafeteria.

Llum panells exposicid

Com que el centre d'interpretacid és un espai on les exposicions
poden anar variant, el sistema d'iluminacié també s'haura d'adaptar
a cadascuna de les situacions. Aixi doncs, per evitar hombres
sobre els panells o les obres exposades, es colocaria un bafiador
de paret de poca potencia agafat al panell.

Un exemple del model que es podria agafar, serfa la llumenera de
LEDS Axis, de la casa ERCO. Amb una intensitat de 250 lumens.
Al detall 4 la solucid.
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Calculs nivell il-luminacid

Un cop hem escollit les llums i sabem el fluxe lluminds que transmeten en lumens, podrem fer un calcul
aproximat del nivell d'il-luminancia mig, dividin la suma de tots els fluxos per la superficie en metres
quadrats de cadascuna de les sales. Aixi doncs, a continuacié tindriem els valor d'il-luminacié de les

dues sales més importants sense tenir en compte |a llum natural.

Menjador restaurant
20 llumeneres 2300 Im + 10 llumeneres 4000 = 86000 Im / 120 m2 = 717 lux

Centre interpretacio
10 llumeneres 2300 Im + 10 llumeneres 4000 = 63000 Im / 115 m2 = 547 lux

A més d'aguesta il-luminacié, hauriem de tenir en compte la il-luminacié directa sobre el panell.
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Intervencié al inici de la via verda de la Val de Zafan

etsaB-PFC

TO RTOSA Tribunal Victor Brosa -Aula PFC

-Lloguer i taller de bicicletes
-Centre de interpretacio de la Via Verda
-Restaurant - Cafeteria
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