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Resum

En el present ANNEX C. Catalegsde M"  qui nes so6hi troben b"si
cat "l egs de |l es m quines que ddahafna stei ndgouetl eecnc
maquines. Al guns dbéaquests cat "l egs s-n pressupost
distribuidores de maquines del sector.

Cal comentar gue no totes |l es m - quines que
escollint com a futuribles m” qui nes a comprar | installLlar.
troben totes | es m" qui nes qerexemplekernelstrds primgaut en

apartats (apartats C.1.1, C.1.2 i C.1.3) apareixen tres maquines rentadores/assecadores

di ferents per, al f il roaAIN,N BtfartBcid(i Calcalsrde Prédecxepil i ¢ a
Maquines), només una sera elegida. Passa el mateix amb altres maquines que es presenten

a continuacio.

A grans trets a | 6ANNE XtreCmagquinésirentadores/assecadateat “ | e
(apartats C.1.1, C.1.2 i C.1.3), una maquina capsuladora (apartat C.1.4), una maquina
etiquetadora (apartat C.1.5), dues maquines encartronadores Wrap-arround (apartats C.1.6 i

C.1.7), dues maquines formadores de caixes (apartats C.1.8 i C.1.9), dues maquines
encai xadores doéaGpidlilCd.4l), (na paacadora tdes caixes (apartat

C.1.12), dos paletitzadors automatitzats (apartat C.1.13 i C.1.14), un despaletitzador semi-
automatic (apartat C.1.15), un paletitzador o despaletitzador robotic (apartat C.1.16) i tres

ti pus doapar eohdt(aparthtd @.1.17,6C.1.480 €.419) i
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Cl. Cat "I egs

de

m" g u

C.1.1. Rentadorai assecadora Alavesas LSE-6

Lavadora-Secadora

de Exteriores

& =
I\/\,CL

Mod. LSE-3, 6,

10y 12

B Caracteristicas Técnicas

w\\eﬂ

Caracteristicas | LSE-3 - 3 LSE-6 I LSE-10 ; LSE-1 2_
Produccion 3.000 b/h | 4.500 b/h 6.000 b/h 10.000 b/h
Turbo-Ventiladores 7.5 kw 10,5 kw | 7,5y 10,5 kw 2 de 10,5 kw
N° de cuchillas 2 2 : 4 | 4
Tension alimentacion 220/380 v 220/380 v 220/380 v ! 220/380 v

50 hz 50 hz 50 hz | 50 hz
Tension maniobra 24 vac 24 vac | 24vac 24 v ac
Consumo de agua 80-100 I/h 120-150 I/h 160-200 I/h 220-280 I/h
Peso 1.750 kg 1.940 kg 2.250 kg 2410 kg
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Calle Nueva - Pol. Industrial Santa Ana
01320 Oyon (Alava) ESPANA
Tel. (34) 945 622114 - Fax (34) 945 622338

Av. Las Condes 11380, Piso 6, Of. 61
Santiago, CHILE
Tel. (56 2) 3718100 - Fax (56 2) 3717900
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Lavadora-Secadora
de Exteriores

Mod. LSE-3, 6, 10 y 12

B DIMENSIONES DE LA MAQUINA

"o

MOD. LSE-3 Y LSE-6.

0000

525 3575 280

4380

MOD. LSE-10 Y LSE-12.

B MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

* Maquina totalmente estanca y carenada exteriormente en acero
inoxidable.

= Mampara de proteccion e instalacién eléctrica segun normas C.E.E.

« Dispositivo de seguridad de paro, con la apertura de puertas en marcha.

« Cepillos laterales y cepillo de fondo, de medidas inversas al exterior
del perfil de las botellas, con guias de rodadura intercambiables para
diferentes formatos.

+ Cepillo superior con movimiento independiente para el limpiado de la
parte alta de la botella (incluido el corcho).

= Inyeccion de aire de la red para la eliminacion total del agua que se
deposita en la parte alta del corcho.

« El grupo de secado va provisto de un transportador de velocidad
variable, adosado al transportador de la linea principal.

« El secado se realiza con turbo-ventiladores que lanzan aire a presion
a través de cuchillas de diseno especial y patentado, colocadas una
a cada lado de los transportadores.

www.mecanizacionesalavesas.com
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Presupuesto N2.  94/13

4 de Abril de 2.013

Ala. Sr JOSE MARIA VENTURA

CAVES VENTURA SOLER SANT SADURNI DE ANOIA (BARCELONA)

LAVADORA-SECADORA DE EXTERIORES
MODELOQO: LSE-3-5

MAQUINA AUTOMATICA LAVADORA-SECADORA DE BOTELLAS
PRODUCCION VARIABLE DE 3.000 A 5.000 BOTELLAS/HORA

Grupo Monoblock, compuesto de 2 estaciones independientes preparada para el lavado y secado de botellas llenas,
sincronizadas mediante transmisién de pifiones modulares.

GRUPO DE LAVADO

Sistema de transmisién rotativo, para el transporte y guiado de las botellas. Provisto de 6 cepillos laterales de
medidas inversas al exterior del perfil de las botellas y 4 cepillos de fondo, con guias de rodadura intercambiables para
diferentes tipos de botellas.

El movimiento mecéanico de todo
el conjunto de cepillos, tanto los
laterales como los de fondo, esta
situado en la parte superior y
protegido para evitar su contacto con
el agua de lavado, en su parte
inferior lleva para su apoyo
rodamientos de Acero Inoxidable.

Dispone de sinfin de entrada de -
botellas con sus correspondlentes estrellas de entrada, salida y guia central cuyo apoyo de botella es sobre tres puntos
locos, que le permite girar sobre su eje y asi poder ser cepillada por los cepillos laterales. Asi mismo dicho grupo de

lavado dispone de cepillo superior regulable en altura y motorizado con movimiento independiente para el limpiado de
la parte alta de la botella (incluido el corcho).
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