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PFC-A 

L’ESTADI EN DETALL. Un fragment

Planta soterrani -3 cota +21.5
E: 1/500

Il·luminació.
Croquis del plantejament de la introducció de pavés a la grada.

LA COBERTA. Desaiguar

El projecte planteja l’aprofitament de les aigües pluvials que es recullen en 
l’extensa coberta de l’estadi. A cada edifici projectet se li associa una làmina 
d’aigua, la què en alguns casos disposa d’un dipòsit d’emmagatzament 
d’aigües pluvials. 
Podrien estar connectats.
El sistema disposa de dues variants. La rimera, en què l’aigua és canalitzada 
(L.10 secció 1/100) en un fragment i recollida en un canaló exterior que 
desaigua cada 5,4 m sobre la làmina d’aigua. I la segona, que pel fet de 
tenir un carrer, no pot desaiguar-hi directament, així que es treballa amb 
un joc d’embuts per tal de garantir el correcte desaigua. Tots dos sistemes 
desenvoquen al dipòsit.

Planta coberta. Pendents de desaigua
E: 1/100

LES INSTAL·LACIONS.
Mur tècnic

El corredor perimetral a doble alçada s’estableix com l’espai de distribució 
i emmagatzematge dels conductes i tubs de subministrament. Aquests 
s’adossen al mur tècnic que de manera puntual (WC i vendes de menjar), 
punxen verticalment per tal de subministrar els serveis alhora que serveix per 
desaiguar i recollir les aigües brutes.

Alçat. un fragment
E: 1/100

Secció tipus. Un fragment
E: 1/100

El corredor de circulació a cota 31.5


