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L’ estructura
Complex esportiu 
al Guinardó Plantes de Forjats 1:1000

Planta constructiva acotada 1:500
Seccions tipus 1:500
Seccions acotades 1:300

Plantes de Forjats, Seccions acotades, Esquemes d’esforços WINEVA, Fotografía de maqueta
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DEFORMACIONS (en mm)

L1/300 - sense envans - 5,5/300 = 0,0183m = 18,3cm < 6cm
L1/500 - amb envans - 5,5/500 = 0,011m = 11mm > 13,1mm (augmentar cantell)

Tensió límit 3,3N/mm2 > 3N/mm2 del formigó HA-30 (millorar qualitat formigó)
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AXIALS (en kN)
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REACCIONS
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1.
Rx=1,28 kN
Ry=1060 kN
Mz=-0,629 kNm

2.
Rx=37,7
Ry=4437
Mz=639,4

3.
Rx=26,7
Ry=4634
Mz=-25,77

4.
Rx=20
Ry=1255
Mz=-18,3
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5.
Rx=-26
Ry=2149
Mz=20,2

6.
Rx=849
Ry=3079
Mz=27,5
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7.
Rx=327
Ry=1921
Mz=21,4

8.
Rx=345
Ry=1962
Mz=19,1

9.
Rx=54,2
Ry=917
Mz=46,3

10.
Rx=244
Ry=965
Mz=25,4

11.
Rx=64,5
Ry=453
Mz=7

12.
Rx=14,5
Ry=364
Mz=3

13.
Rx=-87,8
Ry=175
Mz=-2,5
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Plantes de Forjats, Seccions acotades, 
Esquemes d’esforços WINEVA

PLANTA COBERTES

MARQUESINES
_chapa: corretges tubulars de 10x20cm cada 1m + chapa grecada
_vidre: corretges tubulars de 10x10cm cada 1m + marcs metàlics de subjecció de vidre
1.084’5 m² (chapa)+ 341 m² (vidre)= 4.425’5 m²
2.167 m² (chapa) + 682 m² (vidre) = 2.849 m²
870 m² (chapa) + 272.7 m² (vidre) = 1.142’7 m²

COBERES ESPAI SERVIT
_jàsseres metàlliques HEB 40 amb itereix de 5.5m
_corretges tubulars de 10x10cm + chapa grecada
2.256’5 m² (chapa)
264 m² (chapa)

COBERTA ESPAI SERVIDOR = CANALÓ
_prefabricat de formigó
1.700 m² (formigó)

PLANTA +102

FORJAT RETICULAR 
5.420 m²

FORJAT UNIDIRECCIONAL DE PRELLOSA (passarela)
_prelloses alleugerides 120cm recolzades de intereix 5.5m + formigó = 20cm cantell forjat
1.987 m²

PLANTA +99 

FORJAT RETICULAR 
8.580 m²

3 GRADERIOS
_grades prefabricades tipus gelosía amb intereix 5.5m
430 m²
1000 m²
330 m²

PLANTA +96

FORJAT RETICULAR 
15.970 m²

PLANTA +93

FORJAT RETICULAR 
15.970 m²

PLANTA +89

FORJAT RETICULAR 
26.908 m²

PLANTA +86.4

FORJAT RETICULAR 
18907 m²

FORJAT UNIDIRECCIONAL (forjat franja servidora)
1.300 m²


