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Condicionaments

Anti-incendis i altres instal-lacions
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SEGURETAT EN CAS D’ INCENDI

a) SECTORS D’ INCENDI

Per ser un edifici d’as docent amb una superficie inferior a 4000 m2 es
considera un uUnic sector.

b) RESISTENCIA AL FOC DE PARETS, SOSTRES I PORTES
EI60

Els tallers de vestuari i decoracid es consideren de risc mitja
tant, han de complir EI 120.

. Per
c¢) RESISTENCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS
R60 en us docent sobre rasant.

R120 en espais de risc mitja i plantes soterrani.

d) N° DE SORTIDES PER PLANTA I LONGITUD DEL RECORREGUT D’EVACUACIO
Segons la taula 5.1 del SI3 CTE:

“Escalera de evacuaciodon descendente para h<l4m puede ser no protegida”.

“Escalera de evacuacidn ascendente para h>6m solo puede ser protegida”.
da,

El projecte consta d’una escala principal i dues secundaries cap protegi-
ja que la algada a salvar en cap cas es superior a 6m. La distancia

entre aquestes escales mal és superior a 50m.

e) INSTAL«LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Extintor portatil - cada 15 m del recorregut en planta.

(no és el cas).

Hidrant exterior — si la alcada d’evacuacidé ascendent és superior a 6m

Especials per a us docent:

Boques d’'incendi - Si la superficie construida és superior a 2000 m2.

Sistema d’alarma —» Si la superficie construida és superior a 1000 mZ2.
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Clau de registre
Armari de registre
Conductes verticals
Claus de pas

Aixetes

Centralitzacid dels controls
Caixa de proteccid mitja

Arqueta d’aigilies pluvials

Sortida d’'emergéncia

Extintor




