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LLEGENDA CLIMATITZACIO | VENTILACIO
[ ) Unitat interior climatitzaci de terra amb
envolvent.
- Unitat interior climatitzacié de conductes.
Recuperador / Humectador.
Extractor tipus ILB de S&P. EQUIPS DE EXPANSIO DIRECTA ELEMENTS DE DIFUSIO
Descripcié general Caracteristiques técniques incié Pérdua Pot sonor. i i N
Extractor ipus TA de SP. pci6 g — put ara Pqt > Tq T | Ref. Descripcié Marca Model Cabal (m3h) carraciBa) " aB(A) frost c o
Descripcié onnexions  Connexions  Cabal Aire ¢ 2% °%L  Poteléc Tensio S Ppot. Sonora Dimensions [mm]  Pes ] ) Cond. Flexible "
Difusor impulsié de projeccio. Re. ipci Marca Model liquid () gas (") [m*h] '?Kw)' (Kv'v') (KW) ) °m5r‘na'c'°= dB(A)  AltxAmplexLlarg  (Kg) R1  Reixa Extraccié !.avab. EUROCLIMA E-FH 100 7.0 <30 200x100 D, 155 Amb Regulacié
§ U Unitat interior de conductes DAIKIN  FXSQ25P 14 112 540/390 2.80 3.20 007 23000 317 32.00 300x550x700 23.00 R2 Re'xaEf(;gﬁgr" ‘e EUROCLIMA E-TAE 1000 - - 500x325 C'ﬂggme Sense Regulacié
Reixa retorn. U2 Unitat interior de conductes DAIKIN  FXSQ40P a4 12 960/660 450 5.00 0.07  230.00 3/10 33.00 300x700x700 25.00 ? - - "
Ry  RexaAportacié/  gopako KG-R 8 380 200 35 a15x115  Plénum [ Directe  Amp, Regulacic
Difusor impulsis Glimatizacio U3 Unitatinterior de conductes  DAIKIN  FXSQS0P 38 58 960/660 5.60 6.30 007 23000 3110 35.00 300x700x700  26.00 Extraccio g Cond. Circular
: U4 Unitatinterior de conductes  DAIKIN  FXSQ63P E 58 11701960 7.10 8.00 007 23000 310 35.00 300x1000x700  27.00 Re  RexaAporacis/  gcuako KG-RS 450 200 5 s15x115  Plenum /Directe A Rogulacid
Reixa aportacio aire exterior. U5 Unitatinterior de conductes  DAIKIN  FXSQ8OP 38 5/8 15001200 9.00 10.00 007 23000 410 37.00 300x1400x700  28.00  Exiracei6 Cond. Circular
U6 Unitatinterior de conductes  DAIKIN  FXSQ100P 38 5/8 19201380 11.20 1250 007 23000 4112 38.00 300x1400x700  29.00 Rs  Rebahportaco/  scpako KG-R8 100 20.0 35 a1sxes  Fenum/Directe  amp Reguiacis
Microtoveres aportacio d'aire exterior. U7 Unitatinterior de conductes ~ DAIKIN  FXSQ140P 38 5/8 27601920  16.00 18.00 007 23000 514 42.00 300x1400x700  29.00 e | RebaRetom Sala Plenum per N
) o ) ulg  Unitatinteriorde teraamb  paygN  ExLQzse i 12 420/360 2.80 3.20 005 230.00 - 35.00 600x1000x232  27.00 Diafana 2 EUROCLIMA EFH 3000 60 ® S00X1000 “Conducte  Amb Lames Fixes
Microtoveres impulsio climatitzacié. itati ) b R7  ReixaRetomHall EUROCLIMA EFH 1000 100 31 500X500 Plenum per Ay | ames Fixes
ditusor neal p ulg  Unitatinterior de forra am DAIKIN  FXLQ32P 14 12 660/510 450 5.00 009  230.00 - 38.00 600x1000x232 3200 o Koo O : Ctdmdllicleb |
ifusor lineal aportacié d'aire exterior. eixa Retorn Oficines 3 Cond. Flexible .
uLg  Unitatinteriorde temaamb  payy  FxLQsoR 14 2 840660 5.6 6.30 011 23000 - 3000 600x1420232  38.00 R8 - Despaixos P. Baixa SCHAKO DAL/S-eb 2500 50 <30 600X600  “Diam.250  AmbPlénum
Difusor lineal impulsio climatitzacié » i g Cond. Flexible ”
ulqq  Unitatinteriorde teraamb gy FxiQeap 38 si8 9601720 7.10 8.00 011 23000 - 20.00 600x1420x232 3800 bL- Mulitovera SCHAKO DsAl 125 380 <30 1000x84.5 Diam. 125 AmP Regulacio
Rei rtacio / extraccié. Posicio vertical. . 2xCond. Flexible ;
eixa per aportaci6 / extraccio. Posicié vertical Uiz Unitatinterior de terra amb DAKIN  FXAQa2P a4 17 5101330 3.60 4.00 032 23000 . 37.00 200X795x232 11.00 DL Multitovera SCHAKO DSA-1 155 38.0 <30 1200x84,5 Diam. 195 Amb Regulacié
i i6 i ici itat i i Cond. Flexible i6
Reia per aportacid exacat. Posicit ulg  Uniatimeronde leraamh  payin  FxaQasp e " 4801300 280 320 027 | 23000 ) 36.00 Zo0a9e032 | 1L.00 ™ Muliitovera SCHAKO  WGA-V 1025X225 1380 92,0 36 1025x225 ond. Fiexible  Amb Regulacio
UE-1 Unitat exterior DAKKIN  REYQ42P 34 15/8 / 13/8 - 11800 13200 3580  400.00 - 84.00 1680x3000X765  240.00 D1 Difusor de Projeccié  SCHAKO DQC-600 1100 320 41 600x600  CONd. Flexble  amp Regulacie
Boca dlextraccié de banys UE-2 Unitat exterior DAIKIN  REYQ32P 34 13/8 / 11/8 - 9000 10000 2840  400.00 - 8300  1680x2600X765  1001.00 : "
4 Q D2 Difusor Rotacional ~ SCHAKO DQJA-SQ 600/400 260 30,0 33 600x600 O Fledble  amb Reguiacis
Plenum aspics S TABLA DE CARACTERISTICAS EXTRACTORES / VENTILADORES D3 | DifusorRotecional | SCHAKO |DQuA-SQen0is00| 375 100 < sooxe0 | CEETIRR® | Amb Reguiacis
Conducte CLIMAVER PLUS, per impulsio. CARCATERISTIQUES GENERALS CARACTERISTIQUES TECNIQUES CARACTERISTIQUES DIMENSIONALS
Conducte CLIMAVER PLUS, per retorn. REF. DESCRIP. / ZONA MARCA / MODEL CAUD. [AP] P.ELEC [TENS] . PRES. SONOR DIMENSIONS (llargxam. xal) ~ PES  CARACT.
' (m?/h) (Kw) (rpm) (dBA) (mm) (Kg)
Conducte CLIMAVER PLUS, per aportacio d'aire. EX-01 EXTRACCIO LAVABOS - (2'33321,, [2305\?] 2700.00 47.00 450X356(diam) 1400  ENLINIA Dimensiones Equipos
Conducte CLIMAVER PLUS, per extraccis. Ex02 EXTRACCI® OFFICE IMAGATZEM P.B. oS e e 230 2250.00 33.00 302x232(diam) 200 ENLINIA Modelo Altura  Ancho Fondo  Peso
E:r:\ydsucte CLIMAVER PLUS, per extraccio de EX-03 EXTRAC. SAI/ ARXIU TD-:!%%E/:C} - (1"7201321,, [2"333]5 1400.00 44.00 474X451(diam) 490  ENLINIA REYQ32P 1600 2480 765 680
/ *1000 0,52
Conducts helcoidal gavanitza, per aportacis EX-04 VENTILADOR + CAIXA FILTRANT 1LBa226 0 o6 Fr (@50Pa)" 3ov 1130.00 37.00 535X540X290 1900 ENLINIA REYQ42P 1600 3410 765 925
daire exterior.
Conducte helicoidal galvanitzat, per extraccio. RECUPERADOR + HUMECTACIO + BAT. EXP. DIRECTE
Conducte helicoidal galvanitzat, per extraccié de Descripcio general Caracteristiques técniques
’ Pot Pot Capacitat  Eficéncia Eficéncia N Pres. . . ” . N
anys. e Pot. ot ¢ Cabal Aire S:  Connexions Connexions Poteléc Tensié Pot.Sonora Dimensions [mm]  Pes
Ref. Descripcié Marca Model frigorifica calorifica Humectacié _ Inter. Intet ot estatica N o
) ) R Taa™® Tomeion) Entae ey Imn] esttica Ciquid () Tgas() (kW) ) dB(A) AltxAmplexLlarg ~ (Kg)
Conducte flexible. eI Enae
RE-1 uparador Entalpi DAIKIN  VKM100GM  9.12 1069 540 75.00 6400  950/820 1 14 12 057 22000  39.00 387x1764x1214  125.00
Comporta regulaci I Alpi
omporta reguiacio manual RE-2 Re‘“ﬁjﬁg%’ég’;“’m - DAIKIN  VKMBOGM 7.46 8.79 4.00 78.00 66.00 750/640 14.00 24 12 056  220.00 38.50 387x1764x1214 120.00
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