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LLEGENDA CLIMATITZACIO | VENTILACIO
Unitat interior climatitzaci6 de terra amb
envolvent.
EQUIPS DE EXPANSIO DIRECTA
Descripcié general Caracteristiques técniques TANCAMENT 1 VENTILACIO DE LES MAQUINES Unitat interior climatitzacid de conductes.
. . . Pot Pot . Pres. " N
Descripcié Marca Model  Cpnnexions Connexions  Cabalmire Migoriica | caloinica Poans TORe  esttica Pt Zenora Dimensionsfmml  fes Recuperador / Humectador
Unitat interior de conduct DAKIN  FXSQ25P 14 12 540/390 2.80 3.20 007 23000 37 3200 300x550x700  23.00 Suninistre | installacié de tancament acgstic perimetrol per a les p
nitat interior de conductes . . X550 !
Unitat interior de conductes  DAIKIN  FXSQ40P 14 12 960/660 450 5.00 007 23000 310 33.00 300x700x700  25.00 miquines de clima. El tancament estard format per: p
Unitat interior de conductes DAIKIN  FXSQS0P 38 5i8 960/660 5.60 630 007 23000 3110 35.00 300x700x700  26.00 @"B[’“ Extractor tipus ILB de S&P.
Unitat interior de conductes DAIKIN  FXSQ63P 38 5/8 1170/960 7.10 8.00 007 23000 3110 35.00 300x1000x700  27.00 * Tancament lateral fet amb pannells modulars aclstics Extractor tipus TA de S&P.
Unta e docondten. DAKIN  ExoQuo0p  3p S 1m0 1 15 007 w00 413 %00 s0aiooqo0 00 autoportants o base de xapa galvanitzad de 0,6 mm,
itati . . . - Difusor impulsid de projecci6.
Unitat interior de conductes  DAIKIN  FXSQ140P 38 58 27601920 16.00 18.00 007 23000 514 42.00 300x1400700 2900 ni:’l'ﬁlpeg""c’;“d“ltc:s't?tt |I'|itel"|02 dledl P‘mgu' Intel"'lo'" de ?b'"lo de
Unitat '”‘e”%lsgr:f”a amb DAKKIN  FXLQ25P a4 172 4201360 2.80 3.20 005  230.00 - 35.00 600x1000x232  27.00 vidrie de densitat mitja | protegida aml ,un ve! L, negre. Inclou Reixa retorn.
Unitat intane e e ra amb estructura tubular de suport soldada ‘in situ’, perfileria de Ditusor mpulsis O .
lorlor de te DAKIN  FXLQ32P 14 12 660/510 450 5.00 009 23000 - 38.00 600x1000232  32.00 fixaci | una porta. ifusor impulsio Climatitzacié.
Unitat '”‘gg%fg Lerra amb DAIKIN  FXLQS0P 14 112 840/660 5.60 6.30 011 230.00 - 39.00 600x1420x232  38.00 Reixa aportacio aire exterior.
Uniat interior de terra amb DAKIN  FXLQ63P 38 58 9601720 710 800 011 230.00 - 4000 600x1420x232  38.00 * Revestiment de parets | sostre Intern fet amb panell Microtoveres aportacis diire exterior.
Uritat intorior e terra amb absorbent per a absorcié de soroll de maquinaria, a base fibra
ot DAKIN  FXAQ3zP 14 12 510330 360 4.00 032 23000 - 37.00 200x795232  11.00 de vidre de mitjo densitot | 100mm de gruix, recoberta pel costat Microtoverss impulsio cimatizacis.
nitat interior de terra ami !
e DAKIN  FXAQ25P a4 02 4801300 2.80 3.20 027 230.00 - 36.00 290x795x232 11.00 vist per malla metdllica de xapa estirada (deployé> o similar, Difusor lineal aportacié d'aire exterior.
Unitat exterior DAKIN  REYQ42P 304 15/8 / 13/8 p 11800 13200 3580 40000 p 8400  1680x3900X765  240.00
Unitat exterior DAKIN  REYQ32P 304 1358 / 11/8 p 9000 10000 2840  400.00 p 8300 1680x2600X765 100100 S’ inclou transport, servel de grua, accessorls, suports | material Difusor lineal impulsio climatitzacio
auxiliar de muntatge, Reixa per aportacio / extraccio. Posicio vertical.
ELEMENTS DE DIFUSIO Reia per sporacis exracei Poscd
s Perdua Potsonor.  Dimensions 8 isti .
Ref. Descripcié Marca Model Cabal (m3fh) Connexié  Caracteristiques
P (m3M) carrega(Pa) dB(A) (mm) ! N Boca dlextraccio de banys
R1  Reixa Extracci6 Lavab. EUROCLIMA E-FH 100 70 <30 20000 Cond. Flexble  amb Regulacio o a6 SAl
; - lenum aspiraci6
TABLA DE CARACTERISTICAS EXTRACTORES / VENTILADORES Re  ReNAPIESATAC  Eirocia eTAE 1000 ) 500x325 Plenum - songe Regulacio
CARCATERISTIQUES GENERALS CARACTERISTIQUES TECNIQUES CARACTERISTIQUES DIMENSIONALS Reixa Aportacid Pl Birecte Conducte CLIMAVER PLUS, per impulsid,
DESCRIP. / ZONA MARCA / MODEL CAUD. [AP] P.ELEC [TENS] REV. PRES. SONOR DIMENSIONS (llarg x am. x al.) PES CARACT. R3 Extraccié SCHAKO KG-R8 380 20.0 35 415X115 Cond. Circular  AMb Regulacio
(m?*h) (Kw) (rpm) (dBA) (mm) (Kg) R4 Reixa Aportaci6 / SCHAKO KG-R8 450 200 35 515X115 Plenuén /Directe  Amp Regulacié a/— Conducte CLIMAVER PLUS, per retorn.
. 1400 0,55 ) Extracci6 - Cond. Circular )
EXTRACCIO LAVABOS Do (200Pay’ 12350 2700.00 47.00 450X356(diam) 1400 ENLINIA Rs | RemaAporacs/  gcuako GRS 100 200 » sisxes PENUMIDIeRe A Roguiscio [ | Conducte CLIMAVER PLUS, per aportacié daie.
. . B Extracci6 - Cond. Circular
EXTRACCIO OFFICE IMAGATZEM P.B. o oy Ty 2250.00 33.00 302X232(diam) 200 ENLINIA Re  ReMAREOMSAA  £upociiva EFH 2000 60 s so0x1000 | PlEMUMper i ies oc— Conducte CLIMAVER PLUS, per extraccid.
Diafana 2 - Conducte
"sap | "2100 "0,345 ) v
EXTRAC. SAl/ ARXIU TD-4000/355" (170Pa)" (230v" 1400.00 44.00 474X451(diam) 490 | ENLINIA R7  ReixaRetomHall EUROCLIMA E-FH 1000 100 a1 500X500 Pienum per Amb Lames Fixes o/ Conducie CLIMAVER PLUS, per exracci do
"S&P "1000 "0.52 Reixa Retor Oficines . A ans:
VENTILADOR + CAIXA FILTRANT 1LB-4-225 + IFL-225 F&" (250Pa)" [230v]" 1130.00 37.00 535X540X290 19.00 EN LINIA R8O eoe P, aes  SCHAKO DAL/5-eb 2500 50 <30 600X600 Cond flexmle Amb Plénum (== . oo o
TR - onducte helicoidal galvanitzat, per aportaci
DL Multitovera SCHAKO DSA-1 125 380 <30 1000x84,5 ond. Flexile  amb Regulacio daire exterio.
RECUPERADOR + HUMECTACIO + BAT. EXP. DIRECTE DL Multtovera SCHAKO DSA-L 155 380 <30 1200845 2XGond. Flexible  amp Regulacio 0= Conducte helicoidal galvanitzat, per extraccio.
Deseripolé goneral Saractortstiaues tocniquns ™ Ml SCHAKO ~ WGA-V 1025%X225 1380 920 36 1025225 COnd: Flexble A Roguiaci
i i i i i ultitovera -} & X . egulacio -
Doscripeis Marca wodel | trignoica | calosica \Capacitat,  Eficencia | Eficencia  cabal Aire oPres. | Connexions Connexions Poteléc Tensis Pot.Sonora  Dimensions [mm Pes Diam. 250 o= E::“S“C's helicoidal galvanitzat, per extracci6 de
kW) KW) Kaih) . Temp. (%) Entalp. (%)  [m/h] (SRS liquid () gas () (KW) V) dB(A) AltxAmplexLlarg (Kg) D1 Difusor de Projeccié  SCHAKO DQC-600 1100 320 a1 600600 Cond: Flexble - amp Reguiacio Ve
Recuperador Entalpic - DAKIN  VKM100GM 912 10.69 5.40 75.00 64.00 9501820 1 14 172 057 22000 39.00 387x1764x1214 125.00 D2  Difusor Rotacional ~ SCHAKO  DQJA-SQ 600/400 260 300 33 600X600 C‘g‘g;‘ié‘g'e Amb Regulacié Conducte flexible.
Recuperador Entalpic - DAIKIN  VKM8OGM 7.46 879 4.00 78.00 66.00 7500640 14.00 4 12 056 220.00 38.50 387x1764x1214 120.00 D3 Difusor Rotacional ~ SCHAKO ~ DQJA-SQ 600/500 375 100 <30 600X600 C‘g‘g-m':'%‘g'e Amb Regulacié Comporta regulacié manual.
E PS E B : DOCUMENTACION AS-BUILT PLANO: ESCALA 1.100 PAGINA
5 i # | OFICINASEN CORNELLA DE LLOBREGAT CONDUCTOS CLIMATIZACION PLANTA ALTILLO 2
Escola Politécnica Superior d'Edificacié de Bi a | FECHA 2010




