LLEGENDA

4 Sefeta lectica tera tecnic
j:g Safata cablejat estructurat terra técnic.
FE  cCaixa portamecanismes de 3 moduls amb tapa
l registrable formada per:
-1 Base doble SHUCKO blanca.
-1 Base doble SHUCKO vermella.

-1Placa 4 Connectors RJ45 cat 6E

Caixa portamecanismes de 3 moduls
formada per;

—H

- 1 Base doble SHUCKO blanca.
- 1 Base doble SHUCKO vermella.

-1Placa 4 Connectors RJ45 cat 6E

Ed  Ceixaportamecanismes de 3 moduls
l de superfiie CIMA formada per

- 1 Base doble SHUCKO blanca.

OPCIO CONEXIO A PRESA
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Es realitzaran les instal.lacions
de cablejat amb una cua de
2.5mts de radi del lloc de
treball.

OPCIO DE MONTATGE DE SAFATA EN TERRA TECNIC

Safata tipus premsa
Placa terra

Cable CAT-5E per alimentacio informatica

Safata veu i dades

Tipus Pemsa
-1 Base doble SHUCKO vermella. DETALL CAIXA CIMA Safata Forga y SAI
- 1Placa doble Connector RJ45 cat 6E Caixa CIMA
Presa de dades superficie.
Endoll per empolrar. R
R TIPUS DE SUBJECCIO DE SAFATA EN TERRA TECNIC
| Quadre eléctric.
Caixa de connexions.
/,
Unitat exterior climatitzacio. 6& @ V////7/7/77///47/7774
Unitat inetrior climatitzaci. @ @ Safata per sostre
Elevador. @ I
Recuperador.
Extrachor Fals sostre J
) DETALL "A"
BAT] Bateria SAL safata terre
Distanciador
Fals terra Detall "A"
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Safata por suelo
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