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PRINCIPIS CONCEPTUALS
BUIDATS

Es creen dos buidats contigus a I'esglesia.

Aquests, segueixen les linies de les preexisténcies muraries, i per tant, son
perpendiculars als murs de I'esglesia pero discontiunus en el seu recorregut.
Aquests components desordenats i confusos donen el nom al vocable gotic
en contraposicio a l'art classic i és el que el projecte vol posar en relleu.

Amb aquests buidats projectem una doble facana, que el visitant pot admirar
a l'interior del museu creant diferents punts de vista.
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VOLUMS SERVEIS-GESTIO

L'anterior premisa de les visuals estableix situar, perimetralment al conjunt,
dos volums de serveis i gestid, aprofitant en un dels casos I'edificacid
existent, i en el segon s'hi projecta un volum simetric d'igual mida i
proporcions contigu al mur existent on acaba I'edificacio actual.

La proporcié del segon volum s'estableix també per tal de no envair la placa
Garriga i Bachs, en un barri tant necessitat d'esponjament.
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CONNECTOR GLOBAL

La necessitat d'un espai diafan interior fa necessaria la creacié d'un
connector de tancament per a la coberta continu i autoportant, capag de
cobrir grans llums.

La disgregacio creada per els buidats contigus es conforma com un element
unic en el nexe d'unio-coberta.

La forma de la coberta respecta el ritme de la facana per poder-hi llegir la
preexistencia, pero a l'interior es deforma organicament per tal de seguir el
joc de discontinuitats proposades.
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CONNECTOR EXTERIOR

Es projecta un llenguatge de fagana de connexio. La comprensio de I'edifici
unic. Un edifici amb tres facanes i un connector que les unifica.

S'abraca el conjunt amb dos elements de tancament, que es transformen al
llarg del recorregut segons les necessitat projectuals.

MEMORIA

El taller proposa el trasllat del fons
museistic de la Catedral, situat en
|'actualitat a dues sales del claustre, a una
nova seu, al conjunt format per I'església
de Sant Sever i les edificacions contigues
a aquesta. El conjunt el formen: les
oficines del Capitol Catedralici, la mateixa
Església de St. Sever, considerada
dessacralitzada per al projecte i la Placa
Garriga Bachs.

El punt de partida del projecte és unir
transversalment la placa, I'Esglesia i el
conjunt de cases gotiques, enderrocant i
actuant puntualment en els eixos
longitudinals existents.

L'estudi de I'antecedent permet
enderrocar certs afegits del conjunt que
s'han dut a terme al llarg del temps, i
actuar escrupulosament a les parts
existents, considerades de gran valor
historic.

Al tractar-se d'un edifici singular, com és
I'Església, es preten que la estrategia del
projecte giri entorn d'ella. Es preten
destacar, aillar i enaltir la seva naturalesa i
forma per tal de que aquesta formi part
del museu com una obra més. A
continuacio es descriuen els diferents
conceptes.
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DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

PLANTA COBERTA

Superficie Construida: 720.00 m2

Es desenvolupa la planta coberta concebuda com un
conector global i capag de cobrir una llum de 36x20m.

Es plantegen els pilars de coberta estrategicament per a
que desemboquin als murs existents de gran amplada i

resistencia.

S'arriostren mentre es desenvolupen les plantes del
museu mitjangant altre bigues i els forjats de planta.

SUPERFICIES I USOS EN PLANTA TERCERA

Superficie util: 300.09 m2
Superficie Construida: 469.23 m2

Usos Planta Tercera Museu : Bar
Cuina

Sala de Maquines

Usos Planta Tercera Gestio : Mirador

SUPERFICIES I USOS EN PLANTA SEGONA

Superficie util: 2325.25 m2
Superficie Construida: 438.29 m2

Usos Planta Segona Museu : Sala d'exposicions Temporals

Usos Planta Segona Gestio : Arxiu de Consulta
Biblioteca

SUPERFICIES I USOS EN PLANTA PRIMERA

Superficie util: 435.06 m2
Superficie Construida: 867.82 m2

Usos Planta Primera Museu : Galeries expositives
Sala d'audiovisuals

Usos Planta Primera Gesti6 : Despatxos
Sala de reunions

SUPERFICIES I USOS EN PLANTA ENTRESOL

Superficie Util: 293.62 m2
Superficie Construida: 504.62 m2

Usos Planta Entresol Museu : Galeries expositives
Aules de seminari

Usos Planta Entresol Gestid : Administracio
Despatxos

SUPERFICIES I USOS EN PLANTA BAIXA

Superficie util: 552.17 m2
Superficie Construida: 855.96 m2

Usos Planta Entresol Museu : Vestibul
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Comunicacions

a mur existent

Planta Tercera Gestid
Cota +14.90

a mur existent

1a mur existent

Planta Tercera Museu
Cota +14.90

— Planta Segona Gestio
g N\ Cota +10.70

Planta Segona Museu
Cota +11.00

Planta Primera Gestid
Cota +7.50

Planta Primera Museu

Cota +6.00 Planta Entresol Gestid

Cota +4.40

Planta Entresol Museu

Cota +3.00 Planta Baixa Gestid

Cota +0.40

Botiga .
Recgpcié Planta Baixa Museu
Galeries expositives Cota +0.00
Magatzem
Taller
DISTRIBUCIO ACTUAL DE LES OBRES DEL MUSEU
PLANTA SALA 01 m? promig per obra: 11.125m* ALCATS La col-leccié d'obres no és molt numerosa pero de gran valor.
N° obres: 8 De I'antic temple romanic, destaca la pica baptismal de forma trevolada del segle
p p Y g
- - de les quals: X1 I, la obra de terra cuita policromada de Santa Eulalia realitzada per Antoni
SALZQI‘# S 1 retaule H Claperds que havia estat col-locada al timpa de la porta de Santa Eulalia de |a
1 objecte |_ —l Catedral, on a 'actualitat hi ha una reproduccio.
6 pintures | -
1.1 10 sobre tauler Cal destacar també: el retaule de Sant Bernardi i I'angel custodi, obra de Jaume
29 2 01 3 | 1| Huguet dels anys 1465/70, I'obra de Bartolomé Bermejo, sufragada pel canonge
SALA 02 m? promig per obra: 3.83m? []12 h3 10 Lluis Despla La Pietat pintada sobre taula I'any 1940.
N° obres: 6 ) , e
24 ) SALADT S'hi exposen també magnifics frontals d'altar brodats, representant escenes de la
| ] de les quals: da de Jestis del sedle XV
_ 2 ascultures vida de Jesus del segle XV.
o 3 pintures 3 [ ] . R . ,
. Eobre tauler B 99 | 4 1B Una altra peca important, que es conserva a |'Arxiu Diocesa de la catedral, és el
S ALZ/(\)I%g 1 pintura T Missal de Santa Eulalia, amb miniatures de Rafael Destorrents, fill del gran artista
. SALA
SAIIS'/;I% sobre lleng Ramon Destorrents.
La nova ubicaci6 de les obres al museu es basa en les necessitats luminiques de
SALA 03 m? promig per obra: 10m? les obres .
o . ~ )
: lobres. f ) 20 24 La il-luminacié de LED permet irradiar llum sense aportar calor, de tal manera que
2 € s quals: 2 obiect SALA 03 no es malmeti la obra d'art. Es distribueixen les obres en el museu segons les
m objectes seglients premises:
SALA 04 m? promig per obra: 6.21m? 200 lux
N° obres: 14 olis, pintures sintetiques sobre cuir
de les quals: 100 lux
1 escultura 6 s B acuareles
2 retaules - * <01 < 50 lux
: N 22 I o} 2 25 . _ :
11 pintures ” -2-| 21 o | | 17 tapissos, teles, dibuix a llapis, carbonet
sobre tauler

SALA 04




