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LA MATERIA

Els materials per tancar i cobrir I'edifici es decideix a partir de la voluntat d'obtenir una maxima
vinculacié amb el terreny, la topografiai a l'antiga fabrica Can Sacrest, i minima els edificis
veins de la ciutat.

A partir d'aixd pensem en la ceramica i la cal¢ per als murs, el zenc per les cobertes i el
formigd vist per I'auditori. S6n materials vius que canvien amb el temps. Aixi, el material i el
temps seran els responsables de |'aspecte final de I'obra.

COBERTES

El zenc s'utilitza a les cobertes. Seran planxes de poc gruix de facil manipulacié seguint la
inclinacio proposada. Aquest material ens aporta canvi, perqué el zenc participa de I'estat
canviant de la natura.

MUR FACANA

La solucio triada per als paraments exteriors és un revestiment continu format per tres
capes: enva ceramic "gero", aillament i morter de calg. Triem aquest sistema perque:

e Dona continuitat a I'aillament per a la part exterior de I'edifici. Aconseguim el maxim
estalvi energétic i una solucid mediambiental sostenible.

e Solucio estetica. Aquest material ens permet despullar I'interior del parament autopor-
tant com es el gero. El resultat és un estuc flexible i autorrentable de color blanc, aplicat
manualment donant una textura amb una rugositat molt fina i continua, sense juntes,
excepte les de la propia execucio.

El mur de la facana s'acaba descompassant en la trobada amb la fabrica. Desapareix el
revestiment continu per donar el protagonisme al parament portant, el totxo massis existent
amb un acabat pintat de blanc.

Per altra banda, el mur de 'auditori sera de formigd armat, un material ric en textura i evolucio
del temps. En aquest cas, també seran el temps i I'exposicid atmosferica els encarregats de
dictar la seva evolucio.

TANCAMENTS

Els tancaments es faran amb fusta. Un material natural que, igual que els altres triats, canvia
amb les alteracions del temps. D’aquesta manera, amb el pas del tems veurem com madura
el material i contrasta amb I'estuc blanc de calg.

FORJATS
Es composen de tres families de lloses de formigd armat "in situ" amb acabats diferents:

e A les zones de vestibul, treballem amb un forjat de llosa reticulada de cassetons de
formigd recuperables. Es crea una gran trama de circulacions variables per oferir un espai
de circulacio, trobada d'estudiants i de creacio d'activitats, a més a més de la seva aporta-
ci6 absorbent acustica.

e A mesura que ens anem dirigint a la zona d'aules, desapareix aquesta la trama per
transformar-se en un forjat de llosa massissa de formigé armat, amb acabat llis continu.

e Un cop arribat a l'interior de les aules, ens trobem amb un forjat unidireccional amb cas-
setons de formigo recuperables, que aporta visualment una textura lineal i direccional de
la forma i el moviment de I'edifici.

DIVISIONS INTERIORS

Les aules estan estructurades a partir de paraments verticals ceramics, amb gero. Alhora
que treballa com a part portant de I'estructura d'aquesta part del programa, deixem el mate-
rial vist perque convisqui amb la resta de materials que composen I'aula (la fusta, el formigd
i el vidre). El resultat és oferir a I'estudiant cert atractiu visual i crear un ambient idoni per a la
creativitat.

FABRICA CAN SACREST

A la planta baixa trobem la biblioteca, en facana sud-est amb contacte directe amb |'espai
verd, i en facana nord-oest a la placa. La part superior de I'edifici allotja la resta d'aules teori-
ques i la sala de departaments de professors.

Aquestes dos parts del programa intenten conviure i respectar |'atmosfera de la fabrica,
construida amb sostres ceramics amb volta a la catalana, pilars de fossa i encavallades de
fusta. A la biblioteca i a les aules s'intervé en varis aspectes:

e Aillar termicament de |'exterior amb un revestiment de plaques de guix.
e Condicionar el paviment amb una capa continua.

e Substituir la seva coberta amb teules per un forjat amb planxes col-laborant i coberta
de zenc. L’objectiu és reduir la carrega i oferir el mateix acabat interior, amb rajoles cerami-
ques i una nova versio de llistons metal-lics. Aixi donem una textura uniforme, amb valor
cromatic continu i atorguem tot el protagonisme a I'encavallada de fusta.

La distribucio de les aules es construeixen amb envans de fusta tipus KLH. El sistema de
muntatge és sec i garanteix la maxima convivencia amb |'antiga construccio.

La formalitzacio de la biblioteca es traca amb I'Us del mobiliari de fusta. Les llibreries son la
part que estructura la circulacio.

L'atmosfera final d'aquest espai li donara tot el protagonisme al sostre ceramic i als pilars de
fossa i, en un segon terme, el revestiment continu de parets i paviments i la fusta del mobiliari.

ANALIST 1 2 ARQUITECTURA

i

12

CONSTRUCCIO

13

14

15

16

ESTRUCTURES

17

18

INSTAL-LACIONS

19

20

21

22

JESUS PERALES CANAVERAS (ES'CQLA

TUTOR_CARLES MARCOS R

ETSAV_2014 B OLOT



