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LLEGENDA

FORJAT SANITART. MUR DE BLOC

DE FORMIGO AMB BIGUETES AUTOPORTANTS
INTEREIX: 70CM (60+00CM)

CANTELL: 350M (3045CM) j j
MUR DE FORMIGO ARMAT T me

T ﬂ”//III////

MUR CERAMIC DE TOTXO MASSIS. EXISTENT
LLOSA MASSISSA

DADES RELATIVES ALS MATERIALS

FORMIGO.

Tot el formigd previst per la realitzacio de la fonamentacié sera HA-25/P/20/1a. Caldra revisar
amb les dades proporcionades per I'estudi geotecnic I'agressivitat del sol envers al formigo, fet
que podriar comportar actuacions de millora de la resisténcia del mateix o incrementar el
recobriment de 'armat per raons de durabilitat.
Referent als forjats, tot el formigd a utilitzar sera HA-25/B/20/1la, que es I'aconsellat segons
EHE-08 per a I'ambient en el que es troba I'edifici.

ACER.

Tot I'acer a emprar a l'estructura, sera amb barres corrugades de tipus B-500-S. Tant per la
fonamentacié com per I'armat dels forjats. Sempre respectant les longituds de solapament que
s'indiquen al quadre adjunt. Depenent de la situacié de la barra (traccionada o comprimida),

solapar "Lb o 2Lb".

TIPOLOCIA DE FORJATS I ACCIONS CONSIDERADES

SEGONS NORMATIVA:

CARACTERISTIQUES T ESPECIFICACIO

NS DEL FORMIGO (EHE)

FORMIGO HA-25/P-B/20/LLA ACER B-500-S LONGITUD D’ANCORATGE
Arids Tipus d’acer B-500-S © DE BARRA  LONGITUT (Lb)
Tipus de ciment CEM |, classe 42.5 Limit elastic 500 MPa 6 mm 25cm
Classe matxacat Control de 'acer  Normal 8mm 30cm
Arid: relacié d/D 10 mm 40 cm
12 mm 45 cm b
Dosificacié m3 RECOBRIMENTS 16 mm 55 cm
Ciment 300kp ;’EB&Smm 20 mm 85 cm
Grava (Quantitats orientatives) 1235 kp TR ' 25 mm 130 cm 50
Sorra (Modul granul. 5.20) 620 kp S0rmm 32 mm 215 cm

Aiglia 150 1.
Relacio A/C 0.5
ADITIUS  Consultar D.F.

I50mm‘

Docilitat

Consistencia plastica (Veure peces cond.)
Compactacio Vibrat mecanic
Assentament en el can d’Abrams 2-6 cm

El recobriment sera sempre de:

35mm - cara superior
. 50mm- cara inferior i testers

Resistencia caracteristica
Als 7 dies 15 MPa
Als 28 dies 25 MPa

Vegeu plecs de condicions

Realitzacié dels solapaments:
ferros a positiu en la zona de capitell.
ferros a negatiu a 1/3 de la llum.

Longitud de solapament (Ls):
A les barres traccionades Ls = 2Lb
A les barres comprimides Ls = Lb

Les accions considerades son fruit de I'aplicacié del CTE DB SE-AE (Codigo Técnico de la Edificiacion - Acciones en la edificacion). Els valors reflexats de sobrecarregues d'Us han estat
extrets del "Apartat 3.1, Taula 3.1”. Referent als valors de pes propi i carregues permanents també estan interpretats segons la redaccié d'aquesta normativa, concretament del "Apartat 2".

CARACTERISTIQUES FORJAT.

ZONA: INTERIOR EDIFICI. FORJAT SANITARI.

Estat de carregues

CARACTERISTIQUES FORJAT.
ZONA: INTERIOR EDIFICI. VESTIBUL.

CARACTERISTIQUES FORJAT.
ZONA: INTERIOR EDIFICI. VESTIBUL.

Estat de carregues

Estat de carregues

Tipus de forjat Autoportant Pes propi 4.15 kKN/m2 Tipus de forjat Reticular Pes propi 6.10 kKN/m2 Tipus de forjat Llossa Massissa Pes propi 8.75 kN/m2
Fabricant Formigé de 70cm. Carregues permanents  2.00 kN/m2 Fabricant Formigd Carregues permanents  2.00 kN/m2 Fabricant Formigd Carregues permanents  2.00 kN/m2
Cantell 35cm (30+5¢cm) Sobrecarrega d’'Us 3.00 kN/m2 Cantell 35cm (30+5cm) Sobrecarrega d’Us 5.00 kKN/m2 Cantell 35cm (30+5¢cm) Sobrecarrega d’Us 5.00 kN/m2
Intereix 60cm+10cm nervi Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2 Intereix 70cm+15cm nervi Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2 Intereix --- Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2
TOTAL 9.15 kN/m2 TOTAL 13.10 kN/m2 TOTAL 15.75 kN/m2

Armadura a la xapa de compressio:
Segons EHE 08 (Art. 59.2.2)

Armadura a la xapa de compressio:
Segons EHE 08 (Art. 59.2.2)

Armadura a la xapa de compressio:
Segons EHE 08 (Art. 59.2.2)
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CANTELL: 30CM (30+5CM)

ARMAT. # AMBDUES CARE

FORJAT DE RETICULAR
NERVIS AMBDOS SENTITS
INTEREIX: 85CM (70+15CM)
CANTHLL: 35CM(30+5CM)

MUR BCM CERAMIC GERO

FORJAT 435.00

PILAR DE FOSSA
FORJAT CERAMIC AMB VOLTA
LA CATALANA EXISTENT
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FORJAT 432.00

DIAGRAMES CALCUL NERVI FORJAT UNID. IN SITU

INTEREIX FORJAT = O90ML (AMPLE) —— CARREGUES PERMANENTS = 018T/M INTEREIX FORJAT = O90ML (AMPLE) — SOBRECARREGA D'US = 018T/M

ACCIONS INTEREIX FORJAT = O.90ML (AMPLE) ——PES PROPI = 0.39T/M
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ENVOLVENT TALLANTS

DETALL FORJAT SANITARI

DADES GENERALS.

La projectacio d'aquest tipus de forjat, es per la creacié d'una caamera sanitaria
entre el sol i I'edificacio per evitar problemes de capilaritat.

El forjat unidireccional que es proposa, es conforma amb biguetes prefabricades
autoportants (no necessitat d'apuntalament) i revolté ceramic. Generant aixi, una
seccio alleugerida de 30+5cm de cantell i intereix de 70 (60+10).

Per el calcul dels reforcos, al no existir una col-laboracid de les biguetes, es
considera:

ESQUEMA REFORCOS SANITARI SECCIO FORJAT SANITARI
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DETALL JUNTES DE DILATACIO/ESTRUCTURALS

JUSTIFICACIO | POSICIONAMENT.

La dimensi6 global de I'edificacio, supera clarament el quadrat establert de 40x40m. Per
evitar patologies derivades de moviments diferencials, fruit de les contraccions i dilatacions,
es plantejen juntes de dilatacié i estructurals.

La disposicid de les juntes ve arrelada per dos factors concurrents. Principalment per
independitzar estructuralment peces de gran format i parallelament per dividir
edificacions de molta a poca algada.

Les técniques emprades per aconseguir aquestes independeéncies son de dos tipus:

1. La tradicional que consisteix en desdoblar I'estructura vertical (disposicié de dos
pilars/murs carrega).

2. Mitjangant sistema tipus "TITAN" o similar. L'estructura és solidaria en quan a la
transmissio de carregues verticals, mentre que permet el moviment en horitzontal.

DETALL SISTEMA JUNTA TITAN
ELEMENT DILATACIO PLACA DE CENTRATGE ~ POSICIONADOR
IL S [
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DETALL SOLERES
COMPOSICIO | CONSTRUCCIO.

Formacio de paviment continu de formigd HA-25/B/20/lla de 15cm de cantell, armat amb
malla electrosoldada ME (15x15 de @10mm / 20x20 de @8mm) , acer B 500 T 6x2.20 UNE

TROBAMENT SANITARI-SOLERA

TROBAMENT TRAM CENTRAL

o

N
R

R

SHES
o

A

SR
%
R .

SISTEMA 1
SISTEMA 2 immmmEmmmE

JUNTA TITAN MOVIMENT X O XY
=5y

PAVIMENTS EXTERIORS
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VISUAL JUNTA TITAN

PAVIMENT PARQUING

CAPA DE FORMIGO DE 15CM DE CANTELL

CAPA DE FORMIGO DE 15CM DE CANTELL

36092, col.locada sobre lamina de polietile estesa sobre base ferm i acabat construit per capa
de rodolament de 3 a 4 mm de gruix, formada per 3Kg de quars i 1,5Kg de ciment Portland CEM
I/45R, allisat i posteriorment pulimentat; serrat de juntes de retraccid de 3mm de gruix i
profunditat 1/3 de la solera en quadricules de superficie no més gran de 5x5 m i segellament de
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juntes de dilatacio perimetrals amb masilla de poliureta de elasticitat permanent.

DADES RELATIVES ALS FONAMENTS

INTRODUCCIO.

No es realitza calcul ni projeccio dels fonaments, perd considerant estrats resistents situats a
les capes més superficials, segurament es procediria amb una fonamentaci¢ superficial de
sabates aillades degudament empotrades en I'estrat resistent. S'optaria per aquesta solucié
perque és la mes sencilla i economicament mes addient.

Els cantells de les sabates variaria en en funcio de la dimensié de la mateixa. Per dimensionar
les sabates s'empraria el criteri de dos vegades el cantell = voladiu de la sabata.

Un valor de tensié admissible mig, podria ser de I'ordre de 2.00 “ 4.00 Bars. EL valor
correspondria a un terreny de compacitat mitja a alta. Per tensions inferiors a les esmenades,
segurament caldria replantejar la solucid, i emprar fonamentacié profunda, mitjangant
pilotatge o similar.

>Armats de les sabates: Variaria en funcié de la dimensié de la mateixa i de la tipologia (sabata

aillada o combinada). El recobriment en tots els casos seria superior o igual a 5.00cm i
recolzat sempre sobre un llit de formigd pobre de 10cm.

PILAR CENTRAT

PILAR AXENTRIC
EN UN EIX

PILAR AXENTRIC
EN DOS EIXOS

MUR DE CARREGA
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