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ESTRUCTURES

DIAGRAMES CALCUL PORTIC TIPUS RESIDENCIA

ENVOLVENT DEFORMACIONS

ENVOLVENT TALLANTS
12.93Tn

Il ACCIONS INTERIOR HABITATGE

PES PROPI FORJAT (0.37T/M2) ——— ——
CARREGUES PERMANENTS (020T/M2) ———

ENVOLVENT MOMENTS
-17.51mT

AMPLE FORJAT 400M X 0.37T/M2 = 148T/M -17.05mT

AMPLE FORJAT 400M X 020T/M2 = 0,80T/M
SOBRECARREGA D’US (020T/M2) AMPLE FORJAT 400M X 020T/M2 = 0,80T/M 42.42mT 9.15Tn
-8.89mT
B ACCIONS EXTERIOR HABITATGE /\
PES PROPI FORJAT (0.37T/M2) ———— AMPLE FORJAT 400M X 0.37T/M2 = 148T/M 8.39mT 8.39mT 0.00Th -86T7 dx=0.90mm 0.20mm 0.20mm — deconomm
CARREGUES PERMANENTS (023T/M2) ————— AMPLE FORJAT 400M X 023T/M2 = 092T/M 0.0om omT ’ H dy=3. T gxf°'2°mm (‘ijx_:1'4°mm —5.20mm
SOBRECARREGA D’US (100T/M2) AMPLE FORJAT 400M X 040T/M2 = 040T/M 1.48T/m 0.00T y=1-40mm y=1.50mn
SOBRECARREGA DE NEU (0.07T/M2) AMPLE FORJAT 400M X 0.7T/M2 = 028T/M - 1 -ootn -0.30mm| -0.70m
! -12.43mT I 9.57Tn o.10mm 0.00mm
Bl ACCIONS HORITZONTALS (VENT) -8.90mT \H\’\'\'\
VENT (QE=QB*CE*CP, . T 1 dx=0.8omm dx=0.80mm
Qb= 0(15*2,@,8:0,80 ~)1OOKG/M2 AMPLE FACANA 400 M X 010T/M2 = 0,40T/M °'°M 0.07m , -1.20mT MT 0.00Tn  0.35Tn _0.86Tn|| | | dy=3.50mm dys.00mm
1.05mT W 1.36mT o0.80Tn 0.91Tn 0.00Tn o —
H _ X=0.00mm X=0.80mn|
1.48T/m -8.10Tn | 0.30mm dy=1.30mm 2.50mm dy=1.30m -0.60mm
-18.00mT 8.91mT -17.66mT
T 13.79Tn bgn 0.00mm
-12.43m N 9.57Tn 0.10mm
-8.90mT 1
H dx=0.60mm dx=0.60mm
o.oomT , -1.36mT MT 0.00Tn 1.50Tn 7 0.91Tn dy=-3.20mm dy=-4.90mm
1. T . ' |
1.65m 1.95mT 2.25mT 0.91 1.51Tn L 0.00Tn dx=0.60mm dx=0.60m
-0.30mm | dy=1.00mm 2.50mm dy=-1.00m -0.60mm
1.48T/m 1.48T/m 1.48T/m 4 mT 8.91mT -8.10Tn L
7.93 .91m -17.74mT 13.77Tn -13.79Tn 0.00mm
9.80T/m |08 0L 30 T/m D.8aT/m O180T/m (280 -12.43mT N 9.57Tn 0.10mm
i -8.90mT| n
i u dx=0.40mm dx=0.40mm
] o.oomT 2.25mT MT 0.00Tn  2.11Tn 1.51Tn dy=-2.80mm dy=-4.80mm
-2.55mT 2.86mT 3.15mT 1.51T 2.10Tn 0.00Tn dx=0.40mm dx=0.40mn
- -0.30MM| | dy=-0.60mm 2.50mm dy=-0.60mmy) -0.60mm
= : L
= 8.91mT 8.10Tn 0.00mm
— 0.10mm
) ™ -13.72Tn
-3.46mT -3.15m 2.71Tn 2.10Tn
- >4 > / - - -
DIAGRAMES CALCUL JASSERA CANTELL FORJAT COBERTA AUDITORI
ACCIONS 170T/m ENVOLVENT MOMENTS ENVOLVENT TALLANTS ENVOLVENT DEFORMACIONS
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FORJAT 44780 A A P
24.10mT -24.94Tn
PES PROPI FORJAT (O.34T/M2) AMPLE FORJAT 500M X 0.34T/M2=170T/M
CARREGUES PERMANENTS (0.26T/M2)—— AMPLE FORJAT 5,00M X 026T/M2=130T/M TIPOLOGIA DE FORJATS T ACCIONS CONSIDERADES CARACTERISTIQUES FORJAT. CARACTERISTIQUES FORJAT.
SOBRECARREGUES D’US (010T/M2) AMPLE FORJAT 500M X 010T/M2=050T/M SEGONS NORMATIVA ZONA: EXTERIOR EDIFICI. COBERTA AUDITORI. ZONA: INTERIOR EDIFICI. RESIDENCIA.
SOBRECARREGA DE NEU (0.07T/M2) —— AMPLE FORJAT 500M X 0,07T/M2=0,350T/M L . d d ‘1 fruit de I'ablicacio del CTE DB SE-AE Estat de carregues Estat de carregues
e? ?CCIOI’]/S C.OﬂSI erades .SIOﬂ .I’IUI e a.p Icacio ae » o - Tipus de forjat Unid. Autoportant  Pes propi 3.40 kN/m2 Tipus de forjat Unidireccional IN SITU  Pes propi 3.70 kN/m2
(Codigo Técnico de la Edificacion - Acciones en la edificacion). Els Fabricant  Big.Formigo+Rev. Ceramic Carregues permanents ~ 2.60 kN/m2 Fabricant Revolté 70cm+Formigd ~ Carregues permanents  2.00 kN/m2
‘ ‘ valors reflexats de Sobrecarregues d’Us han estat extrets del “Apar‘ta‘[ Cantell 30cm (25+5¢cm) Sobrecarrega d’us 1.00 kN/m2 Cantell 30cm (25+5¢cm) Sobrecarrega d’Us 2.00 KN/m2
| 3 C AN Intereix 70cm(60+10cm nervi) Sobrecarrega de neu 0.70 kN/m2 Intereix 85cm (70+15cm nervi)  Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2
| - - - S I 3.1, Tlaula 3.1 ..Referent als valors de pes propi | carregues permanents oL s oL s
| | S [ R B R — B també estan interpretats segons la redaccié d’aquesta normativa,
i | (}:::: ;;; e 1 / concretament del ”Apartat o Armadura a la xapa de compressio: Segons EHE 08 (Art. 59.2.2) Armadura a la xapa de compressio: Segons EHE 08 (Art. 59.2.2)
| CARACTERISTIQUES FORJAT. CARACTERISTIQUES FORJAT. CARACTERISTIQUES FORJAT.
— ZONA: INTERIOR EDIFICI. AULES. ZONA: INTERIOR EDIFICI. ZONA: INTERIOR EDIFICI.
Estat de carregues Estat de carregues Estat de carregues
] ] ] | n Tipus de forjat ~ Unidireccional IN SITU  Pes propi 4.35 kN/m2 Tipus de forjat Reticular  Pes propi 5.40 kN/m2 Tipus de forjat Llosa Massissa Pes propi 8.75 kN/m2
/ ! ! | | Fabricant Revoltd 70cm+Formigé  Carregues permanents  2.00 kN/m2 Fabricant Revolté 70cm+Formigé  Carregues permanents  2.00 kN/m2 Fabricant Formigé Carregues permanents ~ 2.00 kN/m2
/ | | | | Cantell 35cm (30+5cm) Sobrecarrega d’Us 3.00 kN/m2 Cantell 35cm (30+5cm) Sobrecarrega d’us 5.00 kN/m2 Cantell 35cm  Sobrecarrega d’Us 5.00 kN/m2
! ° ® ° " " : Intereix 90cm (70+20cm nervi) Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2 Intereix 85 cm (70+15cm nervi) Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2 Intereix - Sobrecarrega de neu 0.00 kN/m2
/ 3 : TOTAL 9.35 kN/m2 TOTAL 12.40 kN/m2 TOTAL 15.75 kN/m2
,"’ | Armadura a la xapa de compressio: Segons EHE 08 (Art. 59.2.2) Armadura a la xapa de compressié: Segons EHE 08 (Art. 59.2.2) Armadura a la xapa de compressio: Segons EHE 08 (Art. 59.2.2)
77777777777 DETALL FORJATS
LLEGENDA FORJATS INTERIOR EDIFICI.
[CXXK] MUR DE FORMIGO ARMAT. 30CM Es projecten diferents forjats depenent de la situacio, geometria del pany, llum FORJAT RETICULAR (BIDIRECCIONAL) FORJAT UNIDIRECCIONAL IN SITU
entre suports i carregues a suportar. Existeixen solucions de tipus bidireccional 8 90cm
777}  MUR CERAMIC DE TOTXO MASSIS. EXISTENT (reticular), unidireccional amb elements prefabricats o de realitzacié in situ i de | £ 2Cm ¥ | | + 1 |
[ LLOSAMASSISSA tipus llosa massissa. | ——— 2 [ . ™ 5
MN“TEL; mms 5 AREV') ‘ FORJAT UNIDIRECCIONAL IN SITU. o : | Sl } L } °la
/ El forjat unidireccional que es projecta, es conforma in situ a obra mitjancant } “ <+ «/REVOLTO RECUPERABLE |: -, } = | s REVOLTO RECUPERABLE : \ S1°
FORJAT DE RETICULAR revolté de formigd i la realitzacié de nervis armats amb barres, generant una I e \
FORJAT COBERTA NERVIS AMBDOS SENTITS I . . . , ' \ o e <A | <
]]\n'ERl(:‘SM 850M (JO+BCM) secci¢ alleugerida de 30+5 cm de cantell i nervi de 20 cm d’amplada. | 15cm, 20cm 15¢ \ - j200m 70cm 4 z&m\} \
CANTELL: 35CMEO+SCM) FORJAT DE LLOSA MASSISSA. o " "\ BASIC+REFORG BASICHREFORG.
MUR BCM CERAMIC GERO Aquest tipus de forjat s’ha projectat per diferents motius. Per no existir una

direccio clara de recolzaments, per la geometria del pany i per la formalitzacié de

forats d’escala o similar. Per altra banda, és un tipus de forjat que pot absorvir FORJIAT DE LLOSA MASSISA

FORJAT UNIDIRECCIONALNERVIS AMBDOS SENTITS ESQUEMA LIMITACIONS DEFORMACIO

INTEREIX 85CM (70+5CM) > i i : #SUPERIOR (BASIC+REFORQ) "
CANTELL: 350M30+50M) carreg.ues”elev.adels. Es Cpnforma amb,la disposicio de dos graelles d’armats d<Ljs00 | RGC | 2
(superior i inferior) i el formigonat de tot I'element. d<1cm i |
FORJAT AUTCPORTANT 30CM ALDITORT LIMITACIONS DE DEFORMACIO. ) } } ol
o ~N| M
COBERTA AMB ENCAVELLADES DE FUSTAEXISTENT Les limitacions de deformacid® sén dues. Una ve referida en funcid de la llum A A ‘ ‘ ol o
entre suports (L/500) i I'altre en funci¢ de la deformacié absoluta (1cm). En cap k L ) B - . - . . . - |
cas s’ha superat cap de les dues premisses. | #INFERIOR (B ASIC+REFORQ)‘ 2
FORJAT COBERTA AUDITORI.
La projeotaci@l d’aquegt tipus de forjat, ve dopaqla per la dificultat d’apgptalament. Aquest sostre és TROBAMENT FORJAT - MUR FORMIGO TROBAMENT FORJAT - JASSERA CANTELL
per a formacié del forjat de coberta de I'auditori. Sala d’un sol espai diafan i com ja s’ha esmentat
anteriorment, amb una gran algada lliure. el — il
El forjat unidireccional que es proposa, es conforma amb biguetes prefabricades autoportants (no A w| | FORJAT UNID. % A | | FORJAT UNID. FORJAT UNID.
necessitat d’apuntalament) i revoltd ceramic. Aiix es genera una seccio alleugerida de 25+5 cm de °ls °ls
cantell i intereix de 70cm (60+10cm). E—
Pel calcul dels ref f 't') I-lab i0 de les biguet idera: T CONCREY
el calcul dels reforgos, al no existir una col-laboracié de les biguetes, es considera: o | T\conecTor m
¢ MUR-FORJAT of IT & T\ CONNECTOR
ESQUEMA REFORCOS FORJAT FORJAT AUTOPORTANT | % i < JASSERA FORIAT
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DETALLS TIPUS FORMACIO ESCALES

ARRANCADA EN FORAT FORJAT ARMATS EN INFLEXIO LLOSA RECOLZAMENT A MUR FORMIGO

ﬂ LLOSA ESCALA

ARRANCADA SOBRE FORJAT

MURET DE GRUIX=
LLOSA ESCALA

ARRANCADA SOBRE SOLERA
MURET DE GRUIX=

ARMAT SUPERIOR

FORJAT 43830
UNIO MUR-LLOSA @16MM

S 10 FIXATS AMB RESINES EPOXI.
JUNTA DE i =
FORMIGONAT %
TTHOTT e
MASSISSAT  \ FORJAT REFORC ARMAT INFERIOR b LLOSA DESCALA

JESUS PERALES CANAVERAS (ESCQLA
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