INSTALLACIONS 20
CLIMA I VENTIL-LACIO

inferior que fa la funcié de la xarxa de retorn per expulsa l'aire viciat cap a
I'exterior.

Per tal de reduir el salt térmic de temperatura entre I'exterior i l'interior,
s’incorporen unes maquines recuperadores de calor als tubs d’'impuslié d’aire

VENTILACIO AULES.
La proposta de ventilacio de les aules, tallers i bilbioteca es tracta d’un sistema Categoria Us m3/h(persona) l/(s.m2)(superficie)
passiu amb impulsid d’aire net i sec directe de I'exterior a I'interior amb un IDA 2 AULES 45 0.83
B retorn de laire viciat cap a I'exterior. BIBLIOTECA 45 0.83
[ — Les impulsions es realitzen per mitja d’una xarxa de tubs que capten I'aire fresc DA 3 SALA D’ACTES 29 055
exterior amb sortides d’aire a la part superior de les aules amb un altre tub CAFETERIA 9 0.55

CALCUL D'UNA UNITAT DE RECUPERADOR DE CALOR PER A UNA

- que pre-escalfen I'aire provinent de I'exterior aprofitant el calor existent en Iaire AULA AMB UNA RENOVACIO DE M25M3/MHCLIMAREC EUROFRED.
k viciat. Amb aquest sistema aconseguim impulsar I'aire a temperatures que
oscil.len entre els 12° i els 28°, reduint considerablement I'Us i el consum d’un REFRIGERACIO
sistema actiu de climatitzacio.
& Aire Aire de 8
Segons els Reglament d’Instal.lacions Termiques en els Edificis (RITE) exigeix E exterior retorno 5
un caudal minim de renovacions d’aire interior per mantenir uns parametres £ ,], l =
Optims de qualitat de I'aire. "I - 0
T.Exterior: 30°C T.Interior: 24 0C
H.Rel.Bxt.: 55 % H.Rel.Int.: 50 %
< >
T.Expulsién: 27 oC T.Impulsién: 27 oC
CLIMATITZACIO AULES. P 1) b i s
Els espais de treball de I'escola que requereixen un nivell de confort climatic expulsado impulsado
adequat per les tasques docents, s’esculleix un sistemma per climatitzar per
aigua, amb plafonS radiants com a font d’energia emiSSOI’a. Potencia Recuperada: 1.08 kW Rendimiento: 47.97 % Perdida de Presidn del Intercambiador: 73 Pa
CALEFACCIO
CLIMATITZACIO AUDITORL " . e "
La proposta per garantir el confort climatic en un espai de grans dimensions % exterior retomo E
com es I'auditori i amb un Us variable i puntual, escollim un sistema d’aire, una & } z
Unitat Tractament d’Aire, independent a tota la resta del programa de I'escola. _— e
En platea sota la llosa de formigd es crea un gran “plenum?”, I'aire s’impulsa HRelExt: 88% HRelInt:  50%
mitjancant una xarxa de tubs de gran diametre, alimentats per la UTA, que a & b
traves d’una multitud de perforacions practicades en la llosa i una altre camera, T.Expulsién: 14 0C T T T.Impulsién: 14 °C
segona plenum formada per la graderia, I'aire surt a traves d’una obertura horit- FEROLERpLl P ke ke HEelamenly: o

zontal continua per cada esglao, garantint una distribucié de I'aire interior de expulsado impulsado

I'auditori uniforme per tot I'espai.
— 7 Potencia Recuperada: 2.91 kW Rendimiento: 48.35 % Perdida de Presion del Intercambiador: 70 Pa

DB HE ESTALVI DENERGIA ESQUEMA CLIMA I VENTILACIO
OLOT. ZONA CLIMATICA D2

CALCUL DE CARREGUES TERMIQUES

oo a0 Ui 0 90 w k) ;
s ‘ = SUPERFICIES M2 U 1 RT CONDUCTIVITAT PARAMENT UTOTAL SXU
> ) MUR MUR  VIDRE COBERTA MUR  VIDRE COBERTA MUR TOTAL TRANSMITANCIES VENTILACIO, RENOVACIO AIRE
FORMIGO COTETER ZINC  COTETER ZINC  FORMIGO UTOTAL SxU/Stotal
< 4 5 < < < s FACANA SUD Ulim: 0,66 Ulim: 0,38 UTOTAL 0.81 w/mzh <33V Volum x 1,2kg/ o
RS A ‘ ‘ — | | ] ‘ AULES OEST 5820 67,80 026 2,70 0,25 0,26 198,19 ,61 wW/m mS3ix n=renovacionsix
= === == ==, == == ACCES 30,89 0,26 2,70 0,25 0,26 8,03 To de confort 20 oC
VESTIBUL 29,66 02 2,70 0,25 0,26 80,08 TRANSMISSIO T8 mitl hi -
PASSADIS A CAN SACREST 10,95 026 2,70 0,25 0,26 29,57 QT Stotal x Utotla x ( Ti-Te) = LI (25 e -
AUDITORI 181,00 0,26 2,70 0,25 0,26 45,25 o Renovacions 5
CAN SACREST 130,79 202,26 0,26 2,70 0,25 0,26 580,11 T2 de confort 20 °C Volum/m3 10300
SERVEIS 28,80 0,26 2,70 0,25 0,26 7,49 T2 de mitjana mesos hivern 6 °C . .,
FAGANA EST Majoracio 1,2
CAN SACREST 119,84 026 2,70 0,25 0,26 31,16 QT 44,42 Kw/h
AUDITORI 115,20 0,26 2,70 0,25 0,26 29,95 Qv 865,2 kw
ENTRADA 61,60 0,26 2,70 0,25 0,26 166,32 ] »
ENTRADA 37,80 0,26 2,70 0,25 0,26 102,06 CARREGUES EN UN DIA D'US NORMAL
FAGANA NORD Q 909,62 Kw/h
AN SACREST 294,38 5894 0,26 2,70 0,25 0,26 235,68 782.133,19 kcal/h
VESTIBUL PASSADIS 4520 304,72 0,26 2,70 0,25 0,26 834,50
CONNEXTO CAN SACREST 19,68 0,26 2,70 0,25 0,26 53,14
FACANA OEST ESTUDI N° D'ELEMENTS PER AULES
CANATSI:TRZE 2093 498 2487 g’;z ;’;g g';i g’;g 951f: Volum/m3  kcal/h ml/ radiadors Panel PCCP/ml_h=80cm
TALLERS AULES 55,52 0,26 2,70 0,25 0,26 14,44 ESCOLA D'ART 10300 782.133,19 404,83 1932 kcal/h
COBERTES AULES 147 11.162,48 5,78 1932 kcal/h
CAN SACREST 502,16 0,26 2,70 0,25 0,26 125,54
VESTIBUL 347,25 0,26 2,70 0,25 0,26 86,81
AULES 44336 0,26 2,70 0,25 0,26 110,84 CALDERA DE GAS
PASSADIS 184,36 0,26 2,70 0,25 0,26 46,09 Model Kcal/h kw/h DIMENSIONS/MM
CONNEXIO CAN SACREST 1361 026 270 0,25 0,26 3,40 CALDERA CPA 1045-BT  898.700,00 1045 2485X1320X1537
AUDITORI 287,96 0,26 2,70 0,25 0,26 71,99 i
TOTAL 317,13 911,55 892,68 1778,69 3900,05  3172,56 ESCOLA DART 782.133,19 909,62
LLEGENDA
RECUPERADOR DE CALOR = | KIS
DIMENSIONS 470X1450X900 étJ w s H | I ] ' ' ' ll l!'l JI
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Avavivavivivavivivivivavaval pANELL pCCP EMISSOP
""" ——— RETORN AIRE VICIAT 4
IMPUSIO AIRE EXTERIOR o
Hi
,,,,, g COLLECTOR RETORN CLIMA
) CABAL
COLLECTOR IMPULSIO 2, NECESSARI ~ CARREGA ~ CARREGA  CARREGA CARREGA
T pLENDUM GRADERIA i T ;;\%ZZZA,% VENTILACIO SENSIBLE LATENT CALEFACCIO  TOTAL TRANSM]_"'ANCIES
:,' L 77"~ LOCAL SUPERFICIE M2 VOLUM M3 PERSONES (m3/H) FRED KCAL/H FRED KCALH KCALH KCALH KW VENTILACI O, REN OV ACI O AIRE
CALDERA CPA 1045-BT / SALA DACTES 287,96 1545,72 192 5568 16088,91 5760 136792,31 114943,40 133,68 UTOTAL SxU/Stotal
DIMENSIONS 2485X1320X1537 i UTOTAL 0,81 w/m2h QV Volum x 1,2kg/
) m3 x n2 renovacions x AT
TRANSMISSIO
, ___________ UTA . QT Stotal x Utotla x ( Ti-Te) T® do @antiart 20 C
DIMENSIONS 1450X1620X600 MM T2 de confort 20 °C T2 mitjana mesos hivern 6 °C
I o T2 de mitjana mesos hivern 6 °C Renovacions 6
QT 3,28 Kw/h Volum/m3 1545,72
Majoracio 1,2
CARREGUES EN UN DIA D'US NORMAL
Q 159,09 Kw/h Qv 155,81 kw
136792,31 KCAL/H
UTA, UNITAT TRACTAMENT AIRE
Model Kcal/ kw/h DIMENSIONS/MM
UTA 1640 136 224 00 158 4 1450X1620X600
DETALL CLIMATITZACIO DE L’AUDITORI. TMPULSIO PLENUM, AUDITORI DEMANDA 136792,31 159,09
JESUS PERALES CANAVERAS ESCOLA
I
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