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1. INTRODUCCIO

Aquest document descriu el funcionament del programari AnellBarna. Es una aplicacié
que s'utilitza per fer consultes sobre les dades de transit que s'emmagatzemen a la

Base de Dades Historica del Servei Catala de Transit.

Es un eina capag d'extreure dades dels vehicles que circulen per la xarxa viaria catalana
i realitzar informes sobre la mobilitat, presentant la informacié de forma grafica i
numerica. També permet comparar diversos periodes de caracteristiques similars per

tal de preveure quants moviments es produiran a les operacions especials de transit.
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2. MANUAL D'USUARI

2.1 Inicial I'aplicacié

Per executar el programari cal fer doble clic a I'executable "AnellBarna.exe" ubicat a la

carpeta on s'hagi instal-lat la aplicacid.

‘

el

Anell Barna

Figura 1. Accés directe de I'aplicacio.

S'obrira el formulari principal on apareixen totes les opcions disponibles del
programari. Aquest formulari es mostra al detectar el pas del ratoli per la part central

superior de la pantalla, i s'oculta quan el ratoli no es troba en aquesta zona.

Figura 2. Formulari principal.

A continuacid es descriuen totes les funcionalitats de les icones que apareixen:

Aquesta icona serveix per obrir el formulari de creacié d'un nou estudi.

Aquesta icona ens obra un estudi préviament configurat, ens demanara el

directori i el nom de I'arxiu de configuracio.
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2 . . . ., .
, i Aquesta icona serveix per emmagatzemar la configuracié d'un estudi que hem

configurat com a nou.

{\ @ Aquesta opcié permet exportar en un full de calcul les dades de I'estudi que
o

s'esta executant actualment.

;_J Aqguesta icona desplega totes les grafiques disponibles a I'aplicacié. Quan

— s'escull un tipus de grafic, obre una finestra amb la representacié d'aquest.

Aquesta opcio obre la interficie de configuracid, es pot configurar la connexid

a la Base de dades.

E) ) Quan es prem sobre aquesta icona, sortim de I'aplicacié.
4

2.2 Configurar I'accés a la Base de Dades

Es imprescindibles tenir accés a la Base de Dades per a que el programa pugui
funcionar. Per tant, s'haura de crear un ODBC que permeti fer de connector entre el
programa i la BD. El sistema gestor de la base de dades és Oracle, per tant, cal tenir

instal-lat I'Oracle Client compatible amb la versié 10g.

Un cop creat I'ODBC d'usuari es fara servir la opcio "Configuracid" per assegurar que el

connector funciona correctament.

Configuracion

Base de dades | Aplicacion | Colors | Acerca |
Conexié BBDD
BBDD: |BDHIS =

Usuari: |

Password: I

Confimacié Password: |
N2 Conexiones Max. I 6 3:
Prova connexio: Prova Connexié

Estat connectat

Aplicar

Figura 3. Formulari per crear la connexio a la BD.
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2.3 Crear un nou estudi

Quan es selecciona l'opcié "Nou estudi” s'obre el formulari que permet configurar
I'estudi que l'usuari desitgi.

7 ) Ancll Barna

@===w=y D) @ rem
i Inici de I'Estudi A de I'Estud
[ Dia:| Lnes 1100 novembre de 2013 ¥ Hora: {0000 - Dia: | kones |, 11de noviembre de 2013 v

| Sortida Bisca | Entrada Reseva

)

Figura 4. Formulari per crear un nou estudi

A continuacié es descriuen totes les opcions d'aquest formulari:

(rar 2 Q)

Botons per obrir, guardar, activar o actualitzar un estudi.

( Titol de I'Estudi | @

Titol de I'estudi.

Nombre periodes referéncia I_OE)

Nombre de periodes de referéncia. Periodes historics que es volen comparar.
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G S @

Per a cada periode historic, s'han de carregar les dades mitjangant un fitxer.

@ )

Nom del periode de referencia. Per exemple es pot posar I'any.

Inici de I'Estudi
Dia: | lunes . 11de noviembre de 2013 ¥| Hora: [00:00 ~|

Data i hora inicial i final de cada periode.

Estudi | Cametera | En

Configuracio de I'estudi: carreteres i seccions de mesura.

Afegir Estudio Afegir Camretera Bliminar

Botons per afegir o eliminar estudis i carreteres.
Per crear un estudi, l'usuari ha de seguir aquestes indicacions:
1. Posar un titol a I'estudi, per exemple "Setmana Santa".
2. Escollir la datail'horainicial de I'estudi, i també la data i I'hora final.

3. Afegir un estudi que descrigui la seleccié de carreteres i seccions de mesura,

per exemple "Anell 1".
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Ategir nou estudi i B

Nom del Estudi ||

Figura 5. Formulari per afegir un nou estudi.

4. Sobre l'estudi creat s'han d'afegir les carreteres i seccions de mesura que
['usuari desitgi. Com a minim s'han de posar les seccions de mesura basiques,
gue son les que s'utilitzaran com a prioritaries, perdo també es poden afegir

seccions de reserva, per si les basiques fallen en algun moment de I'estudi.

Configuracié Carretera i X

Estudio | Anell 1 v Canetera ,—LI
re Basica Q ¥ Reserva i

Entrada Sortida Entrada Sortida
g =] =l = | K|
7 [~ Factor I Factor I Factor ™ Factor A

Figura 6. Formulari per afegir les seccions de mesura d'una carreterea.

5. Un cop configurat I'estudi, es poden afegir periodes de referéncia, que seran els
gue es compararan amb l'estudi present. Cada periode de referéncia crea una
nova pestanya similar a la principal. S'han de seguir les mateixes passes dels
punt 3 i 4 per omplir les carreteres i seccions de mesura. També es disposa de
I'opcid de carregar les dades de referencia mitjangant un full de calcul amb les

dades d'aquests periodes.
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ol
- d
Titol de I'Estudi  [Tots Sants 2013 Nomtis pes odes reforsin | 22
Periode Actual | Referéncia 1| Referéncia 2 |
I™ Camegar dades de fitxer Nom Reférencia: [2013
Inici de I'Estudi Fi de I'Estudi
Dia: [ jueves .31de octubre de2013 | Hora: [15:00 - Dia: | lunes 04 de noviembre de 2013 v Hora: [15:00 -
Estudi | Carretera | Entrada Basica | Sortida Basica | Entrada Reseva | Sortida Reserva
A2 6-SMD-2 A2 6-SMD-1 A2 6-SMD-2 A2 6-SMD-1 A2
820 4-SMD-2B20 4-SMD-1B20 45MD-2B20 4-SMD-1 820
B-23AP-2AP-7 20-5MS-2823 20-5MS-1 823 20:5MS-2B23 20-5MS-1 B23
c17 2:SMD-2C17 2:SMD-1C17 25MD-2C17 2SMD-1C17
C-31 Nord 12-SMD-6C31 12-5MD-3C31 12-SMD-6C31 12-5MD-3C31
C-31 Sud 18-SMD-2C31S 18-SMD-1C31S 18-SMD-2C31S 18-5MD-1C31S
c32 4SMD-2C328 4-SMD-1C328 4SMD-2C325 4SMD-1C325
c33 6-SMD-2C33 6-SMD-1C33 6SMD-2C33 6-SMD-1C33
C-58 12-5MD-2C58 CC 12-5MD-1C58 CC 12-SMD-2C58 CC 12-6MD-1C58CC
Afegir Estudio I Afegir Cametera | Himinar |

Figura 7. Formulari de configuracié complet.

6. Un cop finalitzada la configuracio, es pot emmagatzemar per tal de carregar-la

de forma automatica posteriorment.

7. Finalment, quan es desitgi executar l'estudi, s'haura de prémer la opcid

"Activar".

2.4 Carregar un estudi préviament configurat

Si es disposa d'un estudi que s'ha configurat previament, aquest es pot carregar
automaticament i aixi evitar configurar-lo manualment. Per dur a terme aquesta tasca,
s'ha de seleccionar la opcié "Carregar estudi" des del formulari principal o des de el

formulari de configuracié d'un nou estudi.

S'obrira un quadre de dialeg, que demanara el fitxer de configuracié que l'usuari

desitgi carregar.
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2.5 Visualitzar les dades

Després d'activar un estudi, es genera el menu des d'on es poden obrir les grafiques o
comparatives que l'usuari desitgi. En aquest menu apareix el nom de l'estudi

configurat amb totes les carreteres.

Anell 1 » A-2
Totals » B-20
Organitzar B-23|AP-2|AP-7
C-17
C-31Nord
C-315ud
C-32
Cc-33
C-58

Totals Entrada
Sortida
Entrada Acumulada
Sortida Acumulada
Flux Net Acumulat

Intensitat Horaria
Comparativa Inid

Comparativa Fi

Figura 8. Menu desplegable per consultar les grafiques i comparatives.
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3. TIPUS DE GRAFIQUES

Per a cada carretera es generen un conjunt de grafiques que es detallen a continuacio.

3.1 Grafiques d'intensitats per sentit

Les grafiques d'intensitat mostren la quantitat de vehicles que han circulat cada quart

d'hora en un sentit concret (sortida o entrada) i per a cada periode configurat.

@ Total Estudis _ Actualitzat: 04/11/2013 15:00

Entrada

Dia3

Total 5904

Figura 9. Grafica d'intensitats de 15 minuts

3.2 Grafiques d'intensitat acumulada per sentit

Les grafiques d'intensitat acumulada mostren la quantitat de vehicles que s'han

desplacat en un sentit des de I'inici de I'operacid i per a cada periode configurat.
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@ Anell 1 Total  Actualitzat: 04/11/2013 15:00 e
Sortida Acumulada

1.500.000

Total Acumulat 1.451.297

Figura 10. Grafica d'intensitat acumulada

3.3 Grafiques de flux net acumulat

El Flux Net acumulat és la diferéncia entre la sortida i la entrada acumulada. Quan la
pendent d'aquesta grafica és positiva, vol dir que hi ha més quantitat de vehicles que
surten, quan és negativa hi ha més vehicles que entren. Quan no hi ha pendent vol dir

gue existeix un equilibri entre els vehicles de sortida i d'entrada.

@ Anell 1 Total _ Actualitzat: 04/11/2013 15:00

Flux Net Acumulat

Total Acumulat -1.005

Figura 11. Grafica de Flux Net Acumulat
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3.4 Grafiques d'intensitat horaria del periode present

La grafica d'intensitat horaria mostra la quantitat de vehicles que s'han desplacat a

cada hora del periode actual i en ambdds sentits de la marxa.

@ Anell 1 Total _ Actualitzat: 04/11/2013 15:00 =

Intensitat Horaria

Total 23.616

Figura 12. Intensitat horaria del periode actual

3.5 Opcions de les grafiques

Per a totes les grafiques hi ha un menu contextual que permet visualitzar les zones
d'especial interés en una operacid especial. A continuacié es descriuen les 5 opcions

per visualitzar una grafica.

@ Total Estudis  Actualitzat: 04/11/2013 15:00

Flux Net Acumulat

. Operacié completa

Inici operacid
A e Final operacié

4 \/ 12 <> 12

Automatic

Dia 2 Dia 3

Total Acumulat -1.005

Figura 13. Menu contextual de les grafiques
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e Operacié completa: Mostra tots els dies de la operacid, des de l'inici fins al
final.

¢ Inici operacio: Mostra les primeres 24 hores de I'inici de la operacio.

e Final operacio: Mostra les darreres 24 hores de |'operacio.

e 12-12: Realitza in zoom de 24 hores tenint en compte la data i hora actual. De
forma que mostra les darreres 12 hores i les properes 12.

e Automatic: En funci6é de cada moment de la operacid, les grafiques
s'actualitzen mostrant les dades de més interes en el seglient ordre: Inicio

operacio, 12-12 i final operacid.
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4. COMPARATIVES

Aquest formulari permet comparar les dades numeériques de cada periode. A l'inici de
cada operacié es comparen les dades de les primeres 24h. dels vehicles que surten de
I'Area Metropolitana de Barcelona. | quan finalitza la operacié especial, es comparen
les dades de les darreres 12h. d'entrada a Barcelona. Es generen tantes comparatives

com periodes s'hagin configurat, i en aquests apareixen les segilients dades:

e L'hora.

Intensitat acumulada.

e Percentatge de variacié acumulat.

Intensitat sense acumular.

Percentatge de variacid sense acumular.

L'usuari pot escollir amb quin periode de referéncia vol realitzar la comparativa, de

forma que les diferencies es calculen en funcioé del periode escollit.

& Anell 1 Total _

© Inici operacio ® Fioperacié

Inici jueves ,31de octubre de2013 ¥ w Il viemes | 01de noviembre de 2013 v | RREXiY |
Periode a comparar | 2012 | previsid 464545

Amaqar

. 200 o wm
Dates | Intensitat | % | Difer. (15Min) | % Difer. Dates | Intensitat | % | Difer. (15Min) | % Difer. ! Dates | Intensitat | % | Difer. (15Min) | % Difer.

15:15 | 8147 1.75% |8147 15:15 | 9691 209% 9691 15:15 | 7668 165% |7668
15:30 20035 431% 10344 631%
1545 29935 644% 9900 4487%
16:00 8467% 9362 575%
16:15 1046% 9312 054 %
16:30 12497% 9426 121%
16:45 1450% 9305 -1.30%
17:00 1646% 9144 176 %
17:15 1843% 9129 016 %
17:30 20,60 % 10098 960 %
17:45 2275% -1.15%
18:00 2490 % 9965

18:15 2699 %

18:30 29,18%

18:45 3120%

19:00 3324%

18:15 3531%

19:30 37.36%

19:45 3933 %

Figura 14. Taula de comparatives
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4.1 Mobilitat

A mesura que avanca la operacié especial, a la part inferior de la pantalla es mostra la

informacié sobre la mobilitat. Apareixen tres dades importants:

e Intensitat d'entrada acumulada.
e |ntensitat de sortida acumulada.

e Flux Net acumulat.

INdra Entrada Acum: 1.452.302 Sortida Acum: 1.451.297 Flux Net Acum: -1.005

P o3
~N

servel catala de

Transi

Figura 15. Informacio sobre la mobilitat



