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SO 01

COBERTA
CO 01_Formigó per formació de pendents
CO 02_Làmina geotèxtil
CO 03_Membrana impermeable de 3kg/m³ i armadura de fibra de vidre
CO 04_ Aïllament tèrmic de plaques de poliestiré estruït XPS  e = 50mm
CO 05_Capa retenedora SSM 45
CO 06_Capa de drenatge composta per una membrana de nòduls de poliestiré perforats
'floradrain'  e=7mm
CO 07_Capa de grava
CO 08_Sustrat vegetal amb acabat de gespa  e= 200mm
CO 09_ Junta elàstica de poliestiré extruït e =20mm
CO 10_Segell elàstic de silicona
CO 11_ Perfil d'acer galvanitzat de protecció de la làmina impermeable
CO 12_Suports regulables de PVC
CO 13_Paviment de lloses de formigó prefabricades de 40x80cm i 60x80cm.
CO 14_ Capa de morter e= 15mm
CO 15_ Acabat de paviment de rajola ceràmica
CO 16_ Peça ceràmica de remat i protecció de la làmina impermeable
CO 17_ Revestiment especial de cal i ciment
CO 18_ Canaló de recollida d'aigües d'acer galavanitzat i descobert.

FONAMENTS
FO 01_ Formigó de neteja
FO 02_ Forjat sanitari amb sistema de casetons de Polipropilé 'Caviti' no
recuperables
FO 03_ Capa de compressió e=50mm
FO 04_ Sabata de recalçament per els fonaments del far
FO 05_ Fonament del far existent en pedra arenisca
FO 06_ Solera de formigó e=40cm
FO 07_ Tub de drenatge  Ø= 150mm
FO 08_ Membrana impermeable armada amb fibra de vidre e =1.2mm
FO 09_ Capa de grava
FO 10_ Capa de geotèxtil
FO 11_ Capa drenant d'estructura tridimensional en forma de nòduls
FO 12_ Terreny natural

PAVIMENTS
PA 01_ Pavimente de fusta de Thule encolada e= 15mm
PA 02_ Morter de nivellació e = 60mm
PA 03_ Capa de separació e = 1mm
PA 04_ Aïllament tèrmic e= 100mm
PA 05_ Morter d'adherència e= 80mm
PA 06_ Paviment de pedra natural caliza 'Quebec' de color gris clar
PA 07_Recrescut de formigó cel·lular format per àrids d'argila expansiva
PA 08_ Reixa d'impulsió d'aire acondicionat i calefacció

FAÇANA
FA 01_ Acabat de formigó vist amb la textura de l'encofrat llis i continu.
FA 02_ Acabat de formigó vist amb la textura de l'encofrat de fusta
FA 03_ Peça prefabricada de formigó per a remat del mur de formigó
FA 04_ Barana de vidre amb muntants metâl·lics
FA 05_ Carpineria corredera d'alumini de color fosc  de 4 fulles i 2 carrils
FA 06_ Acabat exterior d'arrebossat de color blanc
FA 07_ Perfil 100x40x3mm
FA 08_ Perfil 150x10mm
FA 09_ Carpinteria d'alumini
FA 10_ Perfil en L 110x110x10mm
FA 11_ Perfil 100x50x5mm
FA 12_ Aïllament de fibra de vidre
FA 13_ Xapa d'acer corten  e=5mm
FA 14_ Vidre de 4x4mm
FA 15_ Carpinteria d'alumini de color fosc

SOSTRE
SO 01_ Forjat de llosa de formigó armat tipo sandwich e = 40cm
SO 02_ Forjat de llosa massisa de formigó armat e = 25cm
SO 03_ Fals sostre continu de plaques de cartró-guix Pladur o equivalent acabat amb
pintura blanca plàstica
SO 04_ Estructura de fals sostre de perfils d'acer galvanitzat tipo T

MURS
MU 01_ Mur de soterrani de formigó armat
MU 02_ Mur estructural del far de pedra arenisca
MU 03_ Acabat exterior d'arrebossat de color blanc
MU 04_ Peces massises de pedra arenisca

PARAMENTS  INTERIORS
I 01_ Aïllament tèrmic de plaques de poliestiré estruït XPS  e = 60mm
I 02_ Plaques de cartró-guix tipus Knauf  e = 10cm
I 03_ Acabat de guix de color blanc tipo Clay- Plaster pulit
I 04_ Acabat de formigó vist amb la textura de l'encofrat
I 05_ Rastrells verticals de fusta 60x40cm
I 06_ Rastrells horitzontals de fusta 60x40cm
I 07_ Acabat interior de plafons de fusta de Thule verticals e = 1.5cm
I 08_ Barana de panells de fusta de Thule
I 09_ Xapa d'acer inoxidable per a la formació de passamans e = 1.5mm
I 10_ Rastrells de fusta de pi 2 x 4cm
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