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ESQUEMA DEL SISTEMA DE FONTANERÍA

LEYENDA INSTALCIONES DE FONTANERIA

Acometida exterior

Llave de paso

Filtro

Válvula anti-retorno

Contador

Grifo de comprobación

Elemento impulsor de agua

Llave de paso con colector de cobre

Canalización por terreno de AFS

Canalización por terreno de ACS

Canalización por falso techo de AFS

Canalización por falso techo de ACS

Recirculación del ACS

Conexiones a elementos

Bajantes

Montantes

PVS

PVI

PFS

PFI

SSE

Canalización por pavimento superior

Canalización por pavimento Interior

Canalización por falso techo superior

Canalización por falso techo inferior

Canalización por subsuelo exterior

DEPOSITO DE RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES

FILTRO

llave de
registro

0 Lavabo sin ACS
6 Lavabo
0 Ducha
0 Bañera de 1,40m o más
0 Bañera de menos de 1,40m
0 Bidé
4 Inodoro con cisterna
0 Inodoro con fluxor
0 Uninarios con grifo temporizado
2 Uninarios con cisterna (c/u)
0 Fregadero doméstico
0 Fregadero no doméstico
0 Lavavajillas doméstico
0 Lavavajillas industrial (20 servicios)
1 Lavadero
0 Lavadora doméstica
0 Lavadora industrial (8kg)
0 Grifo aislado
0 Grifo garaje
0 Vertedero

Nº Nº Aparatos                C.unit (l/s)       C.unit (l/s)    C. total (l/s)
B1 B2                 Agua fria            ACS

0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
1,25
0,15
0,04
0,2
0,3
0,15
0,25
0,2
0,2
0,6
0,15
0,2
0,2

0
0,065
0,1
0,2
0,15
0,065
0
0
0
0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,15
0,4
0
0
0

0
0,99
0
0
0
0
0,40
0
0
0,08
0,2
0,5
0,2
0,45
0,6
0,35
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0

4 13           CAUDAL INSTALADO TOTAL (Qi)  3,77
        Ks  0,24
       Qp  0,905

Cuadal Instalado probable agua fria/agua caliente sanitaria

17
suma aparatos

Criterio de demanda                       Litros ACS/dia a 60ºC

Restaurantes 5-10 por comida
Cafeterias    1     por almuerzo

Se tomará el valor de 5 litros ACS diaria por comida. Se toma el valor más pequeño  debido a las bajas
prestaciones del restaurante.

5 litros por comida · 80 personas/dia (promedio de visitas estimado)  =  400 litros/dia

Demanda diária equivalente a 60ºC   (CTE DB HE 4)

Qp = Qi · Ks

Aparatos litros por descarga descargas diarias Total
inodoro      6-9 80 560
urinaria        1 40 40
demanda diaria de desposito recogida de aguas pluviales 600l

Para su instalación, habrá que conducirse las canalizaciones de los tejados y terrazas hcia el depçosito. Éste
lleva integrado un filtro para evitar la entrada de particulas superiores a 0,55 mm. De esta forma se impide la
entrada den el depósito de hojas, arenas, excrementos de aves etc. La entrada de este tipo de partículas
dentro de un depósito con agua estancada, provoca problemas de olores y descomposición de la materia
orgánica.

Demanda diária de agua recogida de pluviales para inodoros

El volumen del depósito y el tipo de filtro vendrá dado por los siguientes factores:

· Pluviometría de la zona
· Superficie de recogida
· uso (inodoro, jardín)

Según RESMAT depósitos
Volumen de deposito (m3)= Valor Pmta · Dretención · Superficie tejado

Pluviometría de Zona 2 (Zaragoza)    =  1.5 l/m2/dia
Tiempo de retención (o dretención) =  15-30 días para asegurar un mínimo de recogida de agua

       pluvial
Superficie de tejado   =  330m2

Volumen de depósito = 1.5 l/m2 ·  15 días · 330m2 = 7.425 litros (depósito de 8.000l)
Dimensiones depósito: Diámetro: 2m

Longitud: 2.96m
8.000 litros / 600l (demanda diaria) ≈ 15 días de agua de recogida pluvial para inodoros cada mes

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

ESQUEMA DEL SISTEMA DE FlTRACIÓN LÁMINA DE AGUA

rebosadero
de seguridad

lámina de agua

lavabos

Grupo elevador de presión deposito de presión

PLANTA BAJA - FONTANERIA
e: 1/150

PLANTA SOTANO - FONTANERIA
e: 1/150

DETALLE CUARTO DE MAQUINARIA - FONTANERIA
e: 1/50

CUARTO DE MAQUINARIA

un paisaje de memoria: proyecto de la adecuación de las ruinas históricas y memorial de la guerra civil, belchite

Daniel Burston	            PFC
Tribunal: C.Diaz, P. Biurrun, J.A. Marín,	F. Guardia

E T S A B  2 0 1 4 - 2 0 1 5
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