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PAVIMENTS | ACABATS

1 Terres de reblert compactades al 95%

2 Paviment plataformes parc de SAULO

| 3 Limit perimetral del cami amb travesses de FUSTA tractada
LListd de fusta sobre estessa de formigo pobre i ancoratges cada 50cm.

4 Graons i paviment de travesses de FUSTA tractada

5 Paviment cami tipus OPTIMASOIL
Sistema certificat per estabilitzar paviments de terra, amb aportacié d'arid, mitjancant lligams
i additius naturals. Gracies a aquets sistema es pot aconseguir a partir d'una base de saulé un
paviment amb aspecte natural sense erosi6 ni reguerons causats per les pluges.
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70 6 Drenatge peus talusos

\ Tots les peus de talls es rematen amb un drenatge que recull les aiglies d'escorrentia i les
condueix cap als diposits. Les graves que cobreixen el tub de drenatge (protegit amb un geotéx-
til) dibuixaran el perimetre de les diferents plataformes del parc.

" . 7 Mur de contencié de GAVIONS (0,8x0,9x2,0m)

Mur perimetral del camp amb una alcada total de 4 metres que funciona també com a barana de proteccio
desde el nivell del parc. Es tracta de Gavions-S, especials per zones esportives i amb un espaiat de —T— T
|'armat no superior a 10cm en la direccio horitzontal per evitar que sigui escalable. = e — el B s ol

- VEGETACIO TALUSSOS (perenne) ARBRAT | | _
8 Talis GEOMALLA s — o e

Sistema de terra armada que permet |'estabilitzacié de talussos amb pendents de fins al 70%. Pinus halepensis Miller T 0 1 1 ‘ | \

(pi blanc) LT T T T T T T

Conopodium Arvense

8.1 Encofrat amb mallazo d'acer. Defineix la geometria del talis durant la compactacié a més a més de (anyol)
garantir un acabat uniforme.

Cyclamen balearicum
(engreixaporcs)

8.2 Reforc encofrat. Ganxo d'acer que garanteix |'estabilitat de la geometria de I'encofrat durant la
compactacio de les terres.

8.3 Geomalla. Malla de HDPE extrudit com a reforc de I'encofrat.

8.4 Malla de coco. Capa previa a la hidrosembra i evitara I'erosid de la cara del talls fins que se
n'encarregui la vegetacio.

8.5 Capa de terra vegetal (e=10cm). La fase final es I'hidrosembra on s'aplica una capa de terra negra
amb barreja de llavors i fertilitzants per afavorir el rapid creixement de la vegetacid. També s'hi
poden plantar directament algunes plantes petites o arbustos que en aquest cas seran autoctons
per evitar la necessitat d'un manteniment exhaustiu.

MOVILIARI

8 Barana de fusta
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’\\9/,‘ Equipament circuit esportiu

10 Balisa il.luminacio cami

VEGETACIO CAPS DE TALUSSOS

Cytisus scoparius

Calluna vulgaris
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