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INSTAL-LACIONS: estrategia

L'estrategia adoptadaconsisteix en utilitzar la passera connec-
tora com a conducte per transportar instal-lacions. Com s’ha
vist a lapartat de construccio, es separen les canalitzacions
que porten aigua de la resta per evitar conflictes.

1_ Proteccio contra incendis

RECORREGUTS D’EVACUACIO
EXTINTORS (cada 15m de recorregut)
BIE

SORTIDES D’EMERGENCIA
DETECTORS

Hi han dos sectors compartimentats: I'estacid i I'aparcament
(segons el DB-S| qualsevol aparcament que exedeixi 100m2
s’ha de comunicar amb la resta de zones d'un altre Us a
través de vestibuls d'independencia). L'andana es consid-
era de publica concurrencia i no ha de superar els 2500m2,

1_ Protecci6 contra incendis
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Projecte Final de Carrera ETSAV
Convocatoria: Tardor 2014/2015

Evacuacio d’ocupants:

Aparcament vinculat a activitat subjecta a horaris 15 m2fpx
Bar 1m2/px

Terminals de transport 10m2/px

Sortides i recorreguts d’evacuacio:

Com que l'edifici disposa de més d'una sortida per planta, la
longitud dels recorreguts d'evacuacio fins a alguna sortida
no ha de superar els 50m, en el cas de I'andana i de 'apar-
cament pot ser de 75m ja que es tracta d’'un espai a l'aire
lliure en qual el risc de declaracié d'incendis és irrellevant.
El dimensionat de les vies d'evacuacié es fa respectant els
criteris establerts al DB-SI, aixi com els requisits constructius.

Elements de proteccid contra incendis:

Extintors d'eficacia 21A-113B, a 15m de recorregut a cada
planta, com a maxim des de tot origen d'evacuacid.

Boca d'indendi equipada BIE si la superficie exedeix 500m?2
Sistema d'alarma si l'ocupacid exedeix les 500 px o els 500m?2

2 Electricitat i telecomunicacions
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al'aparcament i el sistema ha de ser apte per a la megafonia.
Hi haura un hidrant exterior quan I'aparcament sigui
superior a 1000m2,
Els elements, com els recorreguts i les sortides d’emeren-
cia estaran senyalitzats respectant les instruccions que es
troben al codi tecnic.

L'estructura metal-lica es recobreix amb pintura intu-
mescent.

2 _Electricitat i telecomunicacions

CARRIL IL.LU{MINACIC!) LED
IL-LUMINACIO PUNTUAL
MEGAFONIA

PANTALLES INFORMATIVES
CARRIL TELECOMUNICACIONS
CARRIL ELECTRICITAT

Megafonia i il-luminacid transcurreixen al llarg de la passera
que comunica els volums. S’aprofita el fal sostre per pas-

3 _Condi cionament
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MATRIU ECOLOGICA METROPOLITANA A SANT CUGAT
Viure | conviure amb els recursos del territori

sar totes les instal-lacions que puguin interferir quan tenen
contacte amb l'aigua, mentre que les que porten liquids
transcurreixen per la part inferior de la passera, enterrades.

3 _Condicionament

CONDUCTE IMPULSIO AIRE - AIRE
CONDUCTE RETORN AIRE - AIRE
CASSETTE (maguina a la coberta)
CONDUCTES VENTILACIO

Pel que fa al tractament de ['aire interior s'enten que hi han
punts que han d'estar més climatitzats que d'altres, com que
hi han llocs de pas que tot | que cal que tinguin un condicio-
nament de 'ambient, no cal que siguin tan calefactats. Per
tant, hi han tres tipus d'espais:

condicionats
semi condicionats
ho condicionats

Hi han dues estrategies per calefactar, columna d’aire i aire-
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aire. Per raons d'estalvi energetic es limiten les condicions
de temperatura als establiments habitables que estiguen
condicionats situats als edificis i locals destinats al nostre Us.

4 Subministrament i evacuacié d’aigues

LOCALS HUMITS

AIGUA FREDA

AIGUA CALENTA ACS
EVACUACIO FECALS
EVACUACIO AIGUES GRISES

Segons el DB HS 4, el caudal instantani minim d’aigua freda
per rentamans son 0,05 dmé/s, i 0,03 d'ACS. Un inodor amb
cisterna 0,1, safareig no domestic 0,3 i rentaplats 0,25.
Instal-lacions de ACS

Segons el DBHS 5
Ventilacid baixants

Llegenda

Condicionament

T Impulsié d'aire climatitzat direccionat
1 Circuit de retorn
Cortina d'aire

X Punt de retorn

Impulsié d'aire climatitzat

Electricitat i comunicacions
(i Megafonia
Punt de llum
.......... Subministrament electric

[l-luminacié en tira LED

Proteccio contra incendis
Deteccio de fum
(] Extintor
- Manega

Recorregut d'evacuacié

Subministrament i evacuacio d’aigues

— Punt de subministrament
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