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CONDUCTOS DE AGUA FRIA
CONDUCTOS DE AGUA CALIENTE
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INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE AIRE
EXIGENCIAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y TERMICAS DE LA
INSTALACION

LAS UNIDADES DE PRODUCCION DEL PROYECTO UTILIZAN ENERGIAS AJUSTANDOSE A LA CARGA
MAXIMA SIMULTANEA DE LAS INSTALACIONES SERVIDAS CONSIDERANDO LAS GANANCIAS O PERDIDAS
DE CALOR A TRAVES DE LAS REDES DE TUBERIAS DE LOS FLUIDOS PORTADORES, ASI COMO EL
EQUIVALENTE TERMICO DE LA POTENCIA ABSORBIDA POR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS.

LA EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE SE CONSIDERA SATISFECHA EN EL DISENO Y
DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION TERMICA. POR TANTO TODOS LSO PARAMETROS QUE DEFINEN
EL BIENESTAR TERMICO SE MANTIENEN DENTRO DE LOS VALORES ESTABLECIDOS.

TEMPERATURA OPERATIVA EN VERANO (°C) 25 < T <25
HUMEDAD RELATIVA EN VERANO (%) 45 < HR <60
TEMPERATURA OPERATIVA EN INVIERNO (°C) 2l <T <23
HUMEDAD RELATIVA EN INVIERNO (%) L0 <HR <50
VELOCIDAD MEDIA ADMISIBLE CON DIFUSION POR MEZCLA (M/S) V < 0.4
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INSTALACION DE CLIMATIZACION DE AIRE

CENTRO MULTIDOTACIONAL EN VIENA
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