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CAFETERIA DEL AUDITORIO

N® DE RENOVACIONES DE AIRE: 10-15 vOL DEL LOCAL
POR HORA
LOCAL CON EXTRACCION TOTAL
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PLANTA BAJA 0.00M / 1:250
SISTEMAS DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE

LEYENDA

CONDUCTOS DE AGUA CALIENTE
==——— CONDUCTOS DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE

\ » CONEXIONES VERTICALES DE PASO DE INSTALACIONES

CLIMATIZACION DE ESPACIOS POR GEOTERMIA

LA CLIMATIZACION GEOTERMICA ES UN SISTEMA DE CLIMATIZACION (CALEFACCION O REFRIGERACION)
QUE UTILIZA LA GRAN INERCIA TERMICA DEL SUBSUELO, PUES ESTE A UNOS TRES METROS DE
PROFUNDIDAD PRESENTA UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE ENTRE 10 Y |6 °C, DEPENDIENDO DE LA
LATITUD (NORTE O SUR) DEL LUGAR.

EN EL SISTEMA DE ALTA ENTALPIA SE UTILIZA UNA BOMBA DE CALOR, Y ES MUY SIMILAR EN
CONCEPTO A UN AIRE ACONDICIONADO QUE FUNCIONA PARA FRIO O COMO CALEFACCION. LA
DIFERENCIA ES QUE EN VEZ DE EXPULSAR EL CALOR AL EXTERIOR DE LA CASA, SE UTILIZA EL
SUBSUELO COMO SUMIDERO O COMO FUENTE DE CALOR. LAS BOMBAS CAPTAN CALOR EN UN LADO DEL
CIRCUITO, PARA LIBERARLO EN EL OTRO

Wﬂ LA CALEFACCION GEOTERMICA ES TAMBIEN UNA BOMBA DE CALOR PERO, EN LUGAR DE INTERCAMBIAR

CALOR CON LA ATMOSFERA, LO HACE CON EL TERRENO: EN INVIERNO, LA BOMBA DE CALOR ABSORBE
‘ CALOR DEL TERRENO Y LO LIBERA EN EL EDIFICIO. EN VERANO, ABSORBE CALOR DEL EDIFICIO Y LO
LIBERA EN EL TERRENO
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AREAS TERMICAS

CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y PROMOVER LA MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA POSIBLE SE
HA DIVIDIDO EL EDIFICIO EN AREAS SEGUN LAS CARATERISTICAS CLIMATOLOGICAS QUE NECESITA.

A: ZONAS DE PASO, ZONAS COMUNES CON CIRCULACION CONSTANTE

B: SALAS DE TRABAJO Y AUDITORIOS QUE REQUIEREN CONFORT PARA ESTAR SENTADOS SIN ROPA DE
ABRIGO

C: AREAS DE BANO / GIMNASIO QUE REQUIEREN CONFORT TERMICO PARA LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

li
ol
il i
.......... (lHf
mm

............... —— _
‘II!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIIIIIIIIIIIIIIIHI|||| T
Il ‘

PLANTA BAJA 0.00M

MU AR i
I T " rrrrrrr
""""" D I @ £l I

Ul

PLANTA SOTANO -5.00 M

. P |
EERUD Tt 0 . Ny

(VESTUARIOS N\
TEMPERATURA AMBIENTAL

-INVIERNO 20-22°C

-VERANO 18-20°C
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BAJA OCUPACION
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