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SOLERA
. Terreny

. Capa de morter anivellador d'e= 10cm

. Fonamentacié continua existent de pedra

. Capa de morter anivellador

. Capa de morter de neteja d'e= 10 cm

. Sabata continua de formigd armat

. Paviment flotant de fusta e<10 mm, peces encadellades entre si.
. Rastrells de fusta de secci6 quadrada de 40 x 40 mm

. Aillament térmic panells d'EPS =40 mm

10. Capa de ciment alleugerit e=50 mm.

11. Plastic cel-lular PE, amb juntes encolades.

12. Panells d'aillament termic d'EPS e= 110 mm

13. Lamina separadora geotéxtil.

14. Lamina impermeable de capa bituminosa amb alumini.
15. Llosa de formigé armat e=25 cm.

16. Lamina separadora geotéxtil.

17. Llit de graves amb funcié drenant e>15cm.

18. Lamina separadora geotéxtil.

19. Dau de formigé armat continu.

20. Socol amb panells fendlics de HPL d'e=20 mm.

ooNoOOGOBAWN-=

ESTRUCTURA

21. Estructura muraria existent, aparell de maé anglés (20 x 10 x 5 cm)

22, Estructura muraria existent, replé de pedra.

23. Lamina separadora

24. Mur de formigé armat d'e=40 cm

25. Acabat interior enrajolat a base de peces ceramiques de format 40 x 40 cm, d'e=15 mm.
26. Sistema d'ancoratge de I'estructura nova al mur existent. Cargols

27. Platina d'acer galvanitzat amb part de la rotula incorporada.

28. Sistema per al funcionament de la rotula a I'nora de la porta en obra.

29. Sistema d'ancoratge de les costelles de fusta a la rotula metal-lica mitjangant cargols.
30. Costella de fusta laminada GH 24 de seccio rectagular 50 x 25 cm

31. Platina metal-lica cargolada a la costella de fusta per a la subjeccié del tirant

32. Tirant metal-lic soldat a la platina metal-lica.

33. Maneguet regulador.

34. Biga de formig6 armat correguda per a la rebuda de les costelles i el seu ancoratge
35. Platina metal-lica amb part de la rotula incorporada, cargolada a la biga correguda.
36. Costella de fusta laminada GH 24 de seccio rectagular 50 x 25 cm

37. Sistema d'ancoratge de les costelles de fusta a la rotula metal-lica mitjangant cargols.

PARAMENTS INTERIORS

38. Panell de fusta de KLH d'e= 128 mm de 5 capes (30-19-30-19-30) amb unions cargolades entre
panells

39.Acabat interior enrajolat a base de peces ceramiques de format 40 x 40 cm, d'e=15 mm.

40. Platina metal-lica en forma de L per a la unio6 dels panells de KLH.

41. Panell de fusta de KLH d'e= 182 mm de 5 capes (34-40-34-40-34) amb unions cargolades entre
panells

42. Reixa metal-lica transitable de relliga com a catifa d'entrada

43. Tarima de fusta de faig d'e= 30 mm subjecte sobre rastrells

44, Doble rastrell de fusta de pi per a la subjeccié del paviment.

45, Film de polietilé en rotllos de 30m de llargada col-locades cada 2m amb junta lineal d'e=5mm.
46. Panell de fusta de KLH d'e= 72 mm de 3 capes (19-34-19) amb unions cargolades entre panells.
47. Acabat interior amb panells fendlics de HPL d'e=15 mm.

48. Perfil de fusta de seccié rectangular de 25 x 75 mm.

49.Remat de barana amb planxa metal-lica plegada.

50. Panell de fusta de KLH d'e= 72 mm de 3 capes (19-34-19) amb unions cargolades entre panells.
51. Platina metal-lica d'acer inoxidable plegada en forma de C com a suport dels panells de KLH.
52. Perfils tubulars d'acer inoxidable de seccié circular soldats.

53. Lluminaria suspesa amb difusor de policarbonat amb emisié de llum difosa.

ENVOLVENT

54. Capa de protecci6 de graves

55. Sistema de reg automatitzat

56. Substrat retenidor e> 85 cm

57. Capa filtrant geotéxtil 300 gr/m?

58. Lamina drenant HDPE.

59. Panell d'aillament térmic EPS d'e= 40 mm

60. Panell d'aillament térmic EPS d'e= 40 mm

61. Lamina separadors geotéxtil 300 gr/m?

62. Lamina impermeable de capa bituminosa amb alumini.

63. Capa de morter alleugerit per a la formacié de pendents d'e> 50 mm

64. Lamina separadors geotéxtil

65. Panell de fusta de KLH d'e= 182 mm de 5 capes (34-40-34-40-34) amb unions cargolades entre
panells.

66. Reixa metal-lica de relliga.

67. Platina metal-lica plegada d'acer inoxidable a mode de canal6

68. Xapa metal-lica d'acer inoxidable cargolada al mur existent mitjangant cargols amb sistema de tapa
junta per evitar les filtracions d'aigua.

69. Fals sostre

70. Sistema de suspensio del fals sostre mitjancant un rodé metal-lic.

71. Reixa de sortida d'aire del sistema de climatitzacio i renovacié d'aire.

72. Xapa metal-lica en forma de L per a la contencié de la terra.

73. Reixa metal-lica de relliga.

74. Xapa metal-lica plegada d'acer inoxidable en forma de L per a la contencié de la terra.
75. Xapa metal-lica d'acer inoxidable cargolada al mur de KLH mitjangant cargols amb sistema de tapa
junta per evitar les filtracions d'aigua.

76. Travesser de fusta laminada de seccio rectangular de 10 x 15 cm

77. Platina metal-lica en forma de L per a la fixacié de la subestructura entre si.

78. Lames de fusta

79. Obertura practicable amb envidrat de doble vidre amb cambra d'aire entre ambdds.

80. Fusteria d'alumini practicable cap a I'exterior suportada mitjancant els travessers de fusta.
81. Canalo de xapa metal-lica d'acer inoxidable

82. Ampit-escopidor d'aigua del mateix material que la fagana, aplacat de gres.

83. Subestructura de fusta de seccio rectangular

84. Aplacat de gres acabat exterior

85. Doble panell d'aillament térmic EPS d'e= 40 mm (x2)

86. Panell de fusta de KLH d'e= 72 mm de 3 capes (19-34-19) amb unions cargolades entre panells.
87. Subestructura de fusta de seccio rectangular amb funcio de premarc.

88. Fusteria d'alumini practicable cap a I'exterior suportada al premarc.

89. Envidrat de doble vidre amb cambra d'aire entre ambdds 6 (10) 4 cm.

90. Perfil tubular metal-lic d'acer inoxidable de secci6é quadrada de 12 x 12 cm.

91. Reixa metal-lica de relliga.

92. Platina metal-lica plegada d'acer inoxidable a mode de canal6 exterior



