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CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO

NOTES D'ARMAT

T T T 1 T 1 T 1 T L] 5 LY 5 Y 5 Y MATERIALS
BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 BO1 FORMIGO HA-25/B/10 En forjats amb capa de compressié menor de 5 cm
HA-25/F/10 En pilonatges i peges molt armades
HA-25/B/20 En la resta d'elements estructural
Desenvolupament del portic tipus estudiat estructuralment Grafics obtinguts amb el programa wineva CIMENT  Tipus | en general, i Tipus Ill en ambient lla. Classe 45
e 1/50 e 1/150 ARIDS Classe: Provinents de matxaca.
ACER B-500-S, de limit elastic 500N/mm2, amb control normal
A.N@ Nmm RESISTENCIA CARACTERISTICA PROPIETATS DEL FORMIGO
DIAGRAMA D'AXIALS DIAGRAMA DE MOMENTS ACCIONS | REACCIONS . .
e +14 .65 Als 7 dies 16 N/mm2 DOSSIFICACIO PER M3 (orientativa)
. Als 28 dies 25 N/mm2 Ciment 320 kg/m3
AV Grava 1235 kg/m3
, \mv‘ ““““““““““““““““““““““ 11,53 kNml ASSAIGS DE CONTROL Sorra 620 kg/m3
el 20x50 Carener [TITTTID Aigua 160 im
0,71 kN 115,362 _AZ} bbbl ﬁ Nivell de control normal
-48,791kNm f 4 N\11,53 kNml Proveta cilindrica 15x30cm . <=
%m%mz_% Vﬁ Trencament als 7 i 28 dies RELACIO AIGUA/CIMENT <=0,50
, , ﬁ 6 Provetes per série: Uoo_r_4>,._.
g 1 Trencar-la als 7 dies CONSISTENCIA .__u.w:_n.u.mm Mn»”wm“ww
[ 135,411 kN 5 Lrencar-les als 28 dies CON D'ABRAMS /B:  6-9cm (¢1)
< o_.w e reserva " IF: 10-15 cm (22)
Q.\MM/ o Altres assaigs: Con d'Abrams COMPACTACIO Vibrat mecanic
Q RECOBRIMENTS
40/ -34,36 kN -74,03 kN AMBIENT I: Interiors d'edificis, protegits de la intempérie r=2,5cm
-116,76 kN -154,21 kN AMBIENT lla: Soterranis no ventilats i fonaments r=3,0cm
5 +‘_ ‘_ \_ @ AMBIENT llb: Exteriors d'edificis, amb humitat mitja a baixa r=3,5cm
» . AMBIENT llla: Exteriors d'edificis, a menys de 5km de la costa r=4,0cm
P AV AMBIENT lllb: Fonamentacions submergides en ambient mari r=4,0 cm
Qv ““““““““““““““““““““““““ AMBIENT IV: Edificis insdustrials, amb ambients agresius r=4,0cm
Teell Linia de facana -
X x CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L'ACER
Els materials utilitzats compliran I'establert a les segilients Normes:
k68,015 km 0 kNm R 17467 Keggalx 0711 KN Rx: -7,428/ -3,502 kN PERFILS: NBE EA-95, UNE 36521-72, 36526-73, 36527-73
617 Ry: 12191/ 334 358 by /020 KN E._Mw 697/ 974 035 kN XAPES | PLETINES: NBE EA-95, UNE 36030
ﬁ' $ ) < - < SOLDADURES: NBE EA-95, UNE 14002, 14012, 14022, 14030, 14031, 14038
L/ Per a soldadures a topall: UNE 12011
DIAGRAMA DE DEFORMADA DIAGRAMA DE TALLANTS DIAGRAMA DE TENSIONS Per a soldadures en angle: UNE 14011
70,95 kNm Totes les soldadures a topall es realitzaran biselant per medis mecanics les
N 7 xapes o perfils a unir, rebutjant-se els materials entregats a obra que no
\ / compleixin aquest requisit.
\ / © 10 ~-10 N/mm’
/ \\ N El montatge d'encavallades es realitzara amb I'ajuda de perfils d'arriostrament
\ / © suplementaris, que es retiraran un cop finalitzada I'estructura
/ \ 10 ~ -10 N/mm?
N/ ACER
\/ S$-275JR Resisténcia caracteristica 275 N/mm2
\/ dx: -15 mm -0,19 kNm
FA dy: -2,5 mm CONTROL
VAR Gz: 8,3 mRad Tolerancia <L/500 <10mm
/ / 1 de cada 5 bigues
Mur KLH / \ SOLDADURES
/ \ -15,3 mm 7 ~-10 N/mm? - En encavalcaments, es comprovara una soldadura per unitat, no admetent-se
m”NOOB / \ interrupcions del cordé ni defectes aparent.
— - En peces compostes, es comprovara una soldadura per peca, no admetent-se
14,9 mm 6 ~ -12 N/mm? variacions de longitud ni separacions fora de I'ambit definit en el projecte, ni
+4.90 defectes aparents.
o o : - Seguint el Pla de Control que la Direccié Facultativa o el Plec de Condicions
A! especifiqui, es faran els assajos per radriografia o liquids penetrants dels
_kvm 7 _AVM %%H ...................................... cordons indicats en aquell.
S S Acceés parc sud
AN AN

17,46 kNm ﬁﬁw kNm -L'armat vertical es superposara segons les 17—+ LONGITUDS DE
- segiients longituds de solapament i de grifa. L SOLAPAMENT
/,/ e -En I'abocament i col-locacié del formigé en
" \\ massa, la caiguda lliure d'aquest no superara
N e 0 Carregues Estabilitzacio mai els 3m d'algada. —+ @12 L= 50cm
N N e 1/250 -El vibrat del formigé haura de fer-se fins que w @16 L= 60cm
/}\,.,J . m | ™ CARREGUES PERMANENTS s'inicii el fluxe de la pasta aglomerant cap a la — "1 @20 L= 80cm
~ X P \ ) superficie de I'element. =
| \ VA/ bes prop @25 L=125cm
- | KLH 5 kN/m?* x 0,128 = 0,64 kN/m? .
x\\ | / B Aillament 0,3 kN/m® x 0,24 = 0,072 kN/m? CARACTERISTIQUES DE LA FUSTA
pyan I W\ . Revestient ext. 27 kN/m®x 0,02 = 0,54 kN/m? -

SRR RN +0.90 Revestiment int. aleacio alumini 200 kN/m? x 0,005 = 1,4 kN/m? Classe resistent GL24h|  GL28h  GL32h  GL36h
\ AR N Af TOTAL 2,652 kN/m? 2,652 kN/m? x 4,35 m = 11,53 kNml BS11h BS14h BS16h BS18h
/ ,,\ / | B N Y o e e L N

Mw W; Accés vestibul oest Fagana nord <m_n.=..m caracteristics de resisténcia (N/mm?)
Area total de la franja de la fagana = 58,7m? _u_mx_o.a fm.k 24 28 32 38
Area forat de la franja de la fagana = 15,2 m? jmoomn.v paral-lela .?o_x 16,5 19.5 22,5 26
“““““““““““““““““““““ Forga puntual pel pes de la fagana F2 = 43,5 m?x 2,652 kN/m? = 115,362 kN Traccion perpendicular frox o4 o o o0
AV Fagana sud \\\ OoBQmmmﬁ: cmﬁm_._m_m feok 24 26,5 29 31
Area total de la franja de la fagana = 59,8 1m? \\ Compression perpendicular fosox 2.7 30 33 4,3
0.00 : B \ [ Cortante fuk 2,7 3.2 3,8 4,3
Area forat de la franja de la fagana = 8,06 m? ‘ \\W\
Forca puntual pel pes de la fagana F1=51,06 m?x 2,652 kN/m? = 135,411 kN / \\\\\\\\\\\\N\\\ Valors caracteristics de rigidesa (N/mm?)
0 , \ \\\\\\\\\\\ Modul d'elasticitat
K — CARREGUES VARIABLES I \\ \\\\hv paral-lel mig E o,mean 11.600 12.600 13.700 14.700
\ / . \ \ perpendicular mig E 90,mean 390 420 460 490
N / < Sobrecarrega d'us \ \ 2
/ / Us G1; coberta lleugera sobre corretges 0,4 kN/m? \\ \ / Modul de tallant mig G(mean) 720 780 850 901
/ / Us G2; coberta accessible només per manteniment, inclinacié>40° 0 kN/m? \ \ “ \\\
V%\ \ W&\\\ <m_o_..m om_.monm_.mm:.om de densitat (kg/m?)
/N Vent \\\ \\\\ Densitat caracetristica 380 410 430 504
/ / ge=qb-ce-cp w \\\%\\ \\N\\\
\\ // |mme Ce = 2 (coeficient d'exposici6 taula 3,4 DB SE AE) . W\\\\\& \\
\\ / 4! gb=0,5x pxVb2=0,5x 1,5kg/m*x 292 m/s = 0,62 kN/m? \\\
N A N p = 1,5 kg/m?® s'agafa un valor més alt a 1,25 perqué és més humit i hi ha més risc de rosada. ,
Instal-lacions Vb = Zona d'espanya asimilable C.
Esveltesa = H/h = 13,5m/39m = 0,35
Vent pressié gp= 0,87 kN/m?
Vent succié gs=-0,5 kN/m? 1. Portic de fusta

Vent coberta qc=-0,87 kN/m? 2. Tirant d'acer inoxidable de @ 32 mm

3. Panell rigiditzador de klh d'e = 200 mm

Neu

gn = p-sk

coberta inclinada; gn = 0,70 x 0,4 = 0,28 KN/m? 0,28 x4,35=1,218 kN
coberta plana; gn =1 x 0,4 = 0,4 KN/m? 0,4 x4,35=1,74 kN




