ESTRUCTURA EDIFICI PORTA. DETALLS

Detall Articulacid amb el mur existent

Estructura Edifici Porta
Detalls genérics de les unions de
I'estructura amb el mur existent.
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Alcat B-B
Detall uni6 1

Detall Articulacié amb el mur existent

Descripcio de les unions principals de fusta de
I'edifici porta. S'intenten materiallitzar els
enll’'cos tan nets com sigui possible, permetent
la lectura clara de les caracteristiques de
cadascun d'ells.
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Detall ancoratge superior del tirant

ancoratge inferior del tirant

Detall articulacié amb la fonamentacid

Detall unié rigida entre peces de fusta

Detall d'ancoratge superior del tirant

Estructura Edifici Porta
Detalls genérics de les

tirants que subjecten la passera amb

I'estructura de fusta.
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Detall d'ancoratge inferior del tirant

Estructura Edifici Porta
Detalls genérics de les

tirants que subjecten la

panells de KLH.
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Perfil continu en C
acer galvanitzat

cargols d'acer
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Detall unié rigida entre peces de fusta
Estructura Edifici Porta
Detalls genérics de les unions de

I'estructura de peces de fusta entre si.
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CARACTERISTIQUES DE LA FUSTA

Classe resistent GL24h GL28h GL32h GL36h
BS11h BS14h BS16h BS18h

Valors caracteristics de resisténcia (N/mm?)

Flexion fmk 24 28 32 36
Traccio paral-lela ftok 16,5 19,5 22,5 26
Traccién perpendicular ft,90,k 0,4 0,45 0,5 0,6
Compression paral-lela fcok 24 26,5 29 31
Compression perpendicular fc,90.k 2,7 3,0 3,3 4.3
Cortante fvk 2,7 3,2 3,8 4,3
Valors caracteristics de rigidesa (N/mm?)
Modul d'elasticitat
paral-lel mig E o,mean 11.600 12.600 13.700 14.700
perpendicular mig E 90,mean 390 420 460 490
Modul de tallant mig G(mean) 720 780 850 901
Valors caracteristics de densitat (kg/m?)
Densitat caracetristica 380 410 43 504

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L'ACER
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Detall articulacid amb la fonamentacid

Estructura Edifici Porta 500

Detalls genérics de les unions de
I'estructura amb la fonamentacio : :
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Els materials utilitzats compliran I'establert a les segiients Normes:

PERFILS: NBE EA-95, UNE 36521-72, 36526-73, 36527-73
XAPES | PLETINES: NBE EA-95, UNE 36030
SOLDADURES: NBE EA-95, UNE 14002, 14012, 14022, 14030, 14031, 14038

Per a soldadures a topall: UNE 12011
Per a soldadures en angle: UNE 14011

Totes les soldadures a topall es realitzaran biselant per medis mecanics les
xapes o perfils a unir, rebutjant-se els materials entregats a obra que no
compleixin aquest requisit.

El montatge d'encavallades es realitzara amb I'ajuda de perfils d'arriostrament
suplementaris, que es retiraran un cop finalitzada I'estructura

ACER
S-275JR INOXIDABLE Resisténcia caracteristica 275 N/mm2
CONTROL

Tolerancia <L/500 <10mm
1 de cada 5 bigues

SOLDADURES

- En encavalcaments, es comprovara una soldadura per unitat, no admetent-se
interrupcions del cordé ni defectes aparent.

- En peces compostes, es comprovara una soldadura per peca, no admetent-se
variacions de longitud ni separacions fora de I'ambit definit en el projecte, ni
defectes aparents.

- Seguint el Pla de Control que la Direccié Facultativa o el Plec de Condicions
especifiqui, es faran els assajos per radriografia o liquids penetrants dels
cordons indicats en aquell.

DETALL D'EXECUCIO DE SOLDADURES

Les soldadures a topall es realitzaran amb preparacio prévia de les arestes a
45° segons esquemes adjunts. A les soldadures mitjangant cordé, es prendra la

gola ("g") seguint les indicacions dels planols de detall de I'estructura
metal-lica.
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SOLDADURES A TOPALL SOLDADURES CORDO "g"

NOTA SOBRE L'ACER INOXIDABLE

L'acer inoxidable sera del tipus AISI-304 Austenitic (limit elastic 230 N/mm2)
Els materials i soldadures utilitzats s'avindran a les condicions de la normativa
EN-10088.

Les soldadures entre elements d'acer inoxidable es realitzaran segons les
condicions especifiques de I'acer INOXIDABLE.

ATENCIO

Consultar als planols d'arquitectura i replanteig la posicié i/o forma dels
elements representats en aquest document.
En aquest planol només s'acoten les mides propies dels elements estructurals.
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Metal-lica i del Formgié Armat.




