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PROTECCIO CONTRA INCENDIS / SECTORITZACIO

Condicions de compartimentacié en sectors d'incendi / Taula 1.1

Cal establir els critéris de sectoritzacio de les arees de projecte segons l'estipulat al CTE DB SI, per tal que no exedeixin el
volum establert a la Taula 1.1. En el cas d'edificis de publica concurréncia aquest volum es fixa en 2.500 m?

-S1 | Sectors per a les sales d'exposicions. S'estableixen dos sectors d'incendi diferenciats. Per una banda la sala
principal i la seva subsala configuren un primer sector amb una supericie de x m2 (<2.500m?). D'altra banda, les dues sales
principals dels Neville hall configuren un altre.

-S2 | Sectors per als vestibuls i nuclis de comunicacions oberts i per a les oficines. El nuci central juntament amb
I'accés oest determinen un sector d'incendi. De la mateixa manera el vestibul principall del conjunt en determina un altre.

-S3 / Sectors per a la biblioteca. El recinte de la biblioteca es divideix en dos sectors d'incendi diferents

Resisténcia a foc de parets, sostre i portes / Taula 1.2

-A les plantes sobre rasant, si H<15m. Hauran de complir EI 90.

- PORTES / Portes de sectors. Han de suportar la meitat del temps que el parament, per tant hauran de complir El 45.
-ESTRUTURA / Panells de fusta laminats KLH. L'estructura es cobrira amb acabats de HPL i de fusta de pi.
-ESTRUCTURA / Metal-lica. L'estructura es protegira amb pintura intumescent.

Zones de risc especial / Taula 2.1
En aquest punt es tracta el grau de risc dels locals especials segons el seu tamany. Només hi ha risc baix.

-RISC BAIX/
Tallers de manteniment o emmagatzematge. 100<V<200 m? s'ha de complir R 90, EI 90 i <25m a punt d'evacuacio.
Magatzem de residuus. 5<S<15 m?, s'ha de complir R 90, EI 90.
Vestuari personal. 20<s<100 m?, s'ha de complir R 90, EI 90.
Sales de calderes amb potencia nominal P entre 70-200 KW
Sales de maquines d'instal-lacions de climatitzacio
Local de compatadors d'electricitat i de quadres generals de distribucio
Centre de transformacié.

Evacuacio dels ocupants / Taula 3.1
Els recorreguts es configuraran segons els critéries que figuren a la norma establerta a la taula 3.1

- RECORREGUTS
Sales d'exposicions. 50 m de distancia maxima a qualsevol punt amb possibiltat de dues sortides.
Exceptuant la sala principal amb la seva subsala la qual es proveira amb una instal-lacié automatica d'extincié podent
aumentar aixi el recorregut en un 25 %.
Vestibuls i zones de comunicacions. Sortida directa a I'exterior dels edificis.
Biblioteca. 50 m de distancia maxima a qualsevol punt amb possibiltat de dues sortides. En aquest cas les sortides
seran també directes a I'exterior.

Densitat d'ocupacions
En aquest cas s'aplicara I'ocupacié maxima que el CTE DB S estipula per a edificis de publica concurréncia, diferenciant

entre diversos usos dins d'aquests.

OCUPACIONS
Vestibuls generals, zones d'Us public en plantes sotan, baixa i entreplanta. 2 m?/persona.
Sales de lectura en biblioteques i zones d'Us public en museus o exposiciod. 2 m?/persona
Zones de public assegut en bars, cafereries. 1,5 m?/persona
Arxius i magatzems. 40 m?/persona
Administraciéo amb zones d'oficines. 10 m?/persona

Administracié amb vestibuls generals i zones d'us public. 2 m?/persona.

DIMENSIONAT D'ELEMENTS D'EVACUACIO

A continuacio es llisten alguns dels elements que hauran de garantir unes mesures per tal de servir als porposits d'evacuacio
segons la taula 4.1.

DIMENSIONAT
Portes generals i pasos. A > P/200 > 0,80m; Minim 0,8 m
Portes principals. 1,60 m d'amplada minima.
Ascensors. 1,50 m de diametre lliure davant de I'ascensor.
Escales no protegides per evacuacié. A=P /160
Escales protegides. E <3S + 160 As

SENYALITZACIO / CAS D'EMERGENCIA
IL-LUMINACIO D'EMERGENCIA
Es disposaran indicacions a totes les sortides d'emergéncia previstes com a tal.
Es prestara especial atencio a indicar correctament els creuaments de circulacions.
En el recorregut principal es disposaran indicacions luminiques fins a un altre sector, en cas de preséncia de fums al
recorregut.
Un sistema d'alimentacié independent garantira el funcionament d'aquestes llums d'emergéncia en cas de fallida del
sistema.

DOTACIONS D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS / Sl 4

Segons la taula 1.1 del Sl 4, en edificis de publica concurréncia es fixen els seguents elemets.

DISPOSITIUS
Extintors portatils. Es situaran a 15 m com a maxim desde cada punt de partida d'evacuacio.
Boques d'incéndi. S'en col-locaran tres ja que s'excedeix la superficie construida de 500 m?.
Ascensor d'emergéncia. No es requereix ja que no s'excedeix H > 28 m.
Columna seca. No es requereix ja que no s'excedeix H > 24 m.
Sistema d'alarma. Només es col-locara en aquelles sales on I'opcupacié excedeixi les 500 persones, com per exemple
la biblioteca.
Sistema de deteccié. Com la superficie construida excedeix dels 1000 m?, es disposara de sistemes de deteccio a les
sales principals per on circuli el recorregut aixi com al vestibul i al nucli vertical obert.



