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XARXA DE SANEJAMENT / CRITERIS

Segons les especificacions del CTE, l'evacuacié d'aigues de l'edifici es realitzara amb una xarxa separativa: una xarxa per a les aigues

residuals (grises / negres) i una altra xarxa per a les aigues pluvials.

Es proposa la captacio i reutilitzacié de les aigues pluvials de la plaga situada entre I'edifici existent i la biblioteca, aixi com aquella que es
reculli de les cobertes (existents i noves) de la Lit&Phil. Per aixo tota I'aigua captada provinent de la pluja es recull en diposits enterrats a la

zona interstici entre les galeries, I'edifici existent i I'estacio, on es filtra i s'emmagatzama.
S'aplica la normativa CTE-DB-HSS i es projecta un tragat que permeti que tot el sistema de desguas funcioni per gravetat.

TIPUS DE XARXA D'AIGUES
Es diferencien al conjunt tres tipus de xarxes d'aigua

-Aigua freda potable: Directa a la xarxa general; emprada en lavabos, vestuaris i cuina office.

-Aigua calenta sanitaria: Donat que la demanda d'ACS és molt escasa en el projecte (ja que només hi ha una petita cafeteria i uns vestuaris)
no es diposara de la instal-lacié de sistemes com poden ser les plaques solars. La caldera i els acumuladors d'aigua calenta disposats en
planta soterrani aportaran la demanda d'ACS.

-Aigues pluvials: es preveu la instal-lacié de diposits per 'emmagatzematge de I'agua pluvial recollida per les cobertes i la plaga, amb la

finalitzacié de fer-I servir per regar el parc situat a la coberta de les galeries.

ESQUEMA DE CICLE DE L'AGUA

LAVABOS DIPOSIT
Sistema de seguretat

XARXA XARXA
GENERAL GENERAL

RESIDUAL PLUVIAL

DISENY DE LA XARXA D'AIGUES PLUVIALS

- Les boneres seran sifoniques i es situaran a un minim de 50 cm dels paraments verticals.

- Les pendents dels faldons de coberta plana estaran disposats entre el 1% de minim i el 5% de maxim.

- Diametres de baixants: es sobredimensiona fins a 90 mm, de forma que no és necessaria una ventilacié secundaria.

- Tota la xarxa es fara mitjangant tubs prefabricats de PVC.

- La pendent de I'espai urbanitzat exterior sera del 1% com a minim.

- El dimensionat dels canalons i dels baixants s'obté a partir de la zona pluviometrica. Es fa una aproximacié de la intensitat pluviomeétrica de
New Castle seguint la Taula B1 de I'apéndix B; es pren una localitat de la zona A pertanyent a una isoyeta 40 obtenint un regim d'intensitat
pluviomeétrica de 125 mm/h amb un factor de correccié 1,25. Dimensionat de baixants @ 120 mm, dimensionat de canalons @ 250 mm.

- Es reutilitzaran els baixants de les aigues pluvials dels edificis existents no alterats ja que fins ara funcionen correctament. Per a les cobertes

de nova construcci6 es dissenyara el sistema de desguas novament.

DIPOSITS

Es proposa I'Gs de les aigues pluvials per el reg del parc de la coberta de les galeries. Els diposits es situen estratégicament a la zona
intersticial entre la Lit&Phil, les galeries i I'estacio.

FONTANERIA

- Crearem un circuit d'aigua freda que servira els banys, degut a la baixa demanda d'aigua sera facil controlar la pressio i les seccions de la
instal-lacié, disposant de dos grups de pressio.

- Els tubs d'ACS estaran separats un minim de 4cm dels tubs d'aigua freda (aquests Ultims sempre per sota dels d'aigua calenta per evitar
condensacions).

- Els tubs d'aigua s'instal-laran per sota de les conduccions eléctriques i separades un minim de 30 cm.

- El tracat de les instal-lacions per l'edifici es realitzara per l'interior de terres técnics, fals sostres i safates metal-liques que es fixaran als
paraments verticals. Els tubs d'aigua calenta i freda es protegiran amb els sistemes necessaris per minimitzar la pérdua energética en ACS i
evitar possibles condensacions a I'estiu per aigua freda.

- La instal-lacio6 disposara de claus de pas ubicades estratégicament que permetran la seva sectoritzacié per zones.

DISSENY DE LA XARXA D'AIGUES RESIDUALS

Tancaments hidraulics mitjangant sifons individuals instal-lats el més proper possible del desguas de |

aparell. Aquests enllagaran mitjangant
colectors a les arquetes i a les xarxes generals d'evacuacié. Els col-lectors estaran enterrats sota la solera de formigdé amb un pendent del 2%.

es faran servir valvules d'aireacio com a subsistema de ventilacié per a no haver de pujar fins a la coberta.

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Recompte d'unitats

Cabal instantani Cabal instantani
minim d'aigua freda minim d'ACS

(dm?/s) (dm3/s)
Rentamans 0.05 0.03
Lavabo 0.10 0.065
Inodor amb cisterna 0.10 -
Aigliera no domeéstica 0.30 0.20
Rentaplats industrial 0.25 0.20

La pressio minima en els punts de consum ha de ser de 100 kPa a les aixetes normals sense superar els 500 kPa. La temperatura d'ACS als

punts de consum ha de ser entre 50°C i 65°C.

Dimensionat de la Xarxa de distribucio segons els critéris de la taula 2.1 del CTE_DB_HS 4.

Xarxa Bolbec Hall
Xarxa Neville Hall 6 rentamans x 0.05dm%¥s = 0.3 dm?/s Xarxa biblioteca

20 rentamans x 0.05dm?*/s = 1 dm?/s 7 inodors amb cisterna x 0.1 dm¥s = 0.7 dm¥/s | 10 rentamans x 0.05dm?/s = 0.5 dm®/s

12 inodors amb cisterna x 0.1 dm¥/s = 1.2 dm¥s | 1 Aigtiera no doméstica x 0.3 dm?¥/s = 0.3 dm¥s | © inodors amb cisterna x 0.1 dm*/s = 0.6 dm*/s
TOTAL= 2.2 dm?¥s 1 Rentaplats industrial x 0.25 dm?/s = 0.25 dm?/s TOTAL= 1.1 dm?%s
TOTAL=1.55 dm3/s

DIMENSIONAT DE LES DERIVACIONS

Tub de cobre o plastic (mm)

Rentamans 12
Lavabo 12
Inodor amb cisterna 12
Aigliera no domestica 20
Rentaplats industrial 20

Diametre minim d'alimentacio 20



