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GENERACIO D'ELECTRICITAT
L'electricitat sobté a través d'una estacié transformadora accessible per manteniment des de I'exterior, situada a I'Gltim modul
de la biblioteca destinat a instal-lacions.

IL-LUMINACIO ARTIFICIAL

Existeixen diferents tipus d'il-luminacié dins del programa de biblioteca. Cadascun amb caracteristiques i requeriments
diversos pel que fa al tipus de llum, la intensitat i el tipus de lluminaria. .
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minim (lux) maxim(lux) optim(lux)
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. Els llocs de treball individuals en carrels (cubicles) 300 750 500
Nivell +0.00

Les zones de pas 50 150 100

Les sales de conferéncies o reunions 200 350 350

Banys 100 200 150

Arxiu-Magatzem 100 200 150

Es diferencien 28 circuits eléctrics, 14 dels quals corresponen a l'il-luminacié general i els altres 14 a preses de corrent de 16
A (reservant un per a zones amb risc de contacte amb aigua). Mitjangant els sectors s'aconssegueix una independéncia que
favoreix la simultaneitat o no d'aquests.

C1-C14_lI-luminacié general
CE1-CE14_Preses corrent 16 A (general)
CE4_Preses de corrent 16 A (banys, risc de contacte amb aigua)
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JKW Punt de llum suspés
& Punt de llum de sostre
£ Punt de llum de paret
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> Presa eléctrica
( k@ Interruptor
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$“W Conmutador

== Fluorescent

——— Barra lineal de llum

@ | Estaci6 transformadora

D Escomesa d'entrada



