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CONDICIONAMENT DE L'ESPAI

Eleccio del sistema
- Ventilacié natural; La ventilacio natural es produeix de manera creuada nord-sud, mitjangant I'obertura d'una de les parts
del tancament vidriat de les arcades. Aquest tancament esta especejat de manera que permeti I'obertura només d'una part.

-Ventilaci6 mecanica; La ventilacié6 mecanica esta controlada i es realitza mitjangcant un sistema de doble fluxe amb
recuperacio de la calor de l'aire que s'extreu per al pre-escalfament de l'aire d'entrada mitjangant un bescanviador de calor.
Actualment existeixen bescanviadors al mercat que arriben a un rendiment del 90%
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- Climatitzacio; La climatitzacid, tant per fred com per calor, es realitza mitjangcant un sistema Gnicament d'aire amb una
mauina cllimatitzadora.

Condicions a cumplir pel sistema

- Condicions d'humitat; En una biblioteca és important tenir controlada la humitat relativa per a una bona conservacié de la
col-leccid. La humitat relativa de confort per als usuaris es troba entre el 45% i el 65%; la humitat relativa per a la bona
conservacio dels llibres no ha de diferir respecte a la Hr mitja exteriors en oscil-lacions superiors al +- 5%, aixi es mantindra
un grau d'humitat constant.

- Renovacioé de l'aire; la normativa exigeix una renovacio de 30 m?®/pers per hora d'aire nou exterior. Als deposits bibliografics

es requereix una renovacio del 0,5% del volum de I'espai per hora.
- Pols; Col-locacié de filtres a les entrades d'aire de la climatitzacié i a les preses d'aire exterior.

Predimensionat dels conductes de climatitzaci6

Segons el RITE, s'estableixen diferents categories en la qualitat de l'aire interior (IDA), exigibles als edificis en funcié de I'Gs
programatic que tinguin. Per biblioteques, sales de lectura i museus es requereix una qualitat de I'aire bona, corresponent a
una IDA 2. Per dimensionar els conductes de climatitzacid, tant els d'impulsié com els de retorn es prendra el valor de cabal
d'aire exterior de 0,83 dm3/(s-m?). El cabal d'aire de renovacié es calculara mitjangant el nombre de renovacions per la
superficie del local. La seccio dels conductes es calculara mitjangant el cabal entre la velocitat de pas (0,15m/s)

Resum dels calculs;
-Superficie total; 2646 m?
- Volum d'aire renovat; 0,83dm? - (3600s - 2646 m?) = 7.906.248 dm? per hora = 7.906 m?* d'aire renovat per hora
- Seccio dels conductes; S (m?) = Q (m%h) /V (m/s) = 7.906 m3h / 1,7m/s - 3600= 1,29 m?
1,29 m?/18 arcades = 0,07 m? -> dimametre conductes d'impulsié i retorn de cada arcada 0,15 m?
- Una climatitzadora ACU-10 (2,55 x 1,78 x 1,92 m) amb caudal de 10.000 m?/h



