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A C Ú S T I C A :  L ’ A U L A  D E  M Ú S I C A

I N T R O D U C C I Ó

Al ser un edifici que allotja un programa relacionat amb la música, és una obligació posar 

especial atenció en els assumptes de control acústic. 

Aconseguir l’adequat nivell d’aïllament acústic per a cada espai del conservatori ha 

condicionat de forma crítica el disseny de cadascun dels elements constructius de l’edifici 

i ha estat el principal objectiu funcional. Cada sala ha d’aconseguir un aïllament acústic 

de 65dBA.

S’ha près una primera decisió distributiva a nivell de la secció com és situar els espais 

més sorollosos a la planta semisoterrani on el seu funcionament té una incidència menor 

en el funcionament general de l’escola.

I N S O N O R I T Z A C I Ó  V S  S O N O R I T Z A C I Ó

Quan es treballa el so s’han de diferenciar dos conceptes, la insonorització entesa com 

les mesures projectuals i constructives destinades a evitar que un so es propagui per 

dieferents espais i la sonorització com a les mesures, sovint teconològiques, destinades a 

que el so arribi amb una qualitat òptima a tot l’espai.

I N S O N O R I T Z A C I Ó :  D E S O L I D A R I T Z A C I Ó ,   L A  C A I X A  F L O T A N T

En una reunió amb l’enginyer acústic, Xavier Pubill, d’Inslec Enginyers, va sorgir una 

imatge gràfica prou reveladora per entendre la transmissió del so i el paper de l’aïllant 

acústic. El so és com l’aigua, si hi ha algua discontinuïtat en la barrera acústica el so 

s’escapara com ho faria l’aigua.

Per aconseguir aquest l’objectiu d’insonorització òptima s’adopten essencialment dos 

estratègies: desolidaritzar els elements constructius entre ells per evitar la transmissió de 

so als espais contigus i escollir materials dotats de suficient absorció acústica per dotar 

cada sala d’unes condicions sonores específiques.

D E T A L L  D E  L E S  C A P E S 

D E  L A  C O B E R T A

El panell sandvich que sosté l’acabat 

de zinc està fet in situ doncs no hi 

ha al mercat panells prefabricats 

que encaixesin amb l’intereix de les 

corretges. Aixó ens permet solucionar 

el desaigue de la coberta en el 

gruix de l’aïllament. Aquest últim 

està sobredimensionat per poder 

compensar les pèrdues tèrmiques 

per les façanes vidriades. 

Les safates de zinc fant 60cm 

d’ample.

D E T A L L  D E  L E S  U N I O N S  D E 

L ’ E S T R U C T U R A  M E T À L . L I Q U E S

1. Unió de la biga boyd amb HEB 300, corretja 

(unió articulada) i xapa grecada. Connectors 

entre corretges i forjat col·laborant per tal 

d’aconseguir un comportament com a biga 

mixta.

2. Unió articulada entre corretja amb nucli 

rígid de formigó armat. Placa embeguda i 

connectada al formigó armat.

3. Unió rígida de pilar a formigo amb placa 

de base  embeguda al formigó

4. Unió de pilar rodo metàl·lic amb jàsseres 

de fusta mitjançant pletines soldades.

S’ha donat importància a desolidaritzar les masses d’acabat creant una “caixa flotant” 

sobre la “caixa estructural”. La construcció d’una llosa flotant és una mesura bàsica 

no només per atenuar els sorolls d’impacte sinó per eliminar les transmissions laterals 

a través del forjat. Sobre aquest forjat construir els envans assegurant la estabilitat i 

anclant-los amb peces elàstiques al forjat superior per evitar transmissions cap a dalt.

La llosa flotant de formigó es recolza sobre el forjat a través d’un medi elàstic, en aquest 

cas, una doble làmina de poliuretà d’alta densitat, de forma que estpa completament 

desconectada de la losa del forjat i dels pilars. Unes llantes verticals d’alumini la confinen 

independitzant la llosa de cada estància. Els tabics es construeixen amb una doble 

estrcutura d’acer galvanitzat, plaques de cartró guix i acabat que va del enguixat i pintat 

a la projecció de guix que permet un tractament superficial absorbent per lluitar contra la 

reverberació.

ESQUEMATITZACIÓ DE LA CAIXA ACÚSTICA

LES CAIXES ACÚSTIQUES DINS LA CAIXA ESTRUCTURAL


